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Projeção passarela controle palco

ACERVO ELOISA CAPOVILLA
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REMOVER BANCOS EXISTENTES

REMOVER REVESTIMENTOS DAS PAREDES E PISO DOS
SANITÁRIOS. REMOVER PORTAS. REMOVER FORRO PVC E
DIVISÓRIAS NO SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS. REMOVER
TODAS AS LOUÇAS E METAIS.

REMOVER PEÇAS DE TACO DE MADEIRA COM AVARIAS - SOLTOS,
EMPENADOS OU COM INTEGRIDADE COMPROMETIDA

REMOVER ARES CONDICIONADOS EXISTENTES

REMOVER TODO PISO VINÍLICO QUADRICULADO EXISTENTE NA
ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE ENTRADA DA BIBLIOTECA, CONFORME
INDICADO.

REMOVER QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

REMOVER VOLUME CENTRAL E PISO DE LADRILHO EXISTENTE

REMOVER COBERTURA DE POLICARBONATO E ESTRUTURA
METÁLICA EXISTENTE

REMOVER TRONCO EXISTENTE

REMOVER JANELA EXISTENTE PARA REAPROVEITAR NO ESPAÇO
A SER CONSTRUÍDO. EXECUTAR ABERTURA PARA INSTALAÇÃO
DE PORTA DE 2,00m DE VÃO (2,00X2,10m).

CISTERNA

REMOVER CISTERNA EXISTENTE

REMOVER  PISO VINÍLICO E SOLEIRA CERÂMICA

REMOVER PEÇAS DE PEDRA AVARIADAS NA SOLEIRA DO PANO
DE VIDRO

REMOVER PORTA DE EMERGÊNCIA AVARIADA

DEMOLIR PISO BASALTO IRREGULAR NO TRECHO CURVO

REMOVER VIDRO SUPERIOR QUEBRADO

REMOVER VIDROS  QUEBRADOS NA CIRCULAÇÃO E NO
SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

REMOVER PEÇAS QUEBRADAS PARA SUBSTITUIÇÃO
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REMOVER REVESTIMENTO DE PEDRA.
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REMOVER ÁRVORE EXISTENTE E RAÍZES

REMOVER ALAMBRADO EXISTENTE, COM REMOÇÃO DOS
MOURÕES E DO PORTÃO. REMOVER GRADE ENTRE
EDIFICAÇÕES.

REMOVER JANELAS VENEZIANAS DA SALA DO TRANSFORMADOR.
VERIFICAR COM ENGENHEIRO ELETRICISTA A NECESSIDADE DE
CRIAR NOVOS VÃOS DE VENTILAÇÃO.

CAMARIM 01

CAMARIM 02 CAMARIM 03

PALCO

AUDITÓRIO

SALA DE SOM

TRANSFORMADOR

SANIT. PÚBLICO MASC.

SANIT. PÚBLICO FEM.

SALA ADMINISTRAÇÃO

SALA MULTIMÍDIA

DEPÓSITO

SALA JOÃO MOURA

COZINHA

ACERVO INFANTIL

BIBLIOTECA
SANIT. MASC.

PÚBLICO
SANIT. FEM.

PÚBLICO

BIBLIO. PROCES. TÉC. + ATEND.

SECULT
SALA 04
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SALA 02
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SALA 01

GALERIA LIANA BRANDÃO

DEPÓSITO EQUIP.
PALCO

POÇO DE LUZ

ACERVO ELOISA CAPOVILLA
EQUIPAMENTOS A MANTER.
DEVEM SER REMOVIDAS AS LUMINÁRIAS.
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CORREDOR DO POÇO DE LUZ
DEVE SER REMOVIDA A COBERTURA DE
POLICARBONATO EXISTENTE.
REMOVER ESQUADRIA QUE FACEIA O POÇO
DE LUZ, QUE SERÁ REAPROVEITADA NO
MESMO LOCAL.
DEVE-SE DEMOLIR A PLATIBANDA NA ÁREA
QUE SERÁ COBERTA.

0.25

INSTALAR TAPUME METÁLICO H=2,50m ANTES DO INÍCIO DAS
DEMOLIÇÕES.

PÁTIO INTERNO

188 x 208

188 x 208

ABRIR RASGO NO CONTRAPISO PARA PASSAGEM DAS
TUBULAÇÕES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO E
PLUVIAL

REMOVER LUMINÁRIAS E VENTILADORES DE TETO INSTALADOS
NA BIBLIOTECA

PISO DE TACO DE MADEIRA AVARIADO PELA UMIDADE A
REMOVER. REMOVER PIA EXISTENTE.

PISO DANIFICADO A REMOVER

REMOVER DIVISÓRIAS EXISTENTES

REMOVER ARANDELAS E FIAÇÕES EXISTENTES NA ÁREA
EXTERNA

REMOVER LUMINÁRIAS EXISTENTES NA ÁREA INTERNA

REMOVER DIVISÓRIAS EXISTENTES
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ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS HIDRÁULICOS
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LEGENDA PISO A DEMOLIR

ÁREAS DE INTERVENÇÃO NO PISO

PISO VINÍLICO A REMOVER

PISO CERÂMICO A REMOVER

PISO DE LAJOTA CERÂMICA A
REMOVER

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

LUMINÁRIA SPOT

LUMINÁRIA TUBULAR

VENTILADOR DE TETO E DE PAREDE

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

1/75

A03

PROJETO:

PLANTA BAIXA TERREO

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS:

OBRA:

CONTEÚDO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

LARA

PLANTA DE DEMOLIÇÃO

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

PREFEITO
ARY JOSÉ VANAZZI

SECRETÁRIO
NELSON SPOLAOR

DIRETORA
ARQ. E URB. - CAU A29328-8

SIMONE MARTINS
ARQ. E URB. - CAU A68729-4

LARA ELSING

ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 72,72m²

Design. Ref. Descrição Verif. Data

SETEMBRO/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO
RUA OSVALDO ARANHA, 934 - CENTRO

ÁREA DE REFORMA: 2.545,56m²
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