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(26110 W)
10 A
"\ DR 6 kA 1T (910 W) .
‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R 1 (ILUMINACAO SALA NOVA)
10 A ’
/*\ DR 6 kA 1 (1000 W) - .
2‘ “5 Unipolar - PVC (70°C) R 2 (ILUMINACAO NOVO PATIO COBERTO)
16 A 25A ’
/* DR 6 KA [ 1T (2100 W)
@ T Unipolar - PVC (70°C) R 3 (TOMADAS TUG SALA NOVA)
16 A 25A N
QE (QUADRO EXISTENTE) 0 2100W) , ,
(~80000W [EXISTENTE] + 35810 W [NOVQ]) @ ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R 4 (TOMADAS TUG DEPOSITO E PATIO COBERTO)
50 A 50 A 10 A 25A ’
AN 6 kA 11 TR+S+T N 6 kA /" DR 6 kA e UT (900 W) . .
iy Unipolar - PVC (70°C) R [T " Unipolar - PVC (70°C) R 5 (TOMADAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA)
2516 2x81.1/2"(PVC) 16A 25 A 25
/. DR 6 kA e UT (2900 W)
DPS PR T Unipolar - PVC (70°C) 7 6(AC.30.000BTUs)
3x275 V - 80 KA 25 A 25A 4
= " DR 6 kA e UT (5400 W)
PR [T Unipolar - PVC (70°C) g 7 (CHUVEIROOY)
N 25 A
"\ DR 6 kA
QT1 6 STA — _(5400W) g (cHuVEIRO 02)
- — — — — — — — 4o  Unipolar - PVC (70°C) T
(~122710 W) ‘QUADROS EXISTENTES, DEVEM PERMANECER. ‘ 25 A 25 A
SOMAM DEMANDA ESTIMADA DE 80 A 89 KVA. AN
AL1 175 A 380/220 V // 380/220 V 175A L ] DRE A @ 1 Unipolar - PVC (1G] (5400 V\g 9 (CHUVEIRO 03)
11T R#SHT M 6 kA | 1T RS+T 6 kA - — — — — 10
M1 Unipolar - PVC (70°C) YA Unipolar - PVC (70°C)
95 21.1/4(PVC) CA/I CA | 95 50 26"(PVC)
DPS S ten 2A N
M DR 6 kA [ 2500 W
3x275 V - 80 KA 3x275V - 80 KA 1T ( ) A
PR “‘1 Unipolar - PVC (70°C) s 10 (ESPERA TOMADA TRIFASICA)
= = 25 A 25A
*\ DR 6 kA [ 1T (5400 W) .
J; IDR| %H Unipolar - PVC (70°C) R 12 (TOMADA TRIFASICA)
) 10A 25A
"\ DR 6 KA [ 1T (1200 W)
@ “‘1 Unipolar - PVC (70°C) T 14 (TOMADAS BOMBAS RECALQUE)
10A
*\ DR 6 kA T (600 W) 5 ‘ .
‘j‘ Unipolar - PVC (70°C) =15 (ILUMINAGAO CASTELO D'AGUA (INCLUSO EMERGENCIA))
QD4
(6900 W)
25A
AN
28A PREKA Unipolar - PVC (70°C) (%490 W'IZ 11 (BOMBA 5 CV)
1T R+S+T A 6 kA A P
L Unipolar - PVC (70°C
16 nipa Zq"(pvc)( ) N DR 6 kA (1500W) 12 0 omBA 2 CV)
Unipolar - PVC (70°C) S
Quadro de Demanda (AL1) - NOVOS CIRCUITOS QE (QUADRO EXISTENTE) - CIRCUITOS A ACRESCENTAR + ALTERACAO NA ALIMENTACAO E DISJUNTOR GERAL
Tipo de carga (F"K}ir;cia instalada ;Zt)or de demanda (Eisln;?nda Conduto zS"(f’VC)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua (N&o residencial) 16.20 84.00 13.61 Unipolzf?EPr\n/rg (70°C)
lluminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 9.55 100.00 9.55 —_ N~
Motores 16.15 57.50 9.28 l l L
Uso Especifico 3.22 100.00 3.22
TOTAL 35.67 75 A }L } }
DPS
Quadro de Medigdo (QT1) - QUADRO EXISTENTE (QE) + SUBESTAGAO 275V-80 KA 5/% 2
Circuito Descrigéo Esquema | Método Tensédo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot.-R Pot. - S Pot.-T | Segéo |Disj L H\
de inst. ) (VA) W) W) (W) W) | (mm) ]| (A) = 7 QUADRO SALA NOVA & PATIO COBERTO |  26110W | QD1 —
QE [EXISTENTE 3F+N+T B1 380/220V | *NOTAO1| 80000 |R+S+T| 26667 26667 26666 o5 |175
QE |CIRCUITOS NOVOS | 3F+N+T B1 380/220V | 45121 42710 |R+S+T| 12510 16600 13600 Unipolar - PVC (70°C)
TOTAL N/A 122710 |R+S+T| 39177 43267 40266 %01 1/2"(PVC)
25A  10A
4 AN
—{ 14 ‘ 1200 W ‘ TOMADAS BOMBAS RECALQUE [ |DR
Unipolar - PVC (70°C)
_ 16A  25A
Quadro de Cargas (QD4) - BOMBAS PPCI - VEM DA ALIMENTAGAO A 4
Circuito Descricdo Esquema | Método | Tens&o | Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segao| Ic | lcc |Disj| dVparc | dVtotal |Status bR ESPERA TOMADA TRIFASICA ‘ 2500w ‘ 10 }7
deinst. | (V) | 1500 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) A | A | (mm) | A) |KA)| A) ] (%) (%) Unipolar - PVC (70°C)
11 |BOMBA5CV 3F+N+T | C/B1 |380/220V 1 5400 5400 |R+S+T| 1800 1800 1800 [1.00]/0.80[30.7|245] 16 [76.0] 6 | 25| 0.09 1.72 OK 10A
13 [BOMBA 2 CV 3F+N+T | C/B1 [3so220v| 1 2567 1500 |R+S+T| 500 500 500 [1.00[0.80]146[11.7] 16 |760| 6 |16 | o0.04 1.67 OK | 4 AN
TOTAL 1 1 7967 6900 R+S+T 2300 2300 2300 4{ 15 ‘ 600 W ‘ ILUMINAGAO CASTELO D'AGUA (INCLUSO EMERGENCIA) 1
Unipolar - PVC (70°C) BA 10 25A
Quadro de Cargas (QE - QUADRO EXISTENTE) - CIRCUITOS A ACRESCENTAR AN
Circuito Descrigéo Esquema | Método Tensé&o lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA Ip |Secéo| | lcc dV parc | dVtotal | Status ﬁ
de inst. ) 50 100 [600] 25005400  (VA) (W) (W) (W) (W) A | A | (mm?) (kA (%) (%) DR TOMADA TRIFASICA 5400W | 12—
QD1 |QUADRO SALA NOVA & PATIO COBERTO 3F+N+T | C/B1 | 380/220V 26999 26110 |R+S+T| 7010 10800 8300 |1.00/0.65[634[412] 25 [96.0] 6 1.21 244 oK
10 |ESPERA TOMADA TRIFASICA F+N+T C/B1 220V 1 2778 2500 s 2500 1.00(0.65(19.4 |126| 4 |320| 6 1.79 2.99 OK ) Unipolar - PVC (70°C)
12 [TOMADA TRIFASICA 3F+N+T | C/B1 | 380/220V 1 5400 5400 |R+S+T| 3200 1000 1200 [1.00]0.65(37.8[245] 10 [57.0] 6 1.92 3.12 OK Poténcia instalada (W) s| ¢
14 |TOMADAS BOMBAS RECALQUE F+N+T | C/B1 220V 2 1333 1200 T 1200 [1.00]065|4.7 | 61| 4 [320] 6 0.70 190 | oK R 10210 HIEIR B
15 ILUMINAGAO CASTELO D'AGUA (INCLUSO EMERGENCIA) F+N+T | C/B1 220 V 4 4 644 600 T 600 [1.00[065]45]29| 4 [320] 6 0.51 1.71 oK S 14300 :
TOTAL 4 a2 1] 1 37154 35810 |R+S+T| 10210 14300 11300 T 11300 R T NPE
Total 35810
\Verde
Quadro de Cargas (QD1) - AMPLIAGAO SALA E PATIO COBERTO
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secgdo| Ic |lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status 1
deinst. | (V) | 36 ] 50 [ 130 [100]600]2900]5400| (VA) (W) (W) (W) (W) A | (A) | (mm) | A) KA A) | (%) (%) -
1 |ILUMINAGAO SALA NOVA F+N+T B1 220V 13| 2 910 910 R 910 1.00[060]38 | 41| 25 [240] 6 [10] 021 2,62 oK
2 |[ILUMINAGAO NOVO PATIO COBERTO F+N B1 220V 20 1000 1000 R 1000 1.00[1.00] 45 | 45| 25 [240] 6 [10]| 095 3.39 oK
3 |TOMADAS TUG SALA NOVA F+N+T B1 220V 9|2 2333 2100 R 2100 1.00[0.60[16.8[106] 4 [320] 6 |16] 045 2.86 OK
4 |TOMADAS TUG DEPOSITO E PATIO COBERTO F+N+T B1 220V 15| 1 2333 2100 R 2100 1.00[1.00] 6.1 [106] 25 [240] 6 |16 ] 078 3.19 OK
5 |TOMADAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA F+N+T B1 220V 9 1000 900 R 900 1.00[060| 34 | 45| 25 [240] 6 [10] o028 2.69 oK
6 |A.C.30.000 BTUs F+N+T B1 220V 1 3222 2900 T 2900 [1.00]0.60]24.4][146] 4 [320] 6 [16| 078 3.19 OK
7 |CHUVEIRO 01 F+N+T B1 220V 1 5400 5400 s 5400 1.00]0.60]40.9]245] 10 [570] 6 |25] o055 2.96 OK
8 |CHUVEIRO 02 F+N+T B1 220V 1 5400 5400 T 5400 |1.00|0.60]40.9[245] 10 [57.0] 6 | 25| o058 2.99 oK
9 |CHUVEIRO 03 F+N+T B1 220V 1 5400 5400 s 5400 1.00]0.60[40.9(245] 10 [570] 6 |25] 061 3.02 oK
TOTAL 20 [13] 2 [33][3] 1] 3 26999 26110 |R+S+T| 7010 10800 8300
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,/\/3 CIRCUITO DE BOMBAS PPCI (NAO PASSA PELO QE)
\

Legenda - TERREO

Legenda de condutos - Pavimento

N
B~ 2 Tomadas médias a 1,10m do piso Elétrica

<> Direta
P» <> 3 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Teto
X Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso Alta
l <> Caixa de passagem 120x120x75 a 2,20 do piso Media
H<> Caixa de passagem 120x120x75 a 2,80 do piso Piso

Caixa de passagem 200x200x100 a 2,80 do piso

Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Caixa de passagem 300x500 a 2,20 do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Cotovelo reto 90°

Curva horizontal 90°

Entrada de servigo

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Lampada Led

Motor trifésico 2cv a 0,30m do piso

Placa 2"x4" - ventilador de teto

Quadro com transformador

Quadro de distribuigdo

T horizontal 90°

Motor trifésico 5cv a 0,30m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada média especial a 1,20m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

O & KT ORI

Ventilador 130W

Legenda das indicagdes - Pavimento

CH Curva horizontal 90° - 100x50mm
TH T horizontal 90° - 100x50mm
CTR Cotovelo reto 90° - 38x38mm

100x100x80  CAIXA DE PASSAGEM - teto - 100x100x80 mm
200x200x100  CAIXA DE PASSAGEM - teto - 200x200x100 mm
VENTILADOR  Ventilador de teto - Ventilador Simples

CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 5400 W
ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU
FOG6 Pontos de forga - Uso especifico - Fogdo 6 bocas

NOTA 1 - A DEMANDA EXISTENTE FOI ESTIMADA PELO PROJETO ORIGINAL DA
ESCOLA DE 2013, JUNTAMENTE COM O CAMINHO INVERSO DOS CABOS DE
ALIMENTACAO ATE O BARRAMENTO. NESTE CONTEXTO, A DEMANDA TOTAL
EXISTENTE SERIA ENTRE 80 E 89 KVA, VISTO QUE HA EVIDENCIAS DE QUE ESTA
DEMANDA NUNCA FOI ULTRAPASSADA, UMA VEZ QUE OS CABOS E DISJUNTORES
JA INSTALADOS SAO DE 50MM? E 175A, RESPECTIVAMENTE.

DESTA FORMA, ADIMITIU-SE QUE A DEMANDA MAXIMA EXISTENTE SERIA UM
POUCO MENOR QUE A DO PROJETO ORIGINAL, SOMANDO-SE ESTA AO NOVO
PROJETO TEMOS A SUBSTITUIGAO DOS MATERIAIS A SEGUIR:

-CABOS DE ALIMENTAGAO: RETIRADOS OS EXISTENTES (50MM?), INSTALADOS
95MM2. SE A TUBULAGAO FOR INFERIOR A 150MM, DEVE SER SUBSTITUIDA
TAMBEM,;

-DISJUNTOR: DEVE SER SUBSTITUIDO O INTERNO POR UM 3X175A.

NOTA 2 - DEVEM SER ACRESCENTADOS OS DISJUNTORES INDICADOS
CONFORME QUADRO E ESQUEMAS UNIFILARES DO QE (QUADRO EXISTENTE),
MANTIDOS OS DISJUNTORES DOS QUADROS EXISTENTES, SEM ALTERA-LOS
JUNTO AO BARRAMENTO DO QUADRO. A IMAGEM PRESENTE NO MEMORIAL
DESCRITIVO MOSTRA O BARRAMENTO EXISTENTE, QUE DEVE SER MANTIDO.
DEVE SER REALIZADO O REBALANCEAMENTO DAS FASES NO BARRAMENTO
EXISTENTE PARA COM OS DISJUNTORES NOVOS E, SE NECESSARIO, DOS
EXISTENTES TAMBEM.

HAVENDO DIVERGENCIAS QUANTO AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO PRINCIPAL
EXISTENTE, O PROJETISTA DEVE SER INFORMADO E CONSULTADO.

NOTA 3 - DEVE HAVER UMA REFORMA NA SUBESTAGAO, ACOMPANHADA POR

ENGENHEIRO ELETRICISTA HABILITADO A TRABALHAR COM MEDIA E ALTA
TENSAO. ESTA REFORMA NA SUBESTAGAO E IMPRETERIVEL, UMA VEZ QUE A
MESMA NAO COMPORTARA A DEMANDA INSTALADA DA ESCOLA, BEM COMO
PROVAVELMENTE ENCONTRA-SE DEFAZADA.

NOTA 4 - TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E COMPONENTES

(COMO TOMADAS E INTERRUPTORES) A LESTE DAS CAIXAS DE PASSAGEM CX18
E CX20, SERAO RIGIDOS E APARENTES EM PVC COM ENCAIXE DO TIPO ROSCA. A
COR DOS ELETRODUTOS DEVE SER PREDOMINANTEMENTE BRANCA, SENDO
VERMELHA NAS PRUMADAS DOS PILARES VERMELHOS. ISTO INCLUI TODO O
PATIO COBERTO E TOMADAS NA COZINHA E LAVANDERIAS.

NOTA 5 - AS TOMADAS NAO ESPECIFICADAS SAO DE 100W.

NOTA 6 - OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE DIAMETRO 3",
NOTA 7 - OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5 MM?
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