
COMANDO

EXAMES

QGBT

QDF RAIO X

Cabos 5x35mm²

Desce eletrocalha lisa 100x50 mm,
do forro até o QGBT, sobreposta à parede

Cabos 5x35mm²

Eletrocalha lisa com tampa 
(100x50)

Cabos 2x1,5mm² (Sinalizador de Porta)
Cabos 2x1,5mm² (Sensor de Porta)

Cabos 4x1,5mm² (Botoeira B4)
Cabos 2x1,5mm² (Botoeira B5)

Desce eletrocalha lisa com tampa, 100x50 mm,
do forro até o QDF Raio X, sobreposta à parede.

Cabos 5x35mm² (QGBT)

Desce eletrocalha lisa com tampa, 100x50 mm,
do QDF Raio X até caixa de passagem embutida

B4

B5

Eletroduto de Ø3/4" até o QDF.
Eletroduto de Ø3/4" até o QDF.

Eletroduto de Ø3/4" até o QDF.
Cabos 2x1,5mm² (Sinalizador de Porta)
Cabos 2x1,5mm² (Sensor de Porta)

Cabos 2x1,5mm² (Sinalizador de Porta)

Cabos 4x1,5mm² (Botoeira B4)
Cabos 2x1,5mm² (Botoeira B5)

Cabos 4x1,5mm²

Cabos 4x25mm²
Cabos 1x16mm²

no piso, sobreposta à parede.

(PREVER FOLGA DE
2 METROS NO QDF)

PLANTA BAIXA
Esc. 1/50

Ponto de rede Ethernet em caixa de 4"x2", a 30cm do piso,  interligados via Switch
de no mínimo 100MB com acesso a  internet para o SRS. Liberar portas conforme
carta-compromisso SRS.

Quadro de Energia do Raio X e QGBT da UPA (conforme indicação)

Tomada padrão novo (2P+T) 220V 10A. Ligar no circuito elétrico do hospital.

Desconector de emergência (DESLIGA) sobreposto a parede, com altura entre
160cm e 180cm (definir in loco). Ver diagrama do QDF.

Caixa de PVC 4"x2".

Lâmpada de sinalização.

Tomada padrão novo (2P+T) 220V 16A. Ligar no circuito elétrico do hospital.

ISOCENTRO = ponto de referência para planejamento e instalação do
equipamento.

Botoeira de comando (LIGA/ DESLIGA) sobreposta a parede, com altura entre
160cm e 180cm (definir in loco). Ver diagrama do QDF.

Curva horizontal 90 100x500 mm

Curva vertical externa 90 100x50 mm

Saída lateral Ø3/4

Tê vertical de derivação 100x50mm

LEGENDA:

Eletrocalha Lisa com tampa 100x50mm

Eletroduto PVC Rígido

AS TOMADAS INDICADAS NO PROJETO SÃO DE USO GERAL E
LIGADAS NO CIRCUITO ELÉTRICO DO HOSPITAL.
*OS CIRCUITOS DAS TOMADAS INDICADAS NO PROJETO (*)
DEVERÃO SER DERIVADAS DAS TOMADAS EXISTENTES NA SALA.

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA ESTE PROJETO DEVERÁ SER
ANALISADO JUNTO COM O PROJETO DA SIEMENS
(SHNF24PDXP1343_R02) - 24PB001_UPA_RAIO X_IE_SIEMENS.

MODELO
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

(QGBT)

Identificação dos cabos
c/ anilha, de acordo com
o Diagrama Unifilar.
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1 (Ar Cond. 30.000 BTU)

2 (Ar Cond. 18.000 BTU)
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cordoalha de cobre bolsa acrílica
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na cor laranja
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Detalhe 01

disjuntores
caixa moldada

barras de
cobre pintadas

cabos

4X DPS
1X disjuntor DIN

150A

125A

70A

QGF-1

QGF-2

QGF-3

150A
QGF-4

100A
RAIO X - 1

100A
RAIO X - 2

RESERVA

RESERVA

225A

380/220 V
QGBT

Legenda:

TERRA
FASE T
FASE S

NEUTRO
FASE R

1   2   3

Detalhe 01
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CONTEÚDO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRANCHA

ÁREA (m²):ESCALA (m):

DESENHO:

DIRETOR GERAL:

REV. DATA PROJETISTADESCRIÇÃO

RAFAEL SILVEIRA
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 136.938

LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REFORMA
DIAGRAMA E PLANTA BAIXA DE ALIMENTAÇÃO
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INDICADA ---

SETOR DE RAIO X - TÉRREO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS
UNIDADE: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ENDEREÇO: ERS 118, 4400 - Nova Sapucaia - Sapucaia do Sul - RS
FONE ENGENHARIA FHGV: (51) 3451.8200 R.115


