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Registro de Recalque

Fg  Ø65 mm 0.45 m

Valvula de retencao horizontal - 2 1/2"

Bombas de Incêndio

Botoeira para desligamento da bomba

Torre de água particionada (Consumo/Incêndio)
Exigência para Incêndio: 12.000 litros

Tanque de pressão - PWB-24LX

Pressostato - Donfoss

Registro de gaveta Industrial - 3"

Registro de gaveta Industrial - 3"

Valvula de retencao horizontal - 1 1/2"

Registro de gaveta ABNT - 1 1/2"

Registro de gaveta ABNT - 1 1/2"

Registro de gaveta Industrial - 3"

Registro de gaveta Industrial - 3"

Registro de gaveta Industrial - 2 1/2"

Válvula de alívio com mola - 2"
Valvula de retencao horizontal - 3"

Valvula de retencao horizontal - 3"

Bomba Jockey IP-21 BT4 60Hz - Pressão 15
m.c.a - Vazão 1,23 m³/h

Motor - 63 hasta 132M-L - 5.00 cv - Vazão 12.0
m²/h - Pressão 15 m.c.a

Motor - 63 hasta 132M-L - 5.00 cv - Vazão 12.0
m²/h - Pressão 15 m.c.a

Valvula de retencao horizontal - 2 1/2"

Vem da Reserva Técnica

Vai para a Rede Principal
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Fg  Ø80 mm

Fg  Ø65 mm

Tanque de pressão - PWB-24LX

Pressostato - Donfoss

Manômetro - 3"

Registro de gaveta Industrial - 3"

Valvula de retencao horizontal - 3"

Válvula de alívio com mola - 2"

Registro de gaveta Industrial - 2 1/2"

Registro de gaveta Industrial - 3"

m²/h - Pressão 15 m.c.a

Bomba Centrífuga - 1507 - 2.5x1.5

Fg  Ø65 mm

Fg  Ø80 mm 0.14 m

Fg  Ø65 mm
Fg  Ø50 mm

Fg  Ø32 mm

Base metálica ou em concreto
para apoio da bomba fixada
com parafusos

Piso acabado
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Fg 65
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Tubulação enterrada

Vai para o Registro de Recalque
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CONTEUDO DO MANGOTINHO:
- 1x Abrigo 70cmx70cmx17cm
- 1x Registro de engate rápido 1"
- 1x Mangueira de 30m com DN25
- 1x Esguicho DN25

Valvula para hidrante 45 - 1 1/2"

LEGENDA - PEÇAS

PISO DA RUA
NIVEL PASSEIO
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ALVENARIA 1/2 VEZ

NIVEL PASSEIO
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02 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE Ø 63.00 mm

REGISTRO ANGULAR BRONZE Ø 63.00 mm ADAPTADOR STORZ - 63.00 mm x 63.00 mm

04 TAMPA FERRO FUNDIDO - 0.60 m x 0.40 m

04 VERMELHA
PINTADA NA COR

F.G. Ø 65.00 mm
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Tampa em ferro fundido

Registro de gaveta ABNT - 1 1/2"

Bomba Jockey IP-21 BT4 60Hz - Pressão 15
m.c.a - Vazão 1,23 m³/h

Motor - 63 hasta 132M-L - 5.00 cv - Vazão 12.0
m²/h - Pressão 15 m.c.a
Motor - 63 hasta 132M-L - 5.00 cv - Vazão 12.0
m²/h - Pressão 15 m.c.a

Registro de gaveta Industrial - 3"

Registro de gaveta Industrial - 3"

Registro de gaveta ABNT - 1 1/2"

Valvula de retencao horizontal - 1 1/2"

SUPORTE PARA TUBOS APARTIR DE 65mm FIXADOS SOB A LAJE

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

VERGALHÃO  DE  DIÂMETRO:

1/2" PARA TUBOS DE C125 a 200mm;
5/8" PARA TUBOS DE C250 a 300mm.

3/8" PARA TUBOS ATÉ C100mm.

TUBO  DE 65mm OU MAIOR

BRACADEIRA TIPO UNIAO HORIZONTAL

PARAFUSO SEXTAVADO

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

JUNCAO PLANA 1 FUROLAJE
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3/8", 1/2" ou 5/8".

SUPORTE DE TUBOS EM PILARES E VIGAS

MAO FRANCESA, CANTONEIRA "L"  2.1/2"x1/4"

GRAMPO TIPO "U", GALVANIZADO C3/8"

TUBO REDE SPRINKLERS.

FERRO CHATO - 2.1/2" x 1/4"

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA, PARA
CONCRETO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA:
3/8" x 2.1/2" - para tubos de até 100mm
1/2" x 3" - para tubos de 100mm a 150mm
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES 4,60m
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SUPORTE PARA TUBOS ATÉ 50mm FIXADOS SOB A LAJE

3 CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

BRACADEIRA TIPO ECONOMICO
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TUBO ATE 50mm

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
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2 VERGALHAO 3/8"

JUNCAO PLANA 1 FURO
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MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

COORDENAÇÃO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

HINCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA
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PROJETO PADRÃO - FNDE
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A0 (1189x841)

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

ISOMÉTRICO E DETALHAMENTO
REDE DE HIDRANTES

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Foram revistos todos os sistemas de prevenção e combate a incêndio conforme orientações do Corpo de
Bombeiros Militar.
Atendimento as NBRs específicas para cada um dos sistemas. NBR9077/2001, NBR13714/2000, NBR
13434/2004, NBR10898/2013.

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

1 SEM ESCALA
3D HID - DETALHAMENTO DAS CONEXÕES

2 SEM ESCALA
3D ISOMÉTRICO

3 ESCALA 1/25
HID - PLANTA BAIXA DO SISTEMA DE BOMBAS

4 ESCALA 1/50
DET03 - CAIXA DE MANGOTINHO E REGISTRO

5 ESCALA 1/100
DET04 - TOMADA D'ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA

6 ESCALA 1/25
DET02 - DETALHE DA BOMBA PRINCIPAL

7 ESCALA 1/20
HID - REGISTRO DE RECALQUE

8 ESCALA 1/50
DET05 - TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES (RECALQUE)

9 SEM ESCALA
3D HID - LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS

10 ESCALA 1/2
CORTE - REGISTRO DE RECALQUE

Levantamento - Conexões

Conexão Tipo Tamanho # Marca
Adaptador para Manômetro 1/4" 8 mmø-8 mmø 1 01

Buchas de redução 1" - 3/4" 25 mmø-20 mmø 2 02
Buchas de redução 1/2" - 3/8" 15 mmø-10 mmø 1 03
Buchas de redução 3/4" - 1/2" 20 mmø-15 mmø 2 04
Buchas de redução 3/8" - 1/4" 10 mmø-8 mmø 1 05

Cotovelo de ferro galvanizado BSP 25 mmø-25 mmø 1 06
Cotovelo de ferro galvanizado BSP 40 mmø-40 mmø 5 07
Cotovelo de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø 2 08
Cotovelo de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø 20 <varia>
Cotovelo de ferro galvanizado BSP 80 mmø-80 mmø 9 <varia>

Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 32 mmø-25 mmø 1 11
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 40 mmø-25 mmø 2 12
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 65 mmø-40 mmø 1 13
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 75 mmø-65 mmø 1 14
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 80 mmø-38 mmø 2 15
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 80 mmø-40 mmø 1 16
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 80 mmø-51 mmø 2 17
Luva de redução de ferro Galvanizado BSP 80 mmø-65 mmø 2 18

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 25 mmø-25 mmø-20
mmø 1 19

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 32 mmø-32 mmø-25
mmø 1 20

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø-25
mmø 2 <varia>

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø-32
mmø 1 22

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø-50
mmø 2 23

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 65 mmø-65 mmø-65
mmø 2 24

Tê de redução de ferro galvanizado BSP 80 mmø-80 mmø-80
mmø 4 <varia>

Total geral: 69 69

Levantamento - Acessórios

Peça Tipo Tamanho #
Bomba Centrífuga 1507 - 2.5x1.5 64 mmø-38 mmø-51 mmø 2

Bomba Jockey IP-21 BT4 60Hz Pressão 15 m.c.a - Vazão 1,23 m³/h 25 mmø-25 mmø 1
Manômetro 3" 8 mmø 1

Motor - 63 hasta 132M-L 5.00 cv - Vazão 12.0 m²/h - Pressão
15 m.c.a 25 mmø 2

Pressostato Donfoss 15 mmø 1
Registro de gaveta ABNT 1 1/2" 40 mmø-40 mmø 2

Registro de gaveta Industrial 2 1/2" 65 mmø-65 mmø 1
Registro de gaveta Industrial 3" 80 mmø-80 mmø 4

Tanque de pressão PWB-24LX 25 mmø 1
Valvula de esfera com alavanca vermelha 3/4" 25 mmø-25 mmø 2

Valvula de retencao horizontal 1 1/2" 40 mmø-40 mmø 1
Valvula de retencao horizontal 2 1/2" 65 mmø-65 mmø 2
Valvula de retencao horizontal 3" 80 mmø-80 mmø 2

Valvula para hidrante 45 1 1/2" 75 mmø 2
Válvula de alívio com mola 2" 50 mmø-50 mmø 1

Total geral 25

Levantamento - Tubulação

Tipo Tamanho Comprimento
Ferro Galvanizado Vermelho BSP 25 mmø 0.45
Ferro Galvanizado Vermelho BSP 32 mmø 0.22
Ferro Galvanizado Vermelho BSP 40 mmø 1.51
Ferro Galvanizado Vermelho BSP 50 mmø 0.33
Ferro Galvanizado Vermelho BSP 65 mmø 97.54
Ferro Galvanizado Vermelho BSP 80 mmø 8.18
Total geral 108.23
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