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TAXI

RELAÇÃO COMPLETA DE MATERIAL - 
ABRIGO TAXI PASSEIO ENTRE 2 E 2,5m

ITEM QUANTIDA
DE

UNIDA
DE

Cobertura em policarbonato Alveolar 
6 ou 10 mm Cinza ou Fume 5,25 m²

Fechamento em policarbonato 
compacto 4 mm Cristal ou Branco 3 m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 
1,80kg/m 12,8 m

Tubo redondo Ø 50,8mm, e=3 mm, 
3,54kg/m 9 m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 
4,47kg/m 7,6 m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 
7,29kg/m 9,5 m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 
49,39kg/m e Placa Base e=9,50mm, 
74,48kg/m

0,3 m²

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 
0,90mm MSG 20, 7,60kg/m² 0,21 m²

Assento de Madeira - Tabua 
aparelhada 2,5x30x300cm, em 
Angelin ou Equivalente com bordas 
superiores boleadas

2 m

Chumbador de aço tipo parabolt Ø  
5/8" X 200mm com porca e arruela e 
chumbador quimico.

8 un

Parafusos - fixadores 
autoperfurantes (assentos de 
madeira e policarbonato alveolar e 
compacto

1,5 cento

Pintura Esmalte Sintético
8,56 m²

Cobertura em policarbonato Alveolar 10 mm 
Fume 

Fechamento em policarbonato compacto 4 mm 
Cristal

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Cobertura em policarbonato Alveolar 10 mm  
Fume 

Fechamento em policarbonato compacto 4 mm  
Cristal

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 4,47kg/m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 4,47kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, 
e=3mm, 7,29kg/m

Assento de Madeira 

Assento de Madeira 

Tubo redondo Ø 50,8mm, 
e=3 mm, 3,54kg/m

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 0,90mm 
MSG 20, 7,60kg/m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

TUBO Ø 4" x 3,00mm Banco de madeira

ABRIGO - PLANTA BAIXA - COTAS
Esc: 1:25ABRIGO - PLANTA BAIXA - COTAS
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RELAÇÃO COMPLETA DE MATERIAL - 
ABRIGO TAXI PASSEIO ENTRE 2 E 2,5m

ITEM QUANTIDA
DE

UNIDA
DE

Cobertura em policarbonato Alveolar 
6 ou 10 mm Cinza ou Fume 8,44 m²

Fechamento em policarbonato 
compacto 4 mm Cristal ou Branco 6 m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 
1,80kg/m 18,8 m

Tubo redondo Ø 50,8mm, e=3 mm, 
3,54kg/m 16 m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 
4,47kg/m 9,74 m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 
7,29kg/m 11,40 m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 
49,39kg/m e Placa Base e=9,50mm, 
74,48kg/m

0,3 m²

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 
0,90mm MSG 20, 7,60kg/m² 0,21 m²

Assento de Madeira - Tabua 
aparelhada 2,5x30x300cm, em 
Angelin ou Equivalente com bordas 
superiores boleadas

3 m

Chumbador de aço tipo parabolt Ø  
5/8" X 200mm com porca e arruela e 
chumbador quimico.

8 un

Parafusos - fixadores 
autoperfurantes (assentos de 
madeira e policarbonato alveolar e 
compacto

2 cento

Pintura Esmalte Sintético
11,43 m²

RELAÇÃO COMPLETA DE MATERIAL - 
ABRIGO TAXI PASSEIO ENTRE 2 E 2,5m

ITEM QUANTIDA
DE

UNIDA
DE

Cobertura em policarbonato Alveolar 
6 ou 10 mm Cinza ou Fume 7,04 m²

Fechamento em policarbonato 
compacto 4 mm Cristal ou Branco 6 m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 
1,80kg/m 18,80 m

Tubo redondo Ø 50,8mm, e=3 mm, 
3,54kg/m 16 m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 
4,47kg/m 9,04 m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 
7,29kg/m 11,40 m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 
49,39kg/m e Placa Base e=9,50mm, 
74,48kg/m

0,3 m²

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 
0,90mm MSG 20, 7,60kg/m² 0,21 m²

Assento de Madeira - Tabua 
aparelhada 2,5x30x300cm, em 
Angelin ou Equivalente com bordas 
superiores boleadas

3 m

Chumbador de aço tipo parabolt Ø  
5/8" X 200mm com porca e arruela e 
chumbador quimico.

8 un

Parafusos - fixadores 
autoperfurantes (assentos de 
madeira e policarbonato alveolar e 
compacto

2 cento

Pintura Esmalte Sintético
11,29 m²

RELAÇÃO COMPLETA DE MATERIAL - 
ABRIGO TAXI PASSEIO ENTRE 2 E 2,5m

ITEM QUANTIDA
DE

UNIDA
DE

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 
1,80kg/m 2 m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 
7,29kg/m 2,5 m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 
49,39kg/m e Placa Base e=9,50mm, 
74,48kg/m

0,3 m²

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 
0,90mm MSG 20, 7,60kg/m² 0,21 m²

Chumbador de aço tipo parabolt Ø  
5/8" X 200mm com porca e arruela e 
chumbador quimico.

4 un

Pintura Esmalte Sintético
2,06 m²

RELAÇÃO COMPLETA DE MATERIAL - 
ABRIGO TAXI PASSEIO ENTRE 2 E 2,5m

ITEM QUANTIDA
DE

UNIDA
DE

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 
1,80kg/m 2 m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 
7,29kg/m 2,5 m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 
49,39kg/m e Placa Base e=9,50mm, 
74,48kg/m

0,3 m²

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 
0,90mm MSG 20, 7,60kg/m² 0,21 m²

Chumbador de aço tipo parabolt Ø  
5/8" X 200mm com porca e arruela e 
chumbador quimico.

4 un

Pintura Esmalte Sintético
2,06 m²

Cobertura em policarbonato Alveolar 10 mm 
Fume 

Fechamento em policarbonato compacto 4 mm 
Cristal

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, 
e=3mm, 7,29kg/m

Assento de Madeira 

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Cobertura em policarbonato Alveolar 10 mm 
Fume 

Fechamento em policarbonato compacto 4 mm 
Cristal

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, 
e=3mm, 7,29kg/m

Assento de Madeira 

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Cobertura em policarbonato Alveolar 10 mm 
Fume 

Fechamento em policarbonato compacto 4 mm 
Cristal

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 4,47kg/m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 4,47kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Assento de Madeira 

Tubo redondo Ø 50,8mm, 
e=3 mm, 3,54kg/m

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 0,90mm 
MSG 20, 7,60kg/m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Cobertura em policarbonato Alveolar 10 mm 
Fume 

Fechamento em policarbonato compacto 4 mm 
Cristal

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 4,47kg/m

Tubo redondo Ø 63,5mm, e=3 mm, 4,47kg/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Assento de Madeira 

Tubo redondo Ø 50,8mm, 
e=3 mm, 3,54kg/m

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 0,90mm 
MSG 20, 7,60kg/m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 0,90mm 
MSG 20, 7,60kg/m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Painel Metálico - Chapa fina a frio e= 0,90mm 
MSG 20, 7,60kg/m²

Tubo quadrado 30x30mm, e=2mm, 1,80km/m

Tubo redondo Ø101,6mm, e=3mm, 7,29kg/m

Chumbador de aço parabolt Ø  5/8" X 200mm 
porca, arruela e chumbador quimico.

25

25

25

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

4 Enrijecedores, e=6,30 mm, 49,39kg/m e 
Placa Base e=9,50mm, 74,48kg/m

Ou, cobertura em policarbonato Alveolar 6 mm 
Fume, conforme o caso 

Ou, cobertura em policarbonato Alveolar 6 mm 
Fume, conforme o caso 

Ou, cobertura em policarbonato Alveolar 6 mm 
Fume, conforme o caso 

Ou, cobertura em policarbonato Alveolar 6 mm 
Fume, conforme o caso 

Ou, cobertura em policarbonato Alveolar 6 mm 
Fume, conforme o caso 

Ou, cobertura em policarbonato Alveolar 6 mm 
Fume, conforme o caso 

Chapa Base e Enrijecedores

25
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Chapa Base, Enrijecedores 
e chumbadores quimicos

Porcas e Arruelas

Enrijecedores

Chapa Base

Enrijecedores

Chumbador com 
chumbamento quimico

Chumbamento Quimico em 
Concreto de boa qualidade

Projeção de armadura 
existente

Arrenque de
pilar existente

Nível do Passeio Acabado

Nível do Passeio Acabado

Nível do Passeio Acabado

Chumbamento Quimico em Reparo de
Arranque de Pilar com Graute - Aramdura
de Arranque Existente e Reaproveitada

Chumbamento Quimico de Armadura em Reparo de
Arranque de Pilar com Graute - Sem
Reaproveitamento de Armadura de Arranque

Graute Fck 25 MPa Chumbador

Graute Fck 25 MPa Armadura com chumbamento 
quimico

Detalhamento de Ligações na Fundação

26
,7

5

35

NOTAS E CONSIDERAÇÕES
1 Os desenhos técnicos visam o resultado final da reforma e manutenção dos 

abrigos portanto será encontrado diversas variações entre os abrigos 
existentes e este projeto básico.

2 As quantidades levantadas na tabela de quantitativo é de cada abrigo e serve 
para nortear as quantidades que serão executadas para fins de medições e 
solicitação dos serviços.

3 Demais detalhamentos dos desenhos técnicos são os que se pretende 
executar.

4 O Graute é previsto como reforço para fixação dos chumbadores quimicos no 
concreto, entretanto será executado em 
raríssimas ocasiões.

5 Os abrigos que foram removidos e não houver a possibilidade de 
reaprovetamento da chapa base  ou dos chumbadores existentes e que não 
se consiga realisar o reparo durante a manutenção deverão ter sua fixação 
feita com chumbadores quimicos confomre descritos e quantificados 

6 Durante a realização dos trabalhos a área deverá ser sinalizada para 
seguraça dos pedestres e condutores de veículos

7 Em locais com desniveis os abrigos deverão ser adequados confomre 
esquema de execução em locais com desniveis constante nos desenhos 
técnicos.

8 Poderá ocorrer a diferença entre as espessura dos tubos especificados aqui, 
nestes desenhos técnicos e nos abrigos existentes, então adota-se como 
material para a execução dos serviços, os especificados nestes desenhos 
técnicos. Neste caso, pode-se adotar espessuras diferentes as especificadas, 
mediante aprovação da fiscalização e do projetista desde que que se faça 
uma composição com os pesso das espessuras adotadas.

9 Maiores informações e especificações ver Termo de Referência, parte 
integrante deste projeto basico, nele contém as especificações detalhadas 
dos serviços e demais informações pertinentes. 

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO D SEGURANÇA
Esc: S/ Escala

Alinhamento da Edificação

Alinhamento Meiofio

TELA PLASTICA DURANTE EXECUÇÃO

TELA PLASTICA DURANTE PRAZO DE ESPERA - ALTER. DE LAYOUT

CONES DE SINALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃOCONES DE SINALIZAÇÃO NOVO PONTO DE PARADA
600

ÁREA PROVISORIA PARA USUÁRIOS
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Área:

Escala:

Desenho:

Projeto:

Responsável Projeto:Endereço:

Obra:

Responsável Execução:

Data:
01 2023

0.000,00 m²

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
SEGIMU - Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana 

https://bentogoncalves.atende.net
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Fulano

Prancha:

02/01/2024

01/06/2023 Tobias

Indicadda

01
Perimetro Urbano e Rural do Município

Projeto Básico Manutenção 
Abrigos Passageiros

Eng°. Civil Tobias Meneguzzo - CREA RS109.132-D

Tobias

Manutenção e Raparos - Abrigos de 
Passageiros de Ônibus e Táxi

05/06/2023 Tobias

Tobias

DETALHE DE FIXAÇÃO DA MADEIRA NA ESTRUTURA - PARAFUSOS NO NIVEL DA MADEIRA
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