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1. Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem determinando ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem ou não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem não o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem o aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  aumento de valor das obras, deverá ser executada sem aumento de valor das obras, deverá ser executada sem  de valor das obras, deverá ser executada sem de valor das obras, deverá ser executada sem  valor das obras, deverá ser executada sem valor das obras, deverá ser executada sem  das obras, deverá ser executada sem das obras, deverá ser executada sem  obras, deverá ser executada sem obras, deverá ser executada sem  deverá ser executada sem deverá ser executada sem  ser executada sem ser executada sem  executada sem executada sem  sem sem autorização prévia dos técnicos da Prefeitura. 2. Todo material utilizado na obra deverá estar de acordo com os padrões da concessionária e normas da ABNT. Todo material utilizado na obra deverá estar de acordo com os padrões da concessionária e normas da ABNT. 3. A execução das instalações deverá ser feita por profissionais com formação de eletricista e curso NR 10. A execução das instalações deverá ser feita por profissionais com formação de eletricista e curso NR 10. 4. Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das uso obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das obrigatório os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das os equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das equipamentos de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das de proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das proteção individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  individual para eletricistas de rede, conforme disposição das individual para eletricistas de rede, conforme disposição das  para eletricistas de rede, conforme disposição das para eletricistas de rede, conforme disposição das  eletricistas de rede, conforme disposição das eletricistas de rede, conforme disposição das  de rede, conforme disposição das de rede, conforme disposição das  rede, conforme disposição das rede, conforme disposição das  conforme disposição das conforme disposição das  disposição das disposição das  das das normas regulamentadoras NR 6, NR 10 e demais normas pertinentes. 5. Deverá ser previsto uma volta/laço de 1 metro condutores dentro das caixas de passagem). Deverá ser previsto uma volta/laço de 1 metro condutores dentro das caixas de passagem). 6. Emendas deverão ser realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem Emendas deverão ser realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  deverão ser realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem deverão ser realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  ser realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem ser realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem realizadas com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem com uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem uma camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem camada bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem apertada de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem de fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem fita auto fusão e no mínimo duas camadas bem  auto fusão e no mínimo duas camadas bem auto fusão e no mínimo duas camadas bem  fusão e no mínimo duas camadas bem fusão e no mínimo duas camadas bem  e no mínimo duas camadas bem e no mínimo duas camadas bem  no mínimo duas camadas bem no mínimo duas camadas bem  mínimo duas camadas bem mínimo duas camadas bem  duas camadas bem duas camadas bem  camadas bem camadas bem  bem bem apertadas de fita isolante comum para garantir a isolação e proteção mecânica das emendas. 7. Os condutores deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual Os condutores deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  condutores deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual condutores deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual com as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual as normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual normas ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual ABNT/NBR vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual vigentes e possuir certificação INMETRO, o qual  e possuir certificação INMETRO, o qual e possuir certificação INMETRO, o qual  possuir certificação INMETRO, o qual possuir certificação INMETRO, o qual  certificação INMETRO, o qual certificação INMETRO, o qual  INMETRO, o qual INMETRO, o qual  o qual o qual  qual qual será exigida nas medições. 8. A obra deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no A obra deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  obra deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no obra deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no deverá ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no ser entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no entregue em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no em ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no ótimo estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no estado de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no de limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no limpeza e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no e conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  conservação, sem sobras de condutores e ferragens no conservação, sem sobras de condutores e ferragens no  sem sobras de condutores e ferragens no sem sobras de condutores e ferragens no  sobras de condutores e ferragens no sobras de condutores e ferragens no  de condutores e ferragens no de condutores e ferragens no  condutores e ferragens no condutores e ferragens no  e ferragens no e ferragens no  ferragens no ferragens no  no no chão. Todo o entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  Todo o entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local Todo o entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  o entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local o entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local entulho e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local e lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local lixo deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local deverão ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local ser condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local condicionados em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local em caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local caçambas metálicas para o posterior bota-fora em local  metálicas para o posterior bota-fora em local metálicas para o posterior bota-fora em local  para o posterior bota-fora em local para o posterior bota-fora em local  o posterior bota-fora em local o posterior bota-fora em local  posterior bota-fora em local posterior bota-fora em local  bota-fora em local bota-fora em local  em local em local  local local determinado pela PMI. 9. Todos os elementos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos Todos os elementos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  os elementos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos os elementos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  elementos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos elementos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos do projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos projeto devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos devem ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos ser projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos projetados para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos para suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos suportar as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos as classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos classes CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  CAA III e CAA IV, ambientes marinhos CAA III e CAA IV, ambientes marinhos  III e CAA IV, ambientes marinhos III e CAA IV, ambientes marinhos  e CAA IV, ambientes marinhos e CAA IV, ambientes marinhos  CAA IV, ambientes marinhos CAA IV, ambientes marinhos  IV, ambientes marinhos IV, ambientes marinhos  ambientes marinhos ambientes marinhos  marinhos marinhos e com respingos de maré. 10. Todos os elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados Todos os elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  os elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados os elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados elementos metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados metálicos, não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados não projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados projetados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados para condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados condução de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados de energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados energia elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados elétrica devem ser obrigatoriamente aterrados  devem ser obrigatoriamente aterrados devem ser obrigatoriamente aterrados  ser obrigatoriamente aterrados ser obrigatoriamente aterrados  obrigatoriamente aterrados obrigatoriamente aterrados  aterrados aterrados ou conectados a malha de aterramento. 11. As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  padrões de qualidade e segurança estabelecidos na padrões de qualidade e segurança estabelecidos na  de qualidade e segurança estabelecidos na de qualidade e segurança estabelecidos na  qualidade e segurança estabelecidos na qualidade e segurança estabelecidos na  e segurança estabelecidos na e segurança estabelecidos na  segurança estabelecidos na segurança estabelecidos na  estabelecidos na estabelecidos na  na na norma NBR5410:2004. 12. A rede elétrica subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde A rede elétrica subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  rede elétrica subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde rede elétrica subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  elétrica subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde elétrica subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde subterrânea deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde deverá ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde ser instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde instalada em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde em dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde de polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde polietileno de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde de alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde alta densidade (PEAD) de 2 polegadasde  densidade (PEAD) de 2 polegadasde densidade (PEAD) de 2 polegadasde  (PEAD) de 2 polegadasde (PEAD) de 2 polegadasde  de 2 polegadasde de 2 polegadasde  2 polegadasde 2 polegadasde  polegadasde polegadasde diâmetro, devidamente identificados e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  devidamente identificados e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica devidamente identificados e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  identificados e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica identificados e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica e instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica instalados em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica em vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica vala com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica com profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica profundidade mínima de 0,60m, conforme norma técnica  mínima de 0,60m, conforme norma técnica mínima de 0,60m, conforme norma técnica  de 0,60m, conforme norma técnica de 0,60m, conforme norma técnica  0,60m, conforme norma técnica 0,60m, conforme norma técnica  conforme norma técnica conforme norma técnica  norma técnica norma técnica  técnica técnica vigente. 13. Os postes metálicos deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação Os postes metálicos deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  postes metálicos deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação postes metálicos deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  metálicos deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação metálicos deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação deverão possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação possuir pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação pintura anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação anticorrosiva especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação especial para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  para galvanizados (pode ser feito com a aplicação para galvanizados (pode ser feito com a aplicação  galvanizados (pode ser feito com a aplicação galvanizados (pode ser feito com a aplicação  (pode ser feito com a aplicação (pode ser feito com a aplicação  ser feito com a aplicação ser feito com a aplicação  feito com a aplicação feito com a aplicação  com a aplicação com a aplicação  a aplicação a aplicação  aplicação aplicação de fundo/primer). 14. O sistema deverá incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com O sistema deverá incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  sistema deverá incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com sistema deverá incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  deverá incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com deverá incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com incluir aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com aterramento funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com funcional e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com e de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com de proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com proteção individual por poste, interligado à malha , fixado com  individual por poste, interligado à malha , fixado com individual por poste, interligado à malha , fixado com  por poste, interligado à malha , fixado com por poste, interligado à malha , fixado com  poste, interligado à malha , fixado com poste, interligado à malha , fixado com  interligado à malha , fixado com interligado à malha , fixado com  à malha , fixado com à malha , fixado com  malha , fixado com malha , fixado com  , fixado com , fixado com  fixado com fixado com  com com conectores apropriados. 15. A alimentação do circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo A alimentação do circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  alimentação do circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo alimentação do circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  do circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo do circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo circuito exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo exclusivo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo para iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo iluminação deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo deverá ser feita a partir de quadro de comando, contendo  ser feita a partir de quadro de comando, contendo ser feita a partir de quadro de comando, contendo  feita a partir de quadro de comando, contendo feita a partir de quadro de comando, contendo  a partir de quadro de comando, contendo a partir de quadro de comando, contendo  partir de quadro de comando, contendo partir de quadro de comando, contendo  de quadro de comando, contendo de quadro de comando, contendo  quadro de comando, contendo quadro de comando, contendo  de comando, contendo de comando, contendo  comando, contendo comando, contendo  contendo contendo proteção individual por disjuntores curva C, relé fotoelétrico, contatores de potência, e DPS's. 16. Todo o sistema de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com Todo o sistema de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  o sistema de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com o sistema de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  sistema de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com sistema de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com de iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com iluminação deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com deverá ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com ser compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  compatível com operação por comando automático via fotocélula, com compatível com operação por comando automático via fotocélula, com  com operação por comando automático via fotocélula, com com operação por comando automático via fotocélula, com  operação por comando automático via fotocélula, com operação por comando automático via fotocélula, com  por comando automático via fotocélula, com por comando automático via fotocélula, com  comando automático via fotocélula, com comando automático via fotocélula, com  automático via fotocélula, com automático via fotocélula, com  via fotocélula, com via fotocélula, com  fotocélula, com fotocélula, com  com com possibilidade de futura integração a sistemas de telegestão. 17. A entrega da obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de A entrega da obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  entrega da obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de entrega da obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  da obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de da obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de obra deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de deverá incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de incluir documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de documentação completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de completa: projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de projetos "as built", laudo de aterramento, relatório de  "as built", laudo de aterramento, relatório de "as built", laudo de aterramento, relatório de  built", laudo de aterramento, relatório de built", laudo de aterramento, relatório de  laudo de aterramento, relatório de laudo de aterramento, relatório de  de aterramento, relatório de de aterramento, relatório de  aterramento, relatório de aterramento, relatório de  relatório de relatório de  de de medição de isolação dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  de isolação dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos de isolação dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  isolação dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos isolação dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos condutores, ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos ART de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos de execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos execução, notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos notas fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos fiscais dos materiais e certificados de conformidade dos  dos materiais e certificados de conformidade dos dos materiais e certificados de conformidade dos  materiais e certificados de conformidade dos materiais e certificados de conformidade dos  e certificados de conformidade dos e certificados de conformidade dos  certificados de conformidade dos certificados de conformidade dos  de conformidade dos de conformidade dos  conformidade dos conformidade dos  dos dos equipamentos instalados. 18. Em áreas de interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita Em áreas de interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  áreas de interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita áreas de interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  de interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita de interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita interferência com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita com outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita outras redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita redes (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita (água, esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita esgoto, telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita telecomunicação, gás), a escavação deverá ser feita  gás), a escavação deverá ser feita gás), a escavação deverá ser feita  a escavação deverá ser feita a escavação deverá ser feita  escavação deverá ser feita escavação deverá ser feita  deverá ser feita deverá ser feita  ser feita ser feita  feita feita manualmente com acompanhamento técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  com acompanhamento técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e com acompanhamento técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  acompanhamento técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e acompanhamento técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e técnico, respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e respeitando os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e os afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e afastamentos mínimos estabelecidos pelas normas e  mínimos estabelecidos pelas normas e mínimos estabelecidos pelas normas e  estabelecidos pelas normas e estabelecidos pelas normas e  pelas normas e pelas normas e  normas e normas e  e e concessionárias. 19. Todo o sistema deverá prever manutenção preventiva facilitada, com caixas de passagem a cada 30 metros. Todo o sistema deverá prever manutenção preventiva facilitada, com caixas de passagem a cada 30 metros. 20. Será exigido teste de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas Será exigido teste de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  exigido teste de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas exigido teste de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  teste de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas teste de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas de funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas funcionamento noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas noturno do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas do sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas sistema de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas de iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas iluminação, com correções imediatas de eventuais falhas  com correções imediatas de eventuais falhas com correções imediatas de eventuais falhas  correções imediatas de eventuais falhas correções imediatas de eventuais falhas  imediatas de eventuais falhas imediatas de eventuais falhas  de eventuais falhas de eventuais falhas  eventuais falhas eventuais falhas  falhas falhas antes da entrega definitiva da obra.
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