ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
ASSESSORIA TECNICA / ENGENHARIA / TOPOGRAFIA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO — ESGOTO PLUVIAL BAIRRO MEDIANEIRA
LOCAL: RUA CEARA — BAIRRO MEDIANEIRA
METRAGEM TOTAL DE TUBULAGAO: 205 m

GENERALIDADES

1. OBIJETIVO

As discriminagOes técnicas tém por finalidade completar as informacgdes contidas no projeto
de engenharia, descrevendo os materiais e determinando as técnicas exigidas para a perfeita execucdo
da obra. O presente projeto visa apresentar os parametros que irdo estabelecer as diretrizes técnicas
para a obra de reparos em tubulagGes pluviais, expondo de maneira detalhada as normas técnicas,
materiais e acabamentos de acordo com as exigéncias legais e técnicas desta prefeitura Municipal.

O projeto apresenta elementos topograficos, planimétricos e altimétricos e projetos de

pavimenta¢do em paralelepipedos e drenagem necessarios a execug¢do da obra.
1.1 Fiscalizagao
A obra sera fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura, na qual competem aos funcionarios
designados do Setor de Engenharia do municipio.
2. PROIJETO

2.1 Copias de plantas e demais documentos

Todas as cdpias ou impressdes dos documentos do projeto apresentado na licitacdo e

necessarios ao seu trabalho, serdo realizados por conta do Executante.
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3. DISCREPANCIA E PRECEDENCIA DE DADOS

3.1 Verificagdo preliminar

Compete ao executante da obra efetuar completo estudo de plantas e discriminagées técnicas
fornecidas para a execugdo da obra, assim como uma visita ao local da obra, pois a contratante nao
aceitara alegacOes da contratada referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dai
decorrente.

Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissdes ou erros no projeto arquitetdnico

deverd ser imediatamente comunicado ao responsavel técnico.

3.2 Precedéncia de dados

Em caso de divergéncias entre estas discriminagdes técnicas e o contrato, prevalecera sempre
o ultimo.

Em caso de divergéncias entre estas discriminagdes técnicas e os desenhos, prevalecerdo as
primeiras.

Em caso de divergéncias entre cotas das plantas e suas dimensGes medidas em desenho,
prevalecerdo as primeiras.

Em caso de divergéncias entre desenhos e escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala.

Em caso de divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais recentes.

Em caso de divergéncias entre dimensdes encontradas in loco e dimensdes dos desenhos,
deverado ser consultados os autores do projeto.

Em caso de duvida quanto a interpreta¢do dos desenhos ou destas discriminagdes técnicas,

deverado ser consultados os autores do projeto.

4. CONDIGOES SUPLEMENTARES DE CONTRATAGAO

4.1 Assisténcia técnica e administrativa

Para a perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e servicos referidos nestas
discriminagdes técnicas, o executante da obra se obriga a prestar toda a assisténcia técnica necessaria

para a execugdo convincente dos trabalhos.
4.2 Mao de obra, materiais e equipamentos
Para a execucdo das obras e servigos que forem ajustados, cabera ao executante fornecer e

conservar todo o equipamento mecanico e ferramental necessario.
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E de integral responsabilidade do executante contratar m3o-de-obra idénea na quantidade
necessaria para assegurar progresso satisfatorio as obras dentro do cronograma previsto.
A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a conclusdo das obras no

prazo fixado é de integral responsabilidade do executante.

4.3 Modificacdo do projeto

Nenhuma alteracdo das plantas, detalhes ou discrimina¢des técnicas, determinando ou ndo o

encarecimento da obra, serd executada sem autorizacdo do contratante e do autor do projeto.

5. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

5.1 Responsabilidade dos servigos executados

O executante assumira integral responsabilidade pela execucdo de qualquer modificacdo que
forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo contratante e pelo autor do projeto.

Esta responsabilidade e garantia inclui ndo somente a estabilidade e seguranca da obra, como
também as consequéncias advindas destas modificacdes e variantes, sob os pontos de vista do

acabamento, aspecto estético, ao clima e costumes locais.

5.2 Acidentes

Todos os trabalhadores, bem como os fiscais e possiveis visitantes das obras deverdo usar EPls
(equipamento de protecdo individual), os quais deverdo ser fornecidos pela empresa contratada.

Correra por conta exclusiva do executante a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, e ainda que resultante de caso fortuito e por
qualquer causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até a aceitagao definitiva da
mesma pela Prefeitura Municipal. As devidas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora dos limites da edificacdo, também

sdo de responsabilidade da contratada.
5.3 Habitabilidade e salubridade
E de responsabilidade exclusiva da contratada fornecer condices dignas de limpeza, higiene,

habitabilidade e salubridade para os trabalhadores nas instalagdes provisdrias, alojamentos, canteiro

de obras e demais ambientes de trabalho.
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DISCRIMINAGCOES DE SERVICOS

6. DIRECAO E ADMINISTRAGCAO DA OBRA
6.1 Generalidades

O Executante serd representado junto ao Contratante pelo responsavel técnico que assinar a

ART no CREA, ou RRT do CAU, relativa a execucado da obra.

6.2 Execucdo da obra

A obra serd localmente administrada por um profissional do Executante (devidamente inscrito
no CREA ou CAU), o qual devera estar presente em todas as fases de execucdo dos servigcos e ndo

menos de um dia por semana.

6.3 Despesas diversas de obra

Todo o material de escritdrio de obras serd de inteira responsabilidade do Executante,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro de Ordens e

Ocorréncias e do diario de obra.

7. MAQUINAS, FERRAMENTAS E ANDAIMES

7.1 Maquinas e equipamentos

Caberd ao Executante o fornecimento de todo o maquindrio, tais como guinchos, serras,
betoneiras, vibradores etc., necessdrios a boa execu¢do dos servicos. Também é de sua
responsabilidade o fornecimento dos equipamentos de seguranca (capacetes, oculos, botas, cintos,
extintores...) necessdrios e exigidos pela legislagdo vigente.

Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo Executante, ndo advira qualquer 6nus para

o Contratante.

7.2 Equipamentos de seguranca

Serdo obedecidas todas as recomendacbes com relacdo a seguranca do trabalho contidas na

forma reguladora NR-8, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho.

8. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

8.1 Limpeza

A obra sera mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para os locais
indicados pela fiscalizacdo, onde sera utilizado como aterro, se for o caso. Durante o periodo de

4
Prefeitura Municipal de Verandpolis
Setor de Engenharia



execucdo da obra deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des de trafego os acessos a obra, quer
para veiculos, quer para pedestres.

Concluidos os servigos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada
das mdaquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral.
A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condicdes de ser utilizada pelo Contratante.

E de inteira responsabilidade do Executante, dar solu¢cdo adequada aos esgotos e residuos

sdélidos do canteiro.

8.2 Placa da obra

A contratada deverd fornecer e instalar uma placa de obra que devera ser fixada em local
visivel e preferencialmente no acesso principal e voltadas para a via. A empresa também deverd
instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legisla¢ao.
A placa da obra devera seguir o padrdo do municipio, conforme demonstrado abaixo, as dimensdes

da placa devera ser de 1,5 x 3,0m

— Reparos na Pavimentacio

> &./ Asfaltica em CBUQ
7 e na Estrada Buarque de Macedo
Veranopolis  yonte Bérico ’

VALOR TOTAL DA OBRA: INICIO DA OBRA:
R$ 546.672,16 28/01/2025

EMPRESA EXECUTORA: PREVISAO DO TERMINO DA OBRA:
Coesul - Construtora Extremo Sul Ltda. 29/03/2025

w26, PREFEITURA MUNICIPAL ‘,' bem '
~ {4 DEVERANOPOLIS | IVa mais

Obs. Os textos desta placa de obra servem somente como exemplo
Obs.: Antes da execucdo da placa da obra, é necessario enviar a arte para a aprovagdo do

municipio. Também devera solicitar ao municipio o QRCODE que devera ser inserido na placa.
8.3 Protegles
A obra serd limitada a area onde for necessaria a intervengao construtiva e respectivo canteiro

de obras, que serdao protegidos com fitas e cones, as custas da empresa, se necessdrio. Sera de

responsabilidade do Executante a seguranca dentro do canteiro de obra.
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8.4 Instalagdes provisdrias

O Executante fara a seu critério todos os galpdes, instalagGes provisdrias de dgua e energia

elétrica, telheiros, alojamentos, depdsitos, escritdrios etc., necessarios aos seus servigos.

8.5 Locagao da Obra

O construtor procederd a locacao planimétrica e altimétrica da obra rigorosamente de acordo
com a planta de implantagdo. Procedera também a aferi¢cao das dimensdes, os alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacGes constantes do projeto com as reais condicdes encontradas

no local.

9. SERVICOS

A execucdo de todos os servicos devera obedecer as Normas de Servicos da ABNT. Caso

contrario ndo sera fornecido laudo de liberacdo de parcela e laudo final.
10. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
Inicialmente deverad ser feita a locacdo das tubulages existentes e levantamento dos niveis

para garantir o adequado escoamento das dguas pluviais, nunca inferior a 0,5% de declividade.

A empresa executora devera sinalizar devidamente a obra em toda sua extensdo, a fim de

evitar acidentes com operarios, veiculos e pedestres.

10.1 REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS

Inicialmente devera ser realizada a remog¢do da camada de paralelepipedos de forma a garantir
a sua reutilizagdo e alocar no ponto mais préximo que nao atrapalhe o decorrer da obra ou o destino

indicado pelo Setor de Engenharia.

10.2 ESCAVAGOES DAS VALAS

A escavacgado consistird na remog¢ado de todo o material da drea delimitada. Sera mecanizada,
podendo em alguns casos ser manual. A escavagdao manual devera ser utilizada nos acertos de fundo
de vala e retirada de materiais ou obstaculos subterrdneos, bem como nos locais de dificil ou
impossivel acesso das maquinas e em regides com interferéncias.

As valas necessarias a obra, deverdo ser mantidas secas e em condicGes de seguranca contra
o desmoronamento, inclusive utilizar-se de escoramento caso necessario.

Nas escavacoes em rocha deverdo ser tomadas, pelo executante as medidas de seguranca para

evitar danos a terceiros e pedestres, ficando o0 mesmo responsavel por eventuais acidentes.
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A escavacgao deve ser executada conforme indicado no projeto, sendo que onde serd inserido
os tubos com diametro de 400mm e 600mm, a largura de escavagdo serd de 1,0m e 1,2m
respectivamente a profundidade serd varidvel ao longo da vala.

O fundo da vala devera ser uniforme, isento de pedras e saliéncias, também devera ser
executada uma camada de brita a fim de permitir apoio total bolsas, luvas e tubos.

As escavacdes deverao obedecer as prescricdes das normas vigentes, NBR 6122, NBR 9061 e

NBR 12266.

10.3 ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO

O fundo da vala serd cuidadosamente nivelado, mantendo constante a declividade do fundo,
nele serd executado um berco de pd de brita com 10cm de espessura em toda sua extensao.

Para a colocacdo e assentamento dos tubos no fundo da vala deverdo ser utilizados
equipamentos de dimensdes e poténcias adequadas ao peso e didmetro da tubulagdo, sendo que a

mesma devera alcancar seu leito sem nenhum tipo de dano ou impacto.

Apoio feito sobre o corpo do tubo

= S N

Correto (assentamento sobre o cano)

—

Incorreto {assentamento sobre as bolsas)

"\ e N S

Incorreto (assentamento ndo uniforme)
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10.4 TUBULAGAO

Os tubos serdo em concreto armado da classe PA-2 com ponto e bolsa, conforme NBR 8890/03,
com didmetro de 400mm e 600mm, com uso de junta rigida do tipo PB (ponta e bolsa), conforme
projeto e orgamento.

A tubulacdo devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e se tornar

estanque em todo seu perimetro (sem vazamentos).

10.5 REATERRO DAS VALAS

O reaterro sera com material de solo com boa qualidade (12 categoria), em camadas de 20cm
de espessura, empregando-se para este fim “socos de madeira”, “compactadores de percussdo” ou
“compactadores vibratdrios”. Ndo serd admitida compactacdo utilizando rodado de equipamentos.

O material escavado da propria vala podera ser utilizado como reaterro desde que seja isento
de pedras, matéria organica e outras impurezas que possam prejudicar a compactagao.

O material escavado em terrenos lodosos ou com excesso de pedras serd substituido por

material de boa qualidade e que seja préprio para reaterro e compactacao.

10.6  PECAS DA TUBULACAO

Serdo instaladas bocas de lobo executados com blocos de concreto preenchidos de
19x19x39cm, medidas internas de 80cm x 80cm e altura de 100cm, rebocada internamente, com

grelha de ferro fundido e sera fixada com concreto sem rebarbas e perfeito acabamento.
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Serd instalada caixas cegas executada com blocos de concreto preenchidos de 19x19x39cm,
medidas internas de 100cm x 100cm e altura de 140cm, sendo rebocada internamente, com tampa de

concreto armado.

10.7 REPAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

Apds a execucdo da rede de drenagem e reaterro, devera ser executado a repavimentacao da
via com os paralelepipedos, sendo assentados sobre camada de pé de brita com espessura de 10cm e
rejuntados com pé de brita.

A repavimentacdo devera ser executada sem imperfeicdes como afundamentos, quinas,
afloramento de d&gua, elementos soltos, sendo assim é de extrema importdncia a base ter a

compactagdo e nivelamento correto.

11. SERVICOS FINAIS

Ao finalizar a obra, as ruas deverdo ser entregues em condicGes de uso e funcionamento e

todo material/entulho da obra devera ser retirado e colocado em local adequado.

Verandpolis, 8 de julho de 2025.
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