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DETALHE DA MONTAGEM
DA CAIXA DE MEDICAO
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o VISTA LATERAL
DETALHE DA SUBESTACAO EM POSTE SIMPLES ESC.: 1:25
DE 75kVA COM MEDIQAO INDIRETA EM BT ESC.: o
1:25
NOTAS:

* POSTO DE TRANSFORMAGCAO SERA EM SEMELHANCA AOS DESENHOS 7 DO GED 2859 _V2.9;

* CAIXA DE MEDIGCAO SERA EMBUTIDA EM ALVENARIA E DEVERA SER EM SEMELHANGCA AO DISPOSTO NOS DESENHOS
24-1/3, 24-2/3, 24-3/3 E 30 DO GED 2861_V1.8;

*A SAIDA DO RAMAL DE BAIXA TENSAO SERA SUBTERRANEA, ATRAVES DE CAIXA DE PASSAGEM:;
*A ANTENA DE COMUNICACAO DEVERA SER NSTALADA EM ACORDO COM A FIGURA 24-2/3 DO GED 2861_1.8;
*O ATERRAMENTO DEVERA SER EM CONFORMIDADE COM OS DESENHOS 20-1/4, 20-2/4 E 20-3/4 DO GED 2861 _V/1.8;

*AS VERSOES DOS GEDS CITADAS AQUI SAO AS DISPONIBILIZADAS JUNTO AO SITE DA CPFL NA DATA DA
APRESENTACAO DESTE PROJETO;
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CALCADA

LOCALIZACAO Esc. 1:100
OBS.: MEDIDAS EM METROS

LEGENDA

01-RAMAL AEREO PROJETADO PELA RGE - 23,1kV;

02-CABO DE COBRE COBERTO 16mm? -15kV;

03-CHAVE FUSIVEL BASE "C" - 300A - 25kV , PORTA FUSIVEL
100A COM ELO FUSIVEL DE 3H;

04-PARA-RAIOS POLIMERICO - 21kV - CL. 25KV - 10kA, COM
DESLIGADOR AUTOMATICO;

05-CABO DE COBRE NU 25mm?z;

06-HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA @ 15 x 2.400mm,
COM CONECTOR,;

07-POSTE DE CONCRETO CONICO DE 11m - 10kN;
08-PERFIL "U";

09-ISOLADOR DE SUSPENSAO POLIMERICA 25kV;
10-CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 2m;
11-TRANSFORMADOR TRIF. 75kVA - 25kV - 380/220V;

12-CABOS DE COBRE ISOLADO EPR 4#50mm?-0,6/1kV EM
ELETR. DE PVC @ 100mm (4");

13-ELETRODUTO DE PVC RiGIDO @ 32mm (1");

14-CABO DE COBRE 1#25mm? - 750V

SISTEMA DE PROJEGAO

U™ [JT™M [JGEOGRAFICA

DATUM

[]SAD 69 W WGs 84

FUSO

214 W22 [J22H

15-CX . METALICA EM CHAPA DE FERRO N° 18 - PARA MED. K = \
INDIRETA EM BT (DES. 30 GED 2861_V1.8); PROJ ETO ELETRICO
) Rua Hugo Lima, 386 - Piratini - Sapucaia do Sul - RS
16-DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3#125A - 10KA;
17-BRACADEIRA OU CINTA DE ACO;
A )
18-PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA /ﬂ% (/ZVL/ /fv}
TENSAO";
D CoaR o Bt O Seoretors e Recelts Feder 0 B8 RF5, OU=RF & CPF AL OU=(EM
19-CABO DE COBRE NU 50mm2’ MARCOS VANDERLE' DOS BRy U:47|}[})§%£/5?g%})iﬁm2g;wd ooooo ferencia, CN=MARCOS VANDERLEI DOS SANTOS:00549707093]

SANTOSH5&FHADES | Egziséﬁgug}gém&m ALEGRE LTDA

20-CABO DE COBRE NU 50mm?- MALHA ATERRAMENTO COM

NO MINIMO 60cm PROFUNDIDADE; ESTRADA DAS CATURRITAS, LOTE 024

_ NOVA SANTA RITA/RS
21-CAIXA DE INSPECAO;

IMPLANTACAO DE SUBESTAGCAO TRIFASICA
PARTICULAR 75kVA COM MEDIGAO INDIRETA EM BT

Cleo Moraes

51 9 99839225 25/05/2025

01/01

22-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x80cm.

DIAGRAMA UNIFILAR
S/ESCALA

Indicada
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