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1.  INTRODUCAO

1.1. OBJETIVOS

Os objetivos deste documento séo:

e descrever os ajustes aos Projetos Referenciais da Unidade Basica de Saude Porte 111 (Capitulos
3ed);

e apresentar as especificacdes técnicas ADICIONAIS referentes a elaboracdo dos Projetos
Executivos para construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte Il — em consonancia
com o Projeto Basico (Capitulo 5);

e apresentar as especificacGes técnicas ADICIONAIS referentes aos servigos necessario a
construgdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte 111 —considerando os Projetos Executivos
aprovados pela Fiscalizagdo (Capitulo 6);

e apresentar descricdo textualizada das atividades de projeto e prazos de conclusdo, em

consonancia com o eventograma (Capitulo 7).

Os Projetos Referenciais e os referidos ajustes e especificacdes técnicas adicionais compdem o Projeto
Basico para contratacdo da constru¢do da denominada UBS Natal 2.

Os Projetos Executivos, a serem elaborados pela Contratada, deverdo concretizar 0s ajustes e
especificagdes descritas nesse documento, bem como as indicac¢fes da Fiscalizagdo, durante execucao

contratual.

Salienta-se que a contratacdo sera do tipo CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA que conforme o
inciso XXXIII do Art. 6° da lei 14133/2021, tem a seguinte defini¢do: “regime de contratacdo de
obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o
projeto executivo, executar obras e servi¢os de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais
e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operagdes necessérias e suficientes para a

entrega final do objeto. .

Com relacdo ao tipo de contratacdo em tela, ressalta-se que a execucdo contratual devera ocorrer com

pleno atendimento a Lei 14.133/2021, destacando-se 0s seguintes pontos previstos em seu Art. 46:

e 0 projeto basico podera ser alterado — desde que demonstrada a superioridade das inovacdes
propostas pelo contratado em termos de reducdo de custos, de aumento da qualidade, de

reducéo do prazo de execucgdo ou de facilidade de manutencdo ou operacdo, assumindo o
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contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados a altera¢do do projeto basico —
mediante prévia autorizacdo da Administragdo;

e aexecucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacdo, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

e 0 objeto serd licitado por preco global e adotara sistematica de medi¢ao e pagamento associada
a execucdo de etapas do eventograma vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada

pela execucdo de quantidades de itens unitarios.

1.2. LOCALIZACAO DA OBRA

e UBS Natal 2:
o Endereco: rua Apolinéria de Souza, n° 107.
o Bairro: Harmonia, municipio Canoas.
o BCI 83709

1.3. EXECUCAO CONTRATUAL
A execucdo contratual apresenta duas fases principais:

e Fase 1 — compreende a elaboracdo e aprovacao dos projetos (prazo de 02 meses = 60
dias);

e Fase 2 — compreende a execucdo dos projetos aprovados (prazo de 14 meses = 420
dias).

O prazo total para execucdo da edificacdo € de 480 dias.
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2. DO PROJETO REFERENCIAL

Os Projetos Referenciais foram elaborados pelo Ministério da Saude- Secretaria de Atencdo Priméaria
a Saude, no ano de 2024, revisados em 2025.

2.1 Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte 111

O projeto de referéncia da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte Ill teve como parametro para
implantacdo um terreno minimo recomendado de 40 m x 53m resultando em uma &rea total de terreno
sugerida de 2.120,00 m2 e uma area construida Util da edificacdo aproximada de 665,76m? e de area

de cobertura 775 m?, implementada em pavimento térreo, acrescida de 9,50 m2 de abrigos de residuos

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte I, que embasou o
detalhamento do projeto arquiteténico e dos demais projetos complementares de engenharia, foi a
construgdo convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu historico de ampla utilizagdo em
todas as regiGes do pais, o que amplia a oferta de méo de obra que atende aos critérios quali-
quantitativos necessarios para a operacionalidade profissional desde a analise preparatoria,
perpassando pela implantacdo das unidades, chegando a propria manutengdo pos entrada em
funcionamento. O método consiste em supra estrutura e fundagdes elaboradas em concreto armado,
com fechamento externo em blocos ceramicos, e coberta em telhas de fibrocimento com estrutura em

madeira. Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

Figura 01: Projeto de Referéncia Unidade Basica de Salde Porte 111. Fonte: MINISTERIO DA
SAUDE - SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - Departamento de Estratégias e
Politicas de Salde Comunitéria.

2.2 PRINCIPIOS DE SUSTENTATIBIDADE
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O projeto Referencial disponibilizado pelo Ministério da Saude foi desenvolvido com a utiliza¢do de
sistemas construtivos capazes de contribuir para a preservacdo e conservacdo do meio ambiente,
diminuindo o uso e o0 esgotamento dos recursos naturais, a producdo de residuos e o consumo de

energia.
VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL

Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminagdo e ventilacdo natural para
reduzir a climatizacdo e iluminacg&o artificial. Foram previstos elementos vazados (tipo cobogés) nas
fachadas, com o objetivo de minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto
ambiental. No entanto, orienta-se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada terreno para
implantacéo do edificio, de acordo com a melhor orientacdo solar e ventos predominantes de cada
regido.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA

Na Unidade Bésica de Saude Porte Il foram implementadas técnicas de reuso da agua descartada
através da captacdo dos drenos de ar condicionado e agua da chuva para utilizacdo nas torneiras do
jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com temporizadores como torneiras de

pressdo e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdicio de agua.
SISTEMA CONSTRUTIVO

A utilizagdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedacBes 0 que reduz
significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e agregando valor a esta
edificagcdo. Assim como a recomendacdo de uso de materiais certificados com baixa emissdo de

carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

2.3 DESCARACTERIZACAO DO PROJETO

Conforme indicado no Projeto Referencial, considera-se descaracterizacdo do projeto todas as
modificacdes que alteram o objeto em questdo. Tanto pela supressdo de itens obrigatdrios quanto pela

inclusdo de ambientes ndo permitidos para aquele estabelecimento, conforme a politica de salde.

Também é considerada descaracterizacdo toda a modificacdo que altera os principios de concepcéo do
projeto. Estes principios se organizam em nicleos tematicos e podem ser encontrados no memorial
descritivo, e quando couber, memorial assistencial e relatério técnico. A interconexdo destes nucleos
gera as setorizacdes e os fluxos dos usuérios no espago. Em carater ilustrativo seguem alguns exemplos

que séo considerados descaracterizaces:
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e Alteracdo da disposicdo dos nlcleos tematicas na planta, desconfigurando assim o partido
arquitetonico;

e Supressdo das premissas de sustentabilidade que constituem o partido arquitetdnico;

e Supressdo dos acessos conforme estabelecidos pela setorizacao;

e Inserir uma ala de internacdo em uma unidade bésica de salde, visto que se trata de

atendimento em nivel ambulatorial.

2.4 TERMO DE CESSAO E DIREITOS AUTORAIS

O termo de cessao relacionado aos Projetos Referenciais, disponibilizado pelo Ministério da Salde, é
um instrumento que transfere os direitos de autoria patrimonial dos projetos referenciais, representados
por pecas graficas e arquivos digitais, conforme o Art. 93 da Lei no 14.133, de 10 de abril de 2021.
Essa cessdo permite que os projetos sejam utilizados, alterados e reproduzidos pela Administracdo
Publica e entes federados sem necessidade de nova autoriza¢do do autor. Os termos de cessao estdo
disponiveis no site do Ministério da Salde, na pagina do Novo PAC Salde através do link:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude.

Este termo possui 0 nome de todos os profissionais autores intelectuais dos projetos para a tipologia
especifica, assim como seus respectivos registros nos conselhos profissionais. Conforme orienta Art.
150 da Resolugdo CAU 67/2013, estas informacGes devem constar nos carimbos técnicos de todas as
pranchas que utilizam o projeto referencial, placa de obra e demais elementos de comunicagdo
dirigidos ao publico. A ndo observancia da devida divulgagdo de autoria na reproducdo dos cedidos

pode incorrer em cOpia, conforme Art. 6° da mesma resolucéo.
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3. DOS AJUSTES AO PROJETO REFERENCIAL

As tabelas 1 e 2 apresentam os ajustes ao projeto referencial, realizados pelo Municipio de Canoas. Na
sequéncia, 0s ajustes sdo pormenorizados, por disciplina de projeto.

3.1 PROJETO ARQUITETONICO — IMPLANTACAO:

Obijetivo: implantacdo do projeto padrdo disponibilizado no lote a ser construida a UBS, também foram
incluidos (complementando o projeto padrdo) elementos necessarios para o funcionamento da

edificacdo, conforme segue abaixo:

Previsdo de construgdo de subestacéo elétrica;

Alteracdo na posigdo da &rea da central de residuos;
Deslocamento da casa de bombas e reservatorio de agua;
Insercdo de areas de grama e jardins de chuva;

g A W N -

Previsdo de fechamento externo do lote no alinhamento do passeio com mureta e cerca/gradil
em malha de aco galvanizado;

6 Inclusdo de portdo para estacionamento interno junto a Rua Marta Pugin e portdo de pedestres
no corredor lateral;

7 Inclusdo de jardins e areas de estacionamento.

3.2 PROJETO ESTRUTURAL - FUNDACOES:

Objetivo: adequar as fundacdes da edificacdo ao solo local.

1 Incluséo de estacas profundas e blocos;

2 Supressdo das sapatas de fundagéo.

3.3 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LOGICA E SPDA:

3.3.1 ENTRADA DE ENERGIA

Objetivo: adequar entrada de energia, conforme informagdes do projeto referencial e

concessionaria local.

1 Inclusdo de subestacdo em média tenséo;
2 Supressdo da entrada de energia em baixa tens&o;

3 Adequacéo da alimentacéo do QGBT.

10
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33.2 INSTALACOES LOGICAS

Objetivo: adequar cabeamento estruturado as necessidades da UBS, ampliando quantidade de
pontos de l6gica e demais complementagdes.

1 Incluséo de pontos de l6gica;
2 Adequacdo da entrada do servico;
3 Incluséo de Rack e equipamentos;

3.3.3 INSTALACOES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV)

Objetivo: incluir sistema de protecdo monitorada a fim de preservar a seguranga da comunidade e
do patriménio publico.

1 Inclusdo de cameras externas;
2 Inclusdo de pontos de légica;
3 Incluséo de equipamentos.

3.4 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIO

Objetivo: adequar o projeto referencial a legislacdo local a fim de se obter o APPCI/CBMRS.

3.5PROJETO DE ESTRUTURA DA COBERTURA

Obijetivo: adequar projeto referencial aos materiais usualmente empregados no Municipio.

11
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Disciplinas de Projeto

Ajuste no Projeto
Referencial M5?

Observaches

Prancha 00- Planta acrescentada ao projeto referencial para explicitar as interfaces do projeto

Planta de Alteraches sifm jcom 05 elementos existentes no terreno (muros, vegetaches, abrigo de dnibus) . Também indica
um esquema de drenagem a ser considerado no projeto executivo.
Prancha 01- Projeto referencial da UBS foi ajustado ao terreno na planta de implantacdo e
Implantacio sifm jcomplementade com subestacio, estacionementos, jardins ete. Também demonstra os passeios,
Prajeto Arquitetdnico suas rampas e interface com o terreno.
Prancha 02- Planta de Layout alterada para inser¢do ao terreno com as adaptacdes necessarias
Planta de Layout sifm (adaptaces de piso titil, colocacio de jardim e fechamento no corredor lateral com mureta,
feradil e portdo, adaptactes junto a drea verde para atividades ao ar livre, etc.).
Planta Técnica sifm Prancha 03- Planta técnica, mesmas alteracdes que a planta de layout.
Demais sub-disciplinas i Frthas 04 a l.;- Considerado o projeto referencial padrio que devera ter suas adaptagdes no
projeto executivo
Fundacbes sifm Pranchas 01 e 02- Projeto Basico de FundagBes para posterior produco de projeto executiva
Projeto Estrutural . - Pranchas OR a 37- Considerado o projeto referencial padrio que deverd ter suas adaptaches no
demais sub-disciplinas ndo . i
projeto executivo
Projeto Hidrossanitdrio sim Deverd ser contemplado no projeto o executivo o projeto de drenagem das dreas externas.
Entrada de energia i O projeto referencial de entrada em Baixa Tens3o foi subsitituido pelo "Projeto Basico da
" nergl ! Subestacio em Média Tensdo do Municipia".
Elétrica em baixa tensdo nda
Projeto de InstalacBes Elétricas e SPDA SPDA ndo Deverd ser revisado e adaptado o projeto referencial conforme legislacio vigente.
Instalagbes Logicas sim O projeto referencial foi subsitituido pelo "Projeto Basico de Cabeamenta estruturado e CFTV".
Instalactes de Circuito Fechado Instalacdes foram acrescentadas pois ndo estavam previstas no projeto referendial conforme
de Televisdio [CFVT] "Prajeto Basico de Cabeamento estruturado e CETV".
Fotovoltaico Nio ha previsio de instalagio
Projeto de Prevencdo e Combate de . . . . )
Incandio ndo Deverd ser revisado e adaptado o projeto referencial conforme legislagio vigente.
Projeto de Climatizacdio nao Deverd ser revisado e adaptado o projeto referencial conforme legislacio vigente.
Projeto de Gases Medicinais ndo Deverd ser revisado e adaptado o projeto referencial conforme legislacio vigente.
Projeto de Estrutura da Cobertura cirn 0 projeto executivo de cobertura devera ser desenvolvido com estrutura metdlica e telhas

termoacisticas metdlicas

Tabela 1 — Mapa de ajustes realizado pelo Municipio ao Projeto referencial
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4. DOS AJUSTES A PLANILHA ORCAMENTARIA

Os itens alterados - com relacdo ao projeto referencial disponibilizado pelo Ministério da Salde;

tiveram suas estimativas calculadas e encontram-se contemplados no or¢camento.

5.  DAS ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS

5.1 ORIENTACOES GERAIS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS

Os projetos executivos a serem produzidos pela Contratada devem ser elaborados a partir do Projeto
Basico fornecido e de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicdveis a obras publicas, e em
conformidade com as normas técnicas devidas. Os Projetos Executivos deverdo ser elaborados

utilizando-se o emprego da modelagem BIM.

Considera-se que a empresa Contratada tem conhecimento pleno das dificuldades dos locais de
desenvolvimento e implementacdo do projeto e execucdo da obra, tendo esse fato sido levado em
consideracdo quando da definicdo de sua proposta, ndo cabendo assim qualquer divida quanto a sua
validade. Entende-se, em consequéncia, que 0S precos apresentados em sua proposta compreendem,

na integra, todos os servigos necessarios a perfeita conclusao do objeto contratado.

O responsavel pela autoria dos projetos deve providenciar o alvara de construcao e suas aprovacdes
pelos 6rgdos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionarias de
servicos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e entidades de protecdo sanitaria e do meio

ambiente.

Mesmo que o encaminhamento para aprovacao formal nas diversas instituicdes de fiscalizacdo e
controle ndo seja realizado diretamente pelo autor do projeto, serdo de sua responsabilidade as

eventuais modificagdes necessérias a sua aprovacao.

A aprovacdo do projeto ndo exime seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas,

regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.
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Tratando- se de servi¢o de elaboracdo de projeto executivo, este deve apresentar os elementos
necessarios a realizacdo do empreendimento com nivel maximo de detalhamento de todas as suas

etapas.

Nas fases de preparacao dos servicos de desenvolvimento dos projetos serdo realizadas reunides com
a participacdo da Fiscalizacdo e da Contratada, para que sejam dirimidas as davidas, levantadas e
solucionadas as diversas interferéncias, com vistas a0 bom andamento dos trabalhos de todas as
especialidades. S&o obrigatorias reunides presenciais e inclusive visitas ao local da futura obra para
dirimir qualquer duvida e desenvolver o projeto de forma que explicite a real necessidade do
empreendimento. A CONTRATADA devera nomear um Responsavel Técnico pela coordenacao dos
projetos, Engenheiro ou Arquiteto, com emissdo de ART/RRT, o qual centralizara a comunicagdo com
a Fiscalizacdo e tera participacdo obrigat6ria em todas as reunides.

Ainda que informadas e discutidas as decisdes de projeto com a fiscalizacdo e equipe técnica da
CONTRATANTE, os resultados técnicos e legais, e a garantia de aprovacao junto a concessionarias e
orgdos reguladores/fiscalizadores, dos projetos produzidos sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, nédo podendo esta se eximir dos resultados justificando que a CONTRATANTE teve

ciéncia das decisfes adotadas ao longo do processo.

Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificagcdo da empresa responsavel com seus
dados: raz&o social e CNPJ, além da identificacdo do responsavel técnico com a sua ART — Anotacéao
de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica ou documento similar

do 6rgdo de classe competente correspondente.

Em caso de necessidade de alteracdo do Projeto Bésico, esta deve ocorrer em pleno atendimento a Lei
14133/2021 e deve ser aprovada pela Fiscalizacdo. Qualquer alteragdo proposta a este Projeto Basico
devera ter sempre o objetivo de melhorar o padrdo do projetado. Em todos os casos, deve haver

aprovacao da Vigilancia Sanitaria competente.

51.1 COMPONENTES DO PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo é composto, no minimo, de Plantas Gréaficas, Memorial Descritivo, Memoria de
Calculo, Planilha com Quantitativos e Caderno de Especifica¢des Técnicas. Havendo necessidade, a
Fiscalizacdo poderd solicitar documentos adicionais. O custo desses servigos devera estar considerado

no valor estimado de cada projeto.

As especificagdes técnicas sdo representadas por um documento que caracteriza os materiais,

equipamentos e servicos a serem utilizados na obra, visando a desempenho técnico determinado.

14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos e Captacdo de Recursos

Deverdo ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e praticas especificas, de modo a

abranger todos 0s materiais, equipamentos e servigos previstos no projeto. O documento devera ser

entregue em volume encadernado observando que os itens das especifica¢bes estejam numerados de

acordo com os itens do or¢camento. As discriminacdes técnicas deverao ser estruturadas do seguinte

modo:

a)
b)

c)
d)

€)

f)
9)
h)

5.1.2

Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servigos de Obras Civis);

Objeto (ex.: Reforma de Escola);

Local do servico (nome da unidade e endereco completo);

Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o
memorial);

Introducgdo (sumario contendo observagdes importantes em relagdo a exigéncias e condi¢des
preliminares para execucdo dos servicos, tais como placa de obra, atendimento de posturas
especiais, horério de execucao dos trabalhos, ndo interrupcao do funcionamento das operacdes
normais, etc.);

Descrigdo dos Servigos (descri¢do dos servicos a executar);

Relacéo de anexos (se houver);

Local e data;

Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou CAU,

formac&o) por especialidade.

FLUXO DE APROVACAO DE DOCUMENTOS

Todos os documentos produzidos pela Contratada, relacionados aos Projetos Executivos deverdo ser

submetidos a aprovacdo da Contratante, de acordo com o roteiro abaixo, podendo ser alterada pela

Fiscalizacao:

1. A Contratada enviara duas copias de todos os documentos, datados, assinados e contendo
a indicacao da revisdo em que se encontra.
2. A Contratante comentard os documentos no seu aspecto conceitual, ndo eximindo a
Contratada da responsabilidade de exatiddo dos detalhes, dimensdes, etc.
3. Os comentéarios da Contratante serdo anotados na copia a ser devolvida & Contratada e
serdo enquadrados num dos seguintes tipos, expresso e assinado pelo responsavel.
A. Aceito. Corresponde a versdo final do documento, ndo necessitando nova

revisao.
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B. Documento rejeitado com comentarios. A Contratada devera preparar novo

documento para nova revisao, englobando os apontamentos da Contratante.

A entrega final da Contratada correspondera a versao final do jogo de documentos, todos devidamente

atualizados em sua Ultima revisdo e com o devido Aceite da Contratante.

Os comentarios feitos nos documentos fornecidos pela Contratada, assim como a sua aprovagdo, ndo
eximem a Contratada da total e exclusiva responsabilidade pelo Levantamento Cadastral e o Projeto

Executivo realizado.

5.1.3 ADEQUACOES DOS DOCUMENTOS

Caso seja constatada, durante a fase de execugdo das obras, alguma incompatibilidade nos documentos

fornecidos, a CONTRATADA devera ajusta-los, sem custo adicional.

5.1.4 PADROES DE APRESENTACAO

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, limpa e clara e deverao
conter todos os elementos necessarios para a perfeita compreensdo e entendimento das solugdes

adotadas:

1) Os desenhos deverdo obedecer aos seguintes padrdes de apresentacdo grafica e formato:
Modelo de prancha Al (regra geral para todos 0s projetos).
2) Os arquivos de textos deverdo ser de tamanho A4 com formatagdo segundo as normas da
ABNT, letra Arial 12, espaco 1.
3) Os projetos; documentos graficos; planilhas e textos devem ser entregues em arquivos digitais
(.ifc; .dwg; ..xIsx; docx;) , da seguinte forma:
a. Gravados e compartilhados para download;
b. Cada volume do projeto devera possuir um arquivo digital Gnico, idéntico, em pdf,
incluindo os memoriais, plantas, assinaturas e aprovagdes pertinentes.
c. Os arquivos deverdo ter a seguinte organizacdo no dispositivo:
i. Pasta com o nome da obra;
ii. Sub-pasta por tipo de projeto.
iii. Volume de entrega
4) Deverdo ser entregues, ao final, dois jogos plotados e aprovados de cada projeto (aprovados
Nos respectivos 0rgaos).
5) Os volumes de entrega final deverdo obedecer a seguinte ordem, naquilo que for pertinente:

a. Folha titulo;
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b. Ficha técnica;

c. indice;

d. Mapa de situagdo;

e. Mapa geral da rua;

f. Relatorio;

g. Indice das pranchas dos projetos e seus contedidos;
h. Projetos;

Memorial descritivo

j. Orgamento;

k. Cronograma

I. Planilhas de Composicao de Precos Unitarios;
m. Memoria de calculo dos quantitativos;

n. Outros

5.2 NORMAS GERAIS

A elaboragdo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condigdes do local de execugédo da

obra, devera primar pela eficiéncia; pela alta qualidade com racionalizagdo de custos; pelo

aproveitamento de recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética e por menores

impactos ambientais. Adicionalmente, deve considerar 0s seguintes requisitos:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

seguranca;
funcionalidade e adequacdo ao interesse publico;

possibilidade de emprego de médo-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes
no local para execugdo, de modo a diminuir os custos de transporte;

facilidade e economia na execugdo, conservacao e operagdo, sem prejuizo da durabilidade da
obra ou servigo;

adogdo das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas;

infraestrutura de acesso;

aspectos relativos a insolacédo, iluminagao e ventilagéo.

Os Projetos Executivos a serem elaborados deverdo atender as Normas Técnicas Brasileiras (NBRs);

Normas Reguladoras (NRs); Legislacdo Local (com as relacionadas ao Corpo de Bombeiros, Meio

Ambiente, Concessionérias locais); Normativos relacionados a estabelecimentos de saude, bem como

as Boas Préticas de Engenharia. Os documentos normativos deverdo ser utilizados em sua versdo mais
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recente. Na auséncia de Normas Técnicas Brasileiras aplicaveis, deve-se seguir as Normas

Estrangeiras aplicaveis.

5.2.1 NORMAS RELACIONADAS A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

Todos os Projetos Executivos devem ter como foco principal a norma sanitéria vigente no pais, no
caso a RESOLUCAO - RDC N° 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que estabelece o Regulamento
Técnico para o planejamento, programacdo, elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de

estabelecimentos assistenciais de satde. A seguir, estdo listados atos normativos mais relevantes que

devem ser consultado durante a elaboragdo do projeto:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Portaria de Consolidagdo n° 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atencdo Bésica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidacdo n° 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as agdes e 0s servigos de satde do
Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Satde, 2017.

Portaria GM/MS n° 2048, de 5 de novembro de 2002 - Aprova, na forma do Anexo desta
Portaria, 0 Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgéncia.

RDC n° 51/2011 ANVISA - DispGe sobre os requisitos minimos para a anélise, avalia¢éo e
aprovacao dos projetos fisicos de estabelecimentos de salde no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitéria (SNVS) e da outras providéncias.

RDC n° 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Préaticas de Funcionamento para 0s Servigos
de Salde.

RDC n° 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Préticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

RDC n° 36/2013 ANVISA - Institui acBes para a seguranca do paciente em servicos de saude.
RDC n° 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

RDC n° 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de

vacinacdo humana.

10) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos.

11) ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de

gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de saude.

12) ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS)

— Requisitos para projetos e execucdo das instalagdes.
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13) NR 24/2019 — Condic¢6es Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Além das normas acima mencionadas, todos 0s Projetos Executivos deverao se atentar para as demais
estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos, com foco para as normas de
acessibilidade. Também deverdo consultar e aplicar, quando pertinente, as demais normas indicadas
na Biblioteca de Temas de Servigos de Saude disponivel em Biblioteca de Temas de Servicos de Satde
(Biblioteca de temas de servigos de saide (www.gov.br).

5.2.2 MANUTENCAO DOS PRINCIPIOS DE SUSTENTATIBIDADE

O projeto Referencial disponibilizado pelo Ministério da Saude foi desenvolvido com a utilizagéo de
sistemas construtivos capazes de contribuir para a preservacdo e conservacdao do meio ambiente,
diminuindo o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produgdo de residuos e o consumo de

energia, conforme mencionado na Secdo 1.

O Projeto Arquitetdnico de Implantacdo, ajustado pelo Municipio, contemplou estratégias que visam
mitigar os impactos decorrentes das mudancgas climaticas e o efeito pratico destas no Municipio de
Canoas a partir da enchente de maio de 2024. Estas estratégias se inserem no ambito da MCR2030,
uma inciativa do Escritorio das Nag¢des Unidas para a Redugdo de Riscos (UNDRR) que visa o
desenvolvimento da resiliéncia local e a redug&o de riscos, e no Plano Local de A¢do Climética (PLAC)
de Canoas, que retne as principais informacdes, analises e agdes necessarias para enfrentar os desafios

impostos pelas mudancas climaticas no municipio.

A Contratada devera manter e concretizar nos Projetos Executivos a serem elaborados as premissas de

Sustentabilidade ja previstas.

5.2.3 DESCARACTERIZACAO DO PROJETO

Os projetos executivos ndo podem apresentar modificacOes que alterem o objeto em questéo, de forma

a promover a descaracterizagdo do projeto, conforme previsto na Segéo 2.

5.3 APROVACOES E LICENCIAMENTOS

A Contratada seré responsavel pelas aprovagdes e licenciamentos necessarios a conclusao e entrega da
edificagdo pronta para uso. Cabera a Contratada providenciar, de acordo com os prazos legais e antes
do final dos servicos, junto aos 6rgaos municipais e concessionarias de servigos publicos, a vistoria e
emissdo de documentacBes pertinentes. Todos 0s custos relacionados serdo de responsabilidade da

Contratada.
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No caso de alteracdo do Projeto Bésico ou perda de validade dos licenciamentos/aprovages iniciais,
a Contratada sera responsavel pela atualizacdo das licencas e aprovacdes ja fornecidas pelo

Contratante.

5.3.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A administracdo fornecerd, para o Projeto Basico licitado, a Licenca Prévia (LP), obtida junto a
Secretaria do Meio Ambiente Municipal. A Contratada serd responsavel pela elaboragdo dos
documentos técnicos necessarios a da Licenca de Instalacdo (LI), bem como da obtencdo da Licenca

de Instalacdo (LI). A Administracao sera responsavel pela obtencéo da Licenca de Operacédo (LO).

Prévia (LP): a licenga que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantacéo,

alteracdo ou ampliacéo da atividade.

De Instalagéo (LI): a licenga que deve ser solicitada na fase anterior a execugdo das obras
referentes ao empreendimento/atividade; nesta fase séo analisados 0s projetos e somente apés

a emissdo deste documento poderdo ser iniciadas as obras do empreendimento/atividade.

De Operagéo (LO): a licenga que deve ser solicitada quando do término das obras referentes
ao empreendimento/atividade; somente ap6s a emissdo deste documento 0

empreendimento/atividade podera iniciar seu funcionamento.

5.3.2 LICENCIAMENTO DA OBRA
A administracdo fornecera, para o Projeto Bésico licitado, a Informagéo Urbanistica e o Estudo de
Viabilidade Urbanistica (EVU) aprovado, obtidos junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Urbano.

A Contratada sera responsavel pela elaboracdo dos documentos técnicos necessarios as etapas de:

Aprovacao de Projeto; Licenciamento para Construcao; e Conclusdo da Obra — Habite-se.

APROVACAO

Em conjunto com a Informagéo Urbanistica do terreno e demais documentagdes do imével,
do proprietério e do responsavel técnico, a Unidade de Licenciamento da SMDUH analisa o
projeto de arquitetura e o considera APROVADO quando atender a todas as leis e normas

aplicaveis ao caso.

LICENCIAMENTO
O Licenciamento para Construcdo é concedido ap6s a Aprovacdo do Projeto. Recebida a

documentacdo necessaria para esta etapa, a Unidade de Licenciamento da SMDUH analisa
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0 projeto de arquitetura e o considera LICENCIADO, portanto apto a receber o Alvara de
Construcdo que autoriza a execucdo da obra conforme o projeto aprovado. A validade do
licenciamento e do respectivo alvara é de um (01) ano. Ndo havendo iniciado a obra neste

periodo, perderdo o seu valor.

HABITE-SE
Documento que é expedido pela SMDUH que atesta que a construcdo foi executada e
concluida de acordo com o projeto aprovado, tornando-a apta a ser utilizada.

5.3.4 LICENCIAMENTO NA VIGILANCIA SANITARIA
A administracdo fornecera, para o Projeto Basico licitado, a aprovagéo do Projeto Basico Arquiteténico

junto & Vigilancia Sanitaria Municipal. A Administracdo seré responsavel pela obtencdo do Alvara
Sanitario.

5.3.5 LICENCIAMENTO CORPO DE BOMBEIROS
A Contratada sera responsavel pela elaboracao do Plano de Prevengdo e Combate ao Incéndio (PPCI)
e pela sua aprovacao junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). Ao término
da obra a Contratada devera fornecer ao Contratante o Alvara de PPCI (APPCI) da edificagdo. Cabera
a Contratada a elaboracdo do Projeto de Protecdo Contra Incéndio (PrPCI), bem como a elaboracéo

dos documentos técnicos complementares necessarios a obtencdo do APPCI (como, por exemplo:

Laudos; Plano de Emergéncia; Curso Brigadista com emssdo de Certificado; etc).

5.3.6 APROVACOES E LICENCIAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIAS LOCAIS

A Contratada sera responsével pela elaboragdo dos documentos técnicos necessarios & Aprovagédo do
Projeto Elétrico da Subestacéo junto & Concessionéria de Energia Local (Rio Grande Energia — RGE),
bem como obtencdo da Aprovagdo do Projeto Elétrico da Subestagdo e demais tramites legais para
obtencdo da ligagdo da energia. A administragdo fornecera, para o Projeto Basico licitado, a “Analise
Preliminar para Viabilidade Técnica” junto a Concessionaria local (COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO — CORSAN).

5.4 DISCIPLINAS CONTEMPLADAS

5.4.1 PROJETO ARQUITETONICO
5.4.1.1 PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

O projeto executivo completo de arquitetura devera compreender todas as informacles e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execu¢do da obra em conformidade com a NBR 13531
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e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem substitui-las ou

complementa-las.

Salientamos que 0s projetos executivos além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes

ao projeto, deverdo ser entregues acompanhados dos documentos adequados e suficientes para

compreensdo. O material deveréa ser apresentado na seguinte forma:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Planta de situagéo do terreno, indicando aposicdo do lote relativamente ao quarteirdo, com a
distancia a uma das esquinas, dimens@es do lote e sua orientagdo magnética;

Planta de implantacdo da edificacdo, contendo a posi¢do da edificacdo relativamente as linhas
de divisa do lote e outras construcdes nele existentes, identificando a existéncia de boca de
lobo, postes, hidrante, telefone publico, parada de dnibus e outros mobiliarios urbanos em
frente ao lote, bem como arborizagdo, nascente e outros elementos naturais dentro do lote,
largura, pavimentacdo e declividade da calgada pablica com piso tatil, rebaixo do meiofio e
rampa de entradas de veiculos a serem executadas. Deve indicar ampliacdes e detalhes
necessarios a perfeita locagdo e implantacdo das edificaches e sistema viério interno,
compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes internos, suas areas,
mobiliarios e equipamentos fixos, mostrando o sistema estrutural, indicando a existéncia de
plantas parciais e detalhes nas areas mais complexas com legendas necessarias e suficientes.
Apresentar legendas e quantitativos dos itens;

Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificagdo, mostrando o
sistema estrutural e acrescentando indicagdes de cortes parciais e detalhes especiais tais como
equipamentos fixos, pecas metalicas etc.;

Elevaces de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando as
esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

Plantas e cortes parciais em compartimentos e areas que, devido a sua complexidade, exijam
maior detalhamento tais como sanitérios, copa/cozinha, escadas, acesso principal, detalhando
sempre que necessario 0s arremates, paginacdo de revestimentos, bancadas, parapeitos etc.;
Planta de cobertura com detalnamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizag&o, arremates, rufos e assentamento de telhado com as devidas legendas;
Desenhos de componentes arquitetdnicos (bancadas, esquadrias, brises, guardacorpos,
corrimdo, escadas, rampas, equipamentos e mobiliarios fixos, etc.) representados e
dimensionados, através de plantas, cortes e elevagdes, planilha de acabamentos e planilha de

quantitativos;
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9) Mapa geral de esquadrias com detalhamento, relacionando tipos e quantidades, definindo
detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos, acompanhado de planilha de
guantitativos;

10) Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginacéo;

11) Detalhamento de revestimentos, acabamentos, divisdrias, equipamentos, mobiliérios fixos de
areas molhadas, além de tabela de acabamentos;

12) Planta da &rea externa com indicacdo de materiais de acabamento e tratamento paisagistico
com quantitativo;

13) Memorial descritivo e especificagdes completas de todos os materiais e servigos e modos de
execugdo que compdem o projeto;

14) Solucdes e detalhes de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiéncias e mobilidade
reduzida (rotas acessiveis, sinaliza¢@es tatil, podotatil, sonoras e visuais, banheiros, rampas,
corredores, portas, corrimaos, plataformas elevatérias e elevadores, entre outros, de acordo
com a NBR9050/2015 e suas atualizacdes).

15) Memorial justificativo.

5.4.1.2 PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

Projeto Legal é o projeto que servira para aprovacao ou regularizacdo de edificacdo publica junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). Devera ser elaborado conforme
orientacdes do Cddigo de Obras e Edificagcdes do Municipio de Canoas e Plano Diretor Urbano
Ambiental de Canoas, bem como demais legislagdes correlatas vigentes. O material a ser produzido

devera ser suficiente e necessario a aprovacao junto a Prefeitura Municipal.
Informacdes de referéncia a utilizar:

1) Legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e normas);

2) Normas técnicas (INMETRO e ABNT);

3) Documentos técnicos a apresentar: desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou
normas e relativos aos diversos 6rgdos publicos ou companhias concessionrias de servigos

nos quais o projeto legal deva ser submetido para anélise e aprovacao.

5.4.2 PROJETO HIDROSSANITARIO

O projeto hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 92, NBR
8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substitui-las e normas da
Concessionaria local, complementado no que couber com orientacBes e instrucBes adicionais

fornecidas pela Fiscalizacdo. O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e
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detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte

forma:

5.4.2.1 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

Distribuicdo em planta da alimentacéo de reservatorios inferiores e superiores;

1) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;

2) Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;

3) Detalhamento da furacdo da caixa de agua para alimentagdo dos tubos;

4) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);

5) Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagdes de recalque;

6) Dimensionamento dos reservatorios inferiores e superiores considerando a reserva técnica

para combate a incéndio.

5.4.2.2 PROJETO DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes de esgoto e

aguas pluviais;

1) Detalhamento das caixas de inspecao, de retencdo de areia, de gordura, de passagem, etc.;

2) Detalhamento da ligacdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de tratamento
individual (fossa, filtro e sumidouro) com memorial de célculo indicando as caracteristicas
referentes a disposicdo no solo (coeficiente de infiltracdo, presenca de lencol freatico, etc.);

3) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

4) Detalhamento do processo de impermeabilizacéo, se necessario.

Nas areas desprovidas de rede publica coletora de esgoto, a CONTRATADA deverd instalar Sistema
de tanque séptico, incluindo tratamento complementar e disposicdo final dos efluentes, para o
tratamento local de esgotos, conforme NBR 7229; NBR 8160 e NBR 13969 e normas complementares.
O sistema, quando em funcionamento, deve preservar a qualidade das aguas superficiais e
subterr@neas, mediante estrita observancia das restricGes normativas, relativas a estanqueidade e
distancias. O emprego de sistemas de tanque septico para o tratamento de despejos de hospitais,
clinicas, laboratérios de anélises clinicas, postos de saude e demais estabelecimentos prestadores de
servicos de saude deve ser previamente submetido & apreciacéo das autoridades sanitarias e ambiental

competentes, para a fixacdo de eventuais exigéncias especificas relativas a pré e pos-tratamento.

Projeto de aproveitamento de aguas pluviais

1) Estudo de precipitacdo anual do local;

2) Dimensionamento do reservatorio, considerando o consumo para fins ndo potaveis;
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3) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

4) Especificacdo da tubulacdo e identificacdo distinta da rede de agua potéavel da concessionaria,
com a aplicacdo de placas de sinalizacdo de uso restrito (ndo potavel);

5) Especificacdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first flush);

6) Instalagdo de hidrometro individual na saida do reservatorio.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulages, fixagdes e outros elementos

necessarios a compreensao da execucao.

5.4.3 PROJETO DE REDE LOGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E DADOS
ECFTV

O projeto executivo da rede l6gica, cabeamento estruturado voz e dados e CFTV devera compreender
todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucédo das instalagdes NBR
14565/2019; NBR 14703; NBR 14705; NBR 5410 em conformidade com a da ABNT, conforme

cabivel, ou as que vierem substitui-las ou complementa-las.

5.4.3.1 PROJETO DE REDE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E DADOS

O projeto completo de rede l6gica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado em conformidade
com NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no que couber pela norma da

concessionaria local, bem como orientac@es e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto completo deverd compreender todas as informacfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

1) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncias da
Concessionaria local);

2) Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo, categoria
6/1000MBps/250Mhz;

3) Projeto com diagrama de conexdes em elevacao;

4) Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefonica, servidor, etc.);

5) Memorial de célculo e descritivo;

6) Detalhamento do rack, switch e demais elementos de conectividade e distribuicao;

7) Plantas e detalhes da rede de distribuicdo horizontal por andar e transicbes por shafts e

mochetas entre andares.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacGes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.
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5.43.2CFTV

Desenvolvimento de projeto de cAmeras de videomonitoramento conforme normas das concessionarias
e legislacGes pertinentes. O projeto deverd atender as diretrizes da SMSP - Secretaria Municipal de
Seguranca Publica.

5.4.4 PROJETO DE COMBATE E PROTECAO CONTRA INCENDIOS, INCLUINDO
PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO

O projeto completo de Prevencao e Protecdo Contra Incéndio (PrPCI), incluindo o Plano de Prevencéo
Contra Incéndio (PPCI), devera ser elaborado em conformidade com a legislacdo local (CBMRS) e as
normas indicadas, complementado no que couber com orientacOes e instrugdes adicionais fornecidas

pela Fiscalizac&o.

O projeto completo deverd compreender todos 0s servigos necessarios a adequacdo do imével as
normas vigentes e obtencdo do alvard do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informacoes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte

forma, quando necessario:

1) Indicagéo do tipo, capacidade e localizagéo dos extintores;

2) Detalnamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatorios inferiores e superiores;

3) Detalhamento da instalagdo de hidrantes e extintores;

4) Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;

5) Detalhamento das escadas de emergéncia (antecAmara, corrimao, revestimento dos degraus,
indicac&o das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);

6) Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler);

7) Detalhamento da rede de pressurizagdo das escadas de incéndio, se houver;

8) Sinalizag&o (visual, tatil e sonora) da rota de fuga;

9) Detalhamento da iluminagdo de emergéncia e sua respectiva alimentagdo elétrica;

10) Detalhamento do Sistema de Alarme e da Central de Alarme, se necessarios, e sua respectiva
alimentacdo elétrica;

11) Memorial de célculo e descritivo.

O projeto deverd ainda conter o detalhamento das instala¢cBes de acionamento de conjunto moto-
bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulac@es, fixagdes e outros elementos
necessarios a compreensdo da execucao. O projeto devera ser devidamente aprovado junto ao Corpo

de Bombeiros bem como em outros érgaos, se eventualmente necessario. O projeto s6 devera ser
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considerado como concluido depois de cumpridas todas as exigéncias e aprovado junto a Corpo de

Bombeiros.

Ao término da obra a Contratada deverad fornecer ao Contratante o Alvard de PPCI (APPCI) da
edificacdo. Cabera a Contratada a elaboracdo dos documentos técnicos complementares necessarios a
obtencdo do APPCI como, por exemplo: Laudos; Plano de Emergéncia; Curso Brigadista com emissao
de Certificado; etc.

5.4.5 PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL

As referéncias apresentadas para o projeto de fundacéo e estrutura tem como base o sistema de concreto
armado, podendo, no entanto, ser adotada execucéo de outro sistema estrutural adequado a dindmica
funcional da situag&o especifica, tais como estruturas metalicas, pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde
gue seus valores estejam dentro dos limites orcamentarios definidos e que tal sistema seja previamente

aprovado pela Fiscaliza¢éo na fase de anteprojeto.

O projeto executivo estrutural deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra em conformidade com a NBR 6118; NBR 6120; NBR
6122; NBR 6123; NBR 7480; NBR 8681; NBR 8800; NBR 9062; NBR 12655; NBR 14931 da ABNT,

conforme cabivel, ou as que vierem substitui-las ou complementéa-las.

5.4.5.1 PROJETO DE FUNDAGOES

O projeto completo de fundagao devera ser feito de acordo com os resultados das sondagens do terreno.
Quando ja existentes, a CONTRATANTE disponibilizard as sondagens para o desenvolvimento do
projeto de fundacBes. Se necessario, para cobertura completa da area edificada, a CONTRATADA

devera realizar novos pontos de sondagem.

O projeto de fundagdes deverd apresentar todos os elementos e informagfes necessarios a sua perfeita

execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

1) Locacdo dos elementos de apoio das fundacOes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.) referentes a
edificacdo;

2) Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubulfes, baldrames,
blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);

3) Nome de todas as pecas estruturais;

4) Numerar as estacas de 1 an;

5) Detalhes;

6) Indicacéo de cargas e momentos nas fundagdes;

7) Indicagéo do fck do concreto;
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Tabelas com quantitativos de aco e concreto;

Para Sapatas e tubul6es indicar a taxa de solo, conforme indicac¢do do consultor de fundacdes;

emendas;

11) Para TubulBes indicar o tipo de escavacdo (manual ou mecénica).

Quanto a indicagdo de niveis, apresentar:

1)
2)

3)

Face superior dos baldrames em relacdo aos pisos acabados;

Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no Parecer
Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio
que foram consideradas no calculo da estrutura. Devera constar do projeto: "O construtor
devera consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade méaxima de apoio
considerada.”;

Para Estacas e tubul@es indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagéo

aos pisos acabados, indicar também a cota de arrasamento das estacas.

5.4.5.2. PROJETO ESTRUTURAL

O projeto de estrutura devera apresentar todos o0s elementos e informacdes necessarios a sua perfeita

execucgdo considerando o tipo de estrutura definido para a construgéo, devendo conter:

1)
2)
3)
4)

Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;
Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, etc);
Cortes e elevacdes totais e/ou parciais;

Detalhamento.

Quando estruturas em concreto, devem ser apresentados:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e aco por prancha;
Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos ceramicos ou outros materiais
também indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando; distancia
entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;

Indicacdo do fck do concreto;

Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacdo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e ferragens de
amarracao;

Indicacdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarragdo em oitdes de alvenaria;

Detalhamento de vergas e contravergas;
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8) Detalhes de armacges de ago e quantitativos;

9) Para Brises indicar dimensionamento de pecas estruturais e detalhes de fixacao.
Quando estruturas de madeira e metélicas devem ser apresentados:

1) Plantas e elevacdes em escalas convenientes;

2) Dimensé&o e secgéo de todas as pegas;

3) Detalhes ampliados de nés de ligacdo com todos os elementos, como chapas, pinos, parafusos,
pregos, cortes, soldas e encaixes;

4) Detalhe dos chumbadores de fixag&o;

5) Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;

6) Tipo de madeira ou tipo de aco;

7) Esquema e detalhes dos contraventamentos;

8) Para estrutura metalica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do aco,
metragem quadrada da estrutura em proje¢éo e peso por metro quadrado.

5.4.6 PROJETO DE REDE DE GASES - EDIFICAGAO COMERCIAL

O projeto de gases medicinais planeja a distribuicdo de gases como oxigénio, ar comprimido e vacuo
medicinal, etc. (Gas combustivel, vapor condensado, ar comprimido: medicinal e industrial, vacuo
clinico e limpeza, oxigénio medicinal, oxido nitroso. NBR 12.188 - Sistemas centralizados de

oxigénio, ar comprimido, 6xido nitroso) e vacuo para uso medicinal em estabelecimento de saude

O projeto executivo de gases medicinais devera ser elaborado em conformidade com as normas
técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 12188; NBR 13932; NBR 13933; NBR 14570;
NBR 14024; NBR 13523; NBR 13587; NBR 13730; NBR 13164; NBR 11906 da ABNT, conforme

cabivel, ou as que vierem substitui-las ou complementa-las.

5.4.7 PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR CONDICIONADO E EXAUSTAO)

O projeto de climatizacéo, ventilacdo, fluido e mecénica dever ser elaborado em conformidade com
as normas técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 6401; NBR 7256/2022; NBR 10080;
NBR 14516; NBR 14880; NBR 16401, Recomenda¢des Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03,
Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Salde e Resolugdo
ANVISA, complementado no que couber com orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacdo.

Os projetos de climatizacdo deverdo ser elaborados em conformidade com o "Regulamento Técnico
da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos", anexo da

Portaria n® 163/2009 do INMETRO, ou a que vier a substitui-la, sendo que o nivel de eficiéncia
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energética do sistema de ar condicionado pretendido devera atender aos requisitos minimos do "Nivel

B" do Regulamento.

O projeto completo deverd compreender todas as informacbes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Projeto de instalacdo dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, mini-split;
self-contained com condensagdo a ar incorporada ou remota ou split; splitdo; roof-top
integrado ou dividido, self-contained com condensacgdo a &gua; split com tecnologia VRV -
volume variavel de refrigerante, central de 4gua gelada com condensacdo a ar ou condensagao
a agua, etc.);

Projeto de ventilacdo mecénica, de insuflacdo e/ou exaustdo, garantindo uma ventilagdo
adequada em todos os pontos do ambiente;

Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variavel - VAV, que
garantam adequadamente a insuflagdo, exaustéo e renovagdo do ar;

Projeto de tubulag@es hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;

Diagrama unifilar de ligacdes elétricas de comando e forga dos equipamentos;

Diagrama isométrico de tubulagdo hidraulica e refrigerante;

Memoria de célculo de carga térmica e dimensionamentos.

O projeto devera ser constituido de desenhos, parte descritiva e planilhas.

A parte gréfica devera ser composta de plantas de cada pavimento com todas as dimensdes,
cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualizag¢do das instalacdes e
arquitetura, leiaute das casas de maquinas e detalhamentos gerais em escala maior (1:20),
desenho com as instalagdes tipicas, vista isométrica das tubula¢fes, desenhos com
encaminhamentos de drenos e alimentacao elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos
de forca e comando, diagramas de sistema de automagéo, legendas numeradas com descrigdes
dos equipamentos e componentes da instalagdo, quadros de dimensGes e simbologias e outras

visualizagBes necessarias para o perfeito entendimento do projeto.

10) O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacGes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

11) A parte descritiva devera ser composta de Especificacdes Técnicas dos Equipamentos com

indicacdo dos critérios de selecdo, Memorial Descritivo das InstalacGes, apresentacdo das
normas técnicas aplicaveis, bem como as memorias de calculo da carga térmica, do
dimensionamento das redes hidréulicas, de dutos, drenos e de interligacdo e alimentacéo

elétrica do quadro de distribuicdo até os equipamentos.
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12) Podera ser efetuada a apresentacdo de projeto Unico incluindo solugbes com combinacao de
mais de um tipo de condicionamento/ventilacdo mecéanica, desde que ndo haja prejuizo de
informacGes e/ou visualizagdo do projeto.

13) Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando especificados,
deverdo ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o "Nivel A" de eficiéncia
energética (Selo Procel).

5.4.8 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E SPDA
5.4.8.1 PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS)

O projeto de instalacGes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade com NBR
5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da

concessionaria local, bem como orientac@es e instru¢des adicionais fornecidas pela Fiscalizagao.

O projeto deverd compreender todas as informaces e detalhamentos para o perfeito entendimento da
execucgdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

1) Memorial do célculo e memorial descritivo;

2) Projeto de tomadas de uso geral e especifico para todos os equipamentos previstos, inclusive
aparelhos de ar-condicionado do projeto de climatizacao;

3) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forca;

4) Diagrama unifilar geral;

5) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e forca (QDF),
com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

6) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corre¢do de fator de poténcia;

7) DCI - declaracédo de carga instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacOes, ligagdes com a

rede de aterramento e outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

5.4.8.2 PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)

O projeto executivo de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA devera ser
elaborado em conformidade com NBR 5419/2015 da ABNT, ou a que vier substitui-la, e
complementado com orientacBes e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacdo. Devera

apresentar os seguintes elementos conforme previstos na NBR-5419-1/2015:

1) Determinacao da estrutura a ser protegida;

2) Determinacéo das linhas conectadas as zonas;
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3) Determinacdo das perdas significativas;

4) Riscos envolvidos;

5) Calculo de risco total;

6) Medidas aplicadas para reducédo de risco a niveis tolerados pela NBR-54192/2015;

7) Dimensionamento do sistema.

Sempre que possivel o projeto devera utilizar a estrutura da propria edificacdo para as descidas do
SPDA. No projeto de aterramento devera ser contemplada a construgdo de malha equipotencializada

em ponto comum.

O projeto completo deverd compreender todas as informagOes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execucdo da obra. O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens,

tubulacdes, fixagdes e outros elementos necessarios a compreensao da execucgao.

5.4.8.3 PROJETO LUMINOTECNICO)
O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, NBR ISO/CIE

8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela Fiscalizagao.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o "Regulamento Técnico
da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais de Servigos Publicos”, anexo da
Portaria n® 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-la, sendo que o nivel de eficiéncia
energética do sistema de iluminagdo pretendido devera atender aos requisitos do "Nivel A" do
Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados e autorizados por escrito pela

Fiscalizacdo.

O projeto deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da

execucgdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

1) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

2) Projeto de iluminagdo (incluindo iluminagdo de emergéncia e balizamento de rotas de fuga
conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

3) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e detalhamento
do quadro de comando de iluminagdo (automagdo / contatoras). Os projetos deverdo ainda
indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacOes e outros elementos necessarios a

compreensdo da execucao.
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5.4.9 PROJETO DE SUBESTACAO REBAIXADORA DE TENSAO ATE 300KVA,
INCLUINDO APROVAGCAO CONCESSIONARIA

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as normas NBR
5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as que vierem substitui-
las, complementado no que couber pela norma da concessiondria local, bem como orientagGes e

instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagao.

Deve ser apresentado o projeto detalhado da edificagéo (abrigo) do transformador. A partir do projeto
elaborado, em consonancia com as normas da ABNT e RGE, a CONTRATADA devera ser
encaminhar a documentacdo a Concessionaria de Energia para aprovacdo. A CONTRATADA ¢
responsavel pela elaboragdo dos documentos secundarios necessérios a aprovagdo (célculos,

diagramas, desenhos, memoriais e orgamento), se necessario.

5.4.10 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos e geotécnicos.
O aterramento tem o objetivo de evitar o risco de alagamento da edificacdo. Foram propostos niveis
minimos referenciais, conforme cotas de nivel apresentadas no Projeto Arquiteténico de Implantacéo,
ajustado pelo Municipio. O Projeto Executivo, a ser elaborado pela CONTRATADA, poderéa sugerir
novas cotas de nivel a fim de aumentar o desnivel com relacéo ao leito carrocével, objetivando diminuir
o risco de alagamento da edificacdo/implantacdo, mediante justificativa técnica a ser aprovada pela
FISCALIZACAO. O projeto constituir-se-a de:

1) Caélculo do movimento de terra;

2) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau de
compactacéo a ser observado;

3) Anélise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagdo do material
as condicdes climéticas durante a execug&o.

4) Detalhes das sec¢Oes transversais tipo e solucOes particulares para o caso de dificuldade de
acesso aos moradores em decorréncia da implantagdo do projeto.

5) Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto
Geométrico e observando as diferencas de cotas entre 0s passeios e a pista de rolamento.

6) Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.
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6. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
ALTERADOS/ADICIONAIS

6.1 PRESCRICOES GERAIS

Considera-se que a empresa Contratada tem conhecimento pleno das dificuldades dos locais de
desenvolvimento e implementacdo do projeto e execucdo da obra, tendo esse fato sido levado em
consideracdo quando da definicdo de sua proposta, ndo cabendo assim qualquer ddvida quanto a sua
validade. Entende-se, em consequéncia, que 0S precos apresentados em sua proposta compreendem,
na integra, todos 0s servicos necessarios a perfeita conclusao do objeto contratado. O presente caderno

nao tem carater limitativo.

Todas os materiais e 0s equipamentos fornecidos, bem como os servigos executados, devem obedecer
rigorosamente as especificagfes previstas nos Projetos Executivos aprovados pela Contratante,
devendo satisfazer, em todos os tempos, as instrugdes da ABNT, das Normas Regulamentadoras, do
INMETRO, das legislacdes Federais, Estaduais e Municipais cabiveis e das demais normas especificas
relacionadas a estabelecimentos de salde, como a RDC n°50/2021, que dispbe sobre o regulamento
técnico em estabelecimentos assistenciais de salde e seus regulamentos correlato, bem como as Boas
Préticas de Engenharia. Em todos os casos, deve-se atender as orientacGes da Vigilancia Sanitaria

competente.

A comprovacao das condigdes de desempenho dos materiais devera ser feita através de laudos técnicos,
pareceres, certificados ou relatdrios técnicos de ensaios baseados em Normas Técnicas, emitidos por
laboratérios de entidades notoriamente reconhecidas e  credenciadas, tais como

Universidades/Faculdades, Institutos de Pesquisa, Fundagdes, Orgos Estatais.
6.2 DO TRATAMENTO E DESCARTE DOS RESIDUOS GERADOS

Os residuos gerados pelos processos do objeto do contrato deverdo ser acondicionados em
recipientes apropriados, fornecidos pela Contratada, agrupados por familias de materiais,
rotulados e identificados, armazenados temporariamente em locais adequados respeitando
integralmente a classificacdo da NBR 10.004/2004 e jamais deixa-los nos locais de trabalho.
Os residuos da obra civil ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota-fora”, em passeios publicos e em areas protegidas por lei, sendo encaminhados para

a Central Municipal de Triagem e Aterro de Residuos Solidos da Construcdo Civil. Os
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residuos ndo inertes deverao ser destinados conforme orientacdo da SMMA. A medicéo para
descarte de residuos serd feita através do peso de material, devendo a contratada prever e
incluir nos seus custos todos 0s encargos, correta destinacdo, armazenagem e transporte. Apos
concluséo do servico, deverdo ser entregues a gestdo do contrato os certificados de destinacao

dos residuos.

6.3 SERVICOS

6.3.1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS
6.3.1.1 CANTEIRO DE OBRAS
A CONTRATADA deveré solicitar as ligacbes provisérias (energia elétrica e agua) junto a
Fiscalizacdo e a Secretaria Municipal de Administracdo - Diretoria de Patrimonio. A
CONTRATADA seréa responsavel pela elaboracdo dos documentos complementares que se

fizerem necessarios ao pedido de ligacéo.

A implantacdo e a organizacdo do canteiro de obras deverd atender as Normas
Regulamentadoras relacionadas tais como: NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRU(;AO; NR 21 — TRABALHOS A CEU
ABERTO; NR 24 — CONDICOES SANITARIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE

TRABALHO; bem como as demais normas aplicaveis.

6.3.1.2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera alocar para a direcdo dos servicos um Engenheiro Civil ou Arquiteto de
Obras Pleno, com experiéncia comprovada na execugdo de obras de natureza e porte similares, por
todo o periodo de realizacdo das obras. Ele serd o Responséavel Técnico pelo acompanhamento diério
da execucdo dos servicos, das inspecdes realizada pela FISCALIZACAO e pelo comparecimento as
reunides de planejamento dos servicos. O profissional deverd apresentar a ART ou RRT, conforme o

caso, referente a execugdo das atividades, devidamente quitada antes do inicio das obras.

Critério de medicdo: Limitada & execucdo fisico-financeira da obra.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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A CONTRATADA devera designar para acompanhar a execuc¢do da obra um Encarregado Geral com
experiéncia comprovada na execucdo de obras de natureza e porte similares. O profissional devera

ficar alocado em tempo integral em canteiro, durante o periodo de execucdo da obra.

Critério de medicdo: Limitada a execucdo fisico-financeira da obra.

VIGIA DE OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA deveré alocar vigia para seguranca patrimonial do canteiro de obras. O profissional
devera ficar alocado em tempo integral no canteiro, durante a execugéo da obra. Entende-se por tempo

integral o periodo de 24h por dia.

Critério de medicdo: Limitada a execucdo fisico-financeira da obra.
6.3.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
6.3.1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO
6.3.2 FUNDACAO
MATERIAIS E EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

Deve ser observada orientacdo geral, prevista no item 6.3.3 — ESTRUTURA.
ORIENTACOES PARA A CONSTRUCAO

Deve ser observada orientacdo geral, prevista no item 6.3.3 - ESTRUTURA.
FUNDACOES

As fundacbes profundas, compostas de estacas e blocos de coroamento, deverdo seguir as
especificagdes previstas no Projeto Executivo aprovado pela Fiscalizagdo. Conforme Projeto Basico
de Fundacéo fornecido pelo Municipio, considerou-se, para fins de estimativa de custo, estacas do tipo

“hélice continua” e blocos de coroamento.

A execucao da estaca “hélice continua” deve observar os seguintes requisitos: a) Perfuragcdo: consiste
na introducdo, até a profundidade estabelecida em projeto, por rotacdo da hélice continua, sem a
retirada do solo escavado; b) Concretagem: uma vez atingida a profundidade de projeto, é iniciada a
injecdo de concreto pela haste central do trado, com a retirada simultanea da hélice continua contendo
0 material escavado, e sem rota¢do; ¢) Armadura: A armadura neste tipo de estaca so pode ser instalada

depois da concretagem.
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Para execucdo do bloco de coroamento, é obrigat6rio o uso de lastro de concreto magro com espessura
ndo inferior a 5 cm para a execugdo do bloco de coroamento de estaca. No caso de estacas de concreto,

0 topo desta camada deve ficar 5 cm abaixo do topo acabado da estaca.

Durante a execucdo de estacas escavadas deve-se anotar 0s seguintes elementos, conforme o tipo de
estaca: a) comprimento real da estaca abaixo do arrasamento; b) desvio de locagéo; c) caracteristicas
do equipamento de escavacdo; d) qualidade dos materiais utilizados; e) consumo de materiais por
estaca e comparagdo trecho a trecho do consumo real em relacdo ao tedrico; f) controle de
posicionamento da armadura durante a concretagem; g) anormalidades de execugdo; h) anotacéo
rigorosa dos horarios de inicio e fim da escavacao; i) anotacao rigorosa dos horarios de inicio e fim de
cada etapa de concretagem; j) no caso de uso de lama bentonitica, controlar ainda suas caracteristicas
em varias etapas executivas, conforme NBR 6122.

Sempre que houver divida sobre uma estaca, a fiscalizagdo exigird comprovacdo de seu
comportamento satisfatdrio. Se esta comprovacao ndo for julgada suficiente, e dependendo da natureza

da duvida, a estaca deve ser substituida ou seu comportamento comprovado por prova de carga

6.3.3 ESTRUTURA
MATERIAIS E EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

Para que a estrutura apresente bom desempenho durante sua vida Util, faz-se necessario que a execugao
da estrutura siga fielmente todas as prescri¢cdes constantes no Projeto Executivo, bem como todas as

normas pertinentes a execucao de estruturas de concreto e as boas praticas de execucao.

O executor das obras devera assegurar que todos os insumos utilizados na producdo da estrutura
atendam as especificacGes exigidas neste projeto, bem como as normas especificas de producéao e
controle, através de relatérios de ensaios que atestem os parametros de qualidade e resisténcia; o
executor das obras devera também manter registros que possibilitem a rastreabilidade destes insumos.
Eventuais ndo conformidades executivas deverdo ser comunicadas a tempo ao projetista, para que
venham a ser corrigidas, de forma a ndo prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da

estrutura.

Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada seguranga, estabilidade e aptiddo em
servi¢o durante o periodo correspondente a vida Util da estrutura, devem ser adotados critérios em
relacdo a classe de agressividade ambiental e valores de cobrimentos das armaduras, conforme NBR
6118. Os parametros de resisténcia do concreto e aco, bem como 0s ensaios necessarios para garantia

da resisténcia minima devem estar definidos em conformidade com a NBR 6118.
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ORIENTACOES PARA A CONSTRUCAO

Durante a obra devem ser mantidas as especificacOes estabelecidas em Projeto Executivo. A
substituicdo de especificacBes constantes no projeto s6 poderad ser realizada com a anuéncia do
projetista. A Contratada devera aplicar procedimentos de execucdo e de controle de qualidade dos

servicos de acordo com as respectivas normas técnicas de execugdo e controle.

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir as demais aplicaveis: * NBR 6122 - Projeto e Execucéo

de Fundagdes * NBR 6118 — Projeto e Estruturas de Concreto.

o Formas e Escoramentos:

O projeto e o dimensionamento de formas e escoramentos devem seguir as normas técnicas cabiveis,

seguem abaixo algumas observacgdes relevantes:

1. Deve ser garantida a verticalidade e o prumo das escoras;
2. Aretirada do escoramento devera ser realizada cuidadosamente seguindo a seguinte regra:
= - Nos vaos: do meio para 0s apoios;

= - Nos balangos: do extremo para o apoio.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR 15696, em sua Ultima versdo. As
formas e escoramentos devem ser necessariamente novas, lisas, desempenadas e sem buracos ou
defeitos que alterem o formato da peca a ser concretada. O madeiramento podera ser reaproveitado,
desde que as pecas mantenham a sua integridade e formato original. Antes do inicio da concretagem,
as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. As formas
deverdo ser molhadas, até a saturacdo, a fim de evitar-se a absor¢do da agua de amassamento do

concreto.

o Armadura ago CA-50

As armaduras deverdo obedecer a NBR 6118, em sua versdo mais recente. O tipo de ago, com suas

respectivas bitolas e comprimentos, devera estar de acordo com o especificado no Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo estribos,
fixadores, arames, espacadores, amarracgdo e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢ao
necessaria a execucdo desses servicos, de acordo com as indicacdes do projeto. Qualquer armadura
tera recobrimento de concreto, nunca menor que as espessuras descritas no projeto estrutural e em
acordo com a NBR 6118. As armaduras deverdo ser colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no

projeto, sobre calgos de argamassa de cimento e areia, clips ou espacadores de plasticos, de modo a
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garantir os afastamentos necessarios das formas. Para montagem se fard amarracdo utilizando-se de
arame recozido nos pontos de cruzamento das barras. Conforme especificado no projeto, esta operacao
deve garantir a fixacdo das barras mantendo o posicionamento das mesmas. Antes e durante o
lancamento do concreto, as plataformas de servico devem estar dispostas de modo a ndo acarretar
deslocamento das armaduras. As armaduras deverdo estar isentas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia do concreto, antes e depois de colocadas nas formas, retirando-se as escamas ocasionadas
por oxidacao, crostas de barro, argamassa, manchas de 6leo e graxa, papéis ou tintas.

Na execucdo das armaduras devera ser verificado, de acordo com os projetos aprovados: o dobramento
das barras; 0 nimero de barras e suas bitolas; a posi¢do correta das barras; a amarragdo e recobrimento.
N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no projeto, sendo em casos especiais, com a

autorizacao e responsabilidade do calculista.

o Concreto Usinado

A composicdo e a execucdo dos concretos deverdo obedecer rigorosamente as especificacdes do
projeto estrutural e as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses
concretos. Deverdo ser atendidos 0s requisitos minimos quanto a resisténcia, niveis, caimento e

permeabilidade.

O preparo, transporte e lancamento deverdo seguir as normas técnicas vigentes sobre 0 assunto, como
as NBR 6118, NBR 7211, NBR 9775, NBR 9935, em suas versdes mais recentes. O concreto sera
dosado de modo a assegurar, ap6s a cura, a resisténcia indicada no projeto estrutural, nunca inferior
ao especificado em projeto. Devera ser observada a composigdo granulométrica dos agregados; o fator
agua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade desejadas e o controle de qualidade a que
sera submetido o concreto. A resisténcia padrdo sera a de ruptura dos corpos de prova do concreto
simples aos 28 (vinte e oito) dias de idade, executados e ensaiados de acordo com 0s métodos previstos
em Norma. Para maior seguranga devera ser utilizado concreto usinado. O concreto fresco devera
oferecer condicdes tais de plasticidade, que facilitem as operacGes de manuseio indispensavel ao
langamento nas formas. A consisténcia devera ser medida através do "SLUMP TEST", de acordo com
0 método preconizado na NBR NM 67, em sua versdo mais recente. O langamento do concreto devera
obedecer sempre ao plano de concretagem. O controle do concreto deve seguir as premissas constantes
na norma NBR 12655:2015 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle, Recebimento e

Aceitacdo — Procedimento.
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O adensamento devera ser efetuado durante e apds o langamento do concreto, por vibrador, até que a
agua comece a refluir na superficie. Todo o adensamento devera ser executado cuidadosamente para
gue o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os pontos da forma. Deverdo ser
tomadas todas as precaugdes para que ndo se altere a posi¢do das armaduras e também ndo se formem
vazios na concretagem. Durante o prazo de 7 (sete) dias, apds a concretagem, as superficies expostas
do concreto deverdo ser conservadas permanentemente imidas. No caso de calor excessivo ou chuvas
intensas, estas deverdo ser convenientemente protegidas, de acordo com as recomendacfes do
projetista. As modificagdes, furos para passagem de tubulagdes ou demoligcdes parciais da estrutura
deverdo ser objeto de consulta e aprovacédo sob a responsabilidade do autor do projeto estrutural e com
0 conhecimento da fiscalizacéo.

e Fundacfes, Vigas Baldrame e Piso estrutural

As fundacdes, em forma de sapatas isoladas, vigas baldrame e piso estrutural deverdo ser executados
sobre solo firme e compactado, revestido por uma camada de 10cm em brita n°02, camada de 5¢cm de
concreto magro 5Mpa, previamente executados, conforme mostrado em projeto. As ferragens

especificadas deverdo ser rigorosamente executadas conforme o projeto.
e Pilares

Serdo utilizados pilares, dimensionados conforme projeto estrutural. A retirada das formas laterais s6
sera permitida 72 horas ap6s a concretagem, com a devida anuéncia do responsavel pela execucao da

obra. Deverdo ser obedecidas as armaduras especificadas no projeto.
e Vigas

Deverdo ser utlizados espagadores para a garantia do cobrimento das armaduras indicadas no projeto
estrutural. A retirada das formas laterais é permitida ap6s 72 horas da concretagem, com a devida
anuéncia do responsavel pela execucdo da obra. A retirada das escoras e do fundo das formas seréa
permitida ap6s 21 dias da concretagem ou quando o concreto atingir, mediante ensaios de laboratorio

em corpos de prova, 75% da sua resisténcia de projeto.
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6.3.3.1 PILARES

6.3.3.2 VIGAS — TERREO

6.3.3.3 VIGAS - COBERTURA

6.3.3.4 LAJES

6.3.3.5 BASE RESERVATORIO

6.3.3.6 CASA DE BOMBAS E ABRIGO DE RESIDUOS

6.3.4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS

6.3.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO
6.3.4.2 DRYWALL
6.3.4.3 DIVISORIAS

6.3.5 COBERTURA
6.3.5.1 ESTRUTURA
ESTRUTURA METALICA

Devera ser fornecida e instalada estrutura metalica para suporte do telhamento, conforme Projeto
Executivo estrutural a ser elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizagdo. A execugédo
da estrutura deve obedecer as Normas Técnicas e de Seguranca no Trabalho aplicaveis. A estrutura
metalica deve ser do tipo trelicada, composta por perfis laminados de ago estrutural unidos por

emendas soldadas e/ou parafusadas, conforme dimensdes e especificacdes constantes no projeto.

Consideram-se incluidos neste servigo todos os materiais, méo-de-obra, equipamentos para montagem,
guinchos, plataformas elevatdrias e acessorios e/ou complementos necessarios para a completa
execucdo dos servigos propostos, como chapas, parafusos, barras, etc., mesmo que ndo explicitamente
descritos nestas especificacfes, porém necessarios para a entrega da estrutura perfeitamente pronta e
acabada em todos os seus detalhes. Os elementos necessarios para transporte vertical dos materiais e
mé&o-de-obra, bem como para garantia da seguranca no trabalho em altura, devem estar em

concordancia com as Normas de Seguranca no Trabalho.

6.3.5.2 TELHAMENTO
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar telhamento em telha galvalume com isolamento
termoacustico em espuma rigida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 30mm, densidade de
35kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,50mm cada,

acabamento natural.

A especificacdo e dimensionamento das telhas, seu recobrimento lateral, detalhamento da paginacdo
da cobertura - incluindo o sistema de costura e fixacdo com parafusos auto perfurantes - bem como o
posicionamento das tesouras e tergas, sdo partes integrantes do servico e devem ser desenvolvidas pela
CONTRATADA para aprovacdo da FISCALIZACAO. O procedimento de transporte (horizontal e
vertical) e armazenamento das telhas deve seguir rigorosamente o apontado no manual do fabricante

da mesma.

A quantidade minima de fixagcGes em cada terca devera seguir o indicado pelo manual do fabricante.
A sobreposicéo (transpasse) minimo entre telhas, a fim de garantir a estanqueidade do telhado, € de
uma crista de telha. Em pontos criticos, em locais de sobreposi¢cdes transversais e longitudinais, a
critério da FISCALIZACAO, podera ser solicitada a aplicagdo complementar de fita de vedagio. A
colocacéo das telhas deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as &guas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem

telhas a sotavento).

6.3.5.3 COMPLEMENTOS
6.3.6 IMPERMEABILIZACAO
6.3.7 ESQUADRIAS

6.3.7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.3.7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
6.3.7.3 ESQUADRIAS METALICAS
6.3.7.4 ACESSORIOS

6.3.8 REVESTIMENTO DE PAREDE

6.3.8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO
6.3.8.2 REVESTIMENTO CERAMICO

6.3.9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
6.3.9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Em complemento ao ja previsto, devera ser executado lastro de brita com espessura minima de 5cm

acima da base compactada, como forma de melhorar a drenagem do terreno abaixo das estruturas em
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concreto armado. Adicionalmente, devera ser fornecida e instalada lona plastica preta, espessura de

150 micras, a fim de criar superficie impermeabilizada para a concretagem das estruturas.

6.3.9.2 GRANILITE
6.3.9.3 RODAPE
6.3.10 REVESTIMENTO DE TETO
6.3.10.1 FORRO
6.3.11 PINTURA
6.3.11.1 PAREDES
6.3.11.2 TETO
6.3.11.3 ESQUADRIAS
6.3.12 MARMORARIA
6.3.13 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
6.3.13.1 EQUIPAMENTOS
6.3.13.2 LOUCAS
6.3.13.4 METAIS E ACESSORIOS
Em complemento ao ja previsto, a CONTRATADA devera fornecer e instalar papeleira/suporte de
papel higiénico em metal com visor de consumo e freio de rolo; saboneteira plastica de parede com
acionamento de pressao, contendo recipiente interno em plastico com capacidade de armazenamento
superior a 1000mL de sabonete liquido e toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha

interfolhado.

6.3.14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

6.3.14.1 HIDRAULICA

6.3.14.2 SANITARIA

6.3.14.3 PLUVIAL

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir as demais aplicaveis: NBR 5626: Instalacdes Prediais
de Agua Fria e Quente - Projeto, Execucéo, Operagdo e Manutenc&o. NBR 8160: Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitario - Projeto e Execucdo. NBR 10844: Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais - Projeto

e Execucéo.

6.3.14.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI)

Todos os elementos de protecdo contra incéndio deverdo ser fornecidos e instalados conforme PrPCI

aprovado pela fiscalizacdo, baseado no PPCI aprovado pelo CBMRS.
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SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir demais aplicaveis: « Resolugdao Técnica CBMRS n.o
12 —Sinalizag¢do de Emergéncia; « ABNT NBR 16820/2020 — Sistemas de sinalizacdo de emergéncia

— Projeto, requisitos e métodos de ensaio.

As placas de sinalizagdes devem ser instaladas por meio de materiais que garantam a fixacao da placa
em seu local de instalacdo, conforme as especificacfes técnicas do fabricante. Na auséncia de
especificagdes técnicas do fabricante, as placas de sinalizages devem ser fixadas com:

1) colaou fita dupla face, desde que apresente alto poder de aderéncia, resisténcia as intempéries
e ndo perca eficiéncia a temperatura inferior a 700 C;
2) parafusos, rebites ou outro elemento de fixagdo metalico similar, desde que possua tratamento

contra a corroséo.

As sinalizagdes devem ser fixadas em elementos rigidos que conservem a placa imdvel em seu local
de instalacdo. As placas de sinalizacdo ndo poderdo ser sustentadas através de fios, cabos, correntes

ou similares que ndo mantenham a placa fixa em sua posi¢éo de instalacéo correta.

EXTINTORES

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir demais aplicaveis: « RESOLUCAO TECNICA
CBMRS No 14 - EXTINTORES DE INCENDIO —2016; * ABNT NBR 12.693 - Sistema de protecéo
por extintores de incéndio; * ABNT NBR 12.962 - Inspecdo, manutengéo e recarga em extintores de
incéndio; « ABNT NBR 15.808 - Extintores de incéndio portateis; * ABNT NBR 15.809 - Extintores

de incéndio sobre rodas.

Os extintores poderdo ser fixados junto a parede ou em suporte de piso. Suporte de piso: fabricado em
chapa de aco, com tratamento anticorrosivo, com acabamento em pintura cor vermelha ou cromado.

Suporte de parede: fabricado em aco galvanizado, inclui fixagdo com parafusos e buchas.

Todos elementos de protecéo contra incéndio devem receber sinalizacdo de seguranca contra incéndio
e panico conforme disposto na Resolucdo Técnica CBMRS n° 12 —Sinalizacdo de Emergéncia.
Somente sera aceito extintor de incéndio que possuir selo de conformidade concedida por érgdo

credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificagdo (INMETRO).

Os extintores instalados em condicGes onde podem ocorrer danos fisicos ou relacionados a vandalismo

devem estar protegidos contra estes tipos de danos. Os abrigos de extintores ndo podem estar fechados
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a chave e devem ter uma superficie transparente que possibilite a visualizacdo do extintor no seu

interior.

Na entrega do sistema de protecdo contra incéndio, a CONTRATADA devera entregar a
FISCALIZACAO o “Formulario para aceitacdo do sistema de protecdo por extintores, com as
informacdes necessarias para o registro da inspecdo para aceitacdo do sistema de protecdo por
extintores, conforme Anexo C da NBR 12.693.

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Luminéria de emergéncia classe IP 65 fornecida e instalada. Deverdo ser atendidos os requisitos
constantes na ABNT NBR 10898 — Sistema de Iluminacéo de Emergéncia.

SISTEMA DE ALARME E DETECGCAO

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir demais aplicaveis: * Resolugdes técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS); « ABNT NBR 17.240 - Sistemas de deteccéo e
alarme de incéndio — Projeto, instalagdo, comissionamento e manutengdo de sistemas de detec¢édo e
alarme de incéndio — Requisitos. * ABNT NBR ISO 7240 — Sistemas de deteccéo e alarme de incéndio
o0 Parte 1: Generalidades e defini¢des; o Parte 2: Equipamentos de controle e indicagdo; o Parte 3:
Dispositivos de alarme sonoro; o Parte 4: Fontes de alimentacdo; o Parte 7: Detectores pontuais de
fumaca utilizando dispersdo de luz ou ionizagdo; o Parte 11: Acionadores manuais; o Parte 13:
Avaliacdo da compatibilidade dos componentes do sistema; o Parte 15: Detectores pontuais de
incéndio, utilizando sensores por disperséo de luz, transmisséo de luz ou ionizagdo em conjunto com

um sensor de calor.

Todos os elementos do sistema de alarme e detecgdo (central de alarme, acionador manual, detector
de fumaca pontual, sinalizador audiovisual, etc.) deverdo ser compativeis com a marca e modelo da

central de alarme e detecgdo.

Treinamento de operagao do sistema

Deve-se apresentar o diagrama de instalacdo e 0 manual de operacdo do usuario, indicando a légica de
funcionamento e a composicdo do sistema. O treinamento deve abordar no minimo os seguintes
topicos: a) sinalizagdo visual e sonora; b) teclas de comando e controle; ¢) medidores ou similares; d)
funcBes principais do sistema; e) procedimentos em caso de alarme, falha etc.; f) procedimento para
desativar e ativar partes do sistema; g) apresentacdo dos dados contidos na identificacdo dos

componentes do sistema, com datas de fabricacdo, nimero de série e/ou lote.
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Comissionamento e entrega do sistema

Todos os sistemas instalados devem ser comissionados. Para o comissionamento dos sistemas de
deteccdo e alarme de incéndio, devem ser efetuados no minimo os procedimentos descritos no item
8.1 da NBR 17.240, para a verificacdo das condi¢des de funcionamento e sinalizacdo de 100 % dos

equipamentos.

.CENTRAL ALARME E DETECCAO ENDERECAVEL

Central de alarme de incéndio do tipo enderecavel, para até 250 dispositivos, para classe de instalacdo
B, de sobrepor, para uso interno, com baterias, com cabos e demais acessorios que garantam perfeito

funcionamento da central.

ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL

Acionador manual enderegavel, sem sirene, do tipo rearmavel (com ferramenta especial do tipo chave),
com led bicolor indicador de dispositivo funcionando em estado de supervisao (cor verde, piscando) e
de dispositivo funcionando em estado de alarme (cor vermelha, continua), de sobrepor, para classe de
instalagdo B, acionamento por pressdo do atuador frontal, para instalagdo em ambientes internos e

externos. Quando para uso externo, o acionador deve possuir grau de protegdo minimo IP65.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL C/ SIRENE ENDERECAVEL

Sinalizador audiovisual com sirene, enderecavel, com led indicador de dispositivo funcionando em
estado de supervisdo (cor piscando) e de dispositivo funcionando em estado de alarme (cor continua),
de sobrepor, cor vermelha, para classe de instalacéo B.

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL ENDERECAVEL

Detector de fumaga pontual enderecavel, do tipo Optico, sem sirene, com led indicador de dispositivo
funcionando em estado de supervisdo (cor piscando) e de dispositivo funcionando em estado de alarme

(cor continua), de sobrepor, para classe de instalagéo B.

REDE ELETRICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO (ELETRODUTOS, CABOS,
CONDULETES, CONEXOES E FIXACOES)

Infraestrutura

Toda a rede de eletrodutos de um sistema de deteccdo e alarme de incéndio deve ser dedicada, ou seja,

atender exclusivamente a este sistema.
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Os eletrodutos devem ser metalicos, garantindo a protecdo mecanica e eletromagnética da fiacdo que
passa por eles. O sistema deve ter todos os eletrodutos, caixas de passagem, blindagens de cabos e
partes metélicas, ligados a um mesmo referencial de terra, preferencialmente o da area de instalacdo
da central, sendo seguramente aterrados. O eletroduto deve ter perfeita continuidade elétrica, rigidez
mecanica compativel com o ambiente de instalacdo e condigdes satisfatorias de aterramento. Se a
continuidade elétrica dos eletrodutos ndo puder ser garantida pela propria interligacdo, devem ser
instalados cabos de cobre nus e abragadeiras para interligar os eletrodutos eletricamente.

Toda a rede de eletrodutos do sistema de detecgédo e alarme de incéndio deve ser identificada com
anéis de 2 cm de largura minima, na cor vermelha, a cada 3 m no maximo. Cada eletroduto deve

possuir pelo menos uma identificacéo.

Fiacéo

Os circuitos dos sistemas de deteccéo e de alarme devem atender aos requisitos da ABNT NBR 5410.
Os condutores elétricos devem ser de cobre, rigidos ou flexiveis, e ter isolagdo ndo propagante a chama,
gue resista a temperatura maior ou igual a 70 °C. Os fios e cabos singelos devem possuir tensdo de
isolacdo minima de 600 Vca e bitola adequada, sendo a minima permitida de 0,75 mm2. Os condutores

elétricos de cabos multipares, devem possuir tensdo de isolagdo minima de 300 Vca e bitola adequada,

sendo a minima permitida de 0,50 mmz2.

Em caso de utilizacdo em eletrodutos ndo metalicos, calha ou bandejamento aberto, perfilados, ou
guaisquer meios sujeitos a interferéncias eletromagnéticas, os fios e cabos devem ser necessariamente

blindados. A blindagem deve ser devidamente aterrada na central, conforme a ABNT NBR 5410.

Nao sdo permitidas soldas ou emendas de fios ou cabos dentro de eletrodutos, bandejas, calhas, caixas
de ligacéo e de passagem. Quando necessarias, as emendas devem ser feitas nos bornes de detectores,

acionadores manuais, avisadores, ou em caixas terminais com bornes apropriados.

Os fios, cabos e cabos multipares do circuito de deteccdo e alarme de incéndio devem ser de uso
exclusivo do sistema. Nao é permitida a utilizacdo dos condutores de um mesmo cabo multipar, para

quaisquer outros sistemas.

Todas as interligacdes dos componentes entre si e destes com a central devem ser claramente
identificadas. Em cada circuito do sistema, os condutores elétricos devem possuir cores distintas, de
forma a identificar a correta polaridade do circuito. Estas cores devem ser mantidas ao longo de toda

a extensao do circuito.
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A distancia minima entre cabos ou fios do sistema de detec¢do e os fios de energia de alimentacéo
127/220 Vca deve ser de 50 cm.

SAIDA DE EMERGENCIA

Se necessario, corrimaos e guarda-corpos, deverdo ser fornecidos e instalados.

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir demais aplicaveis: * Resolugdo Técnica CBMRS no
11, Parte 01 — Saidas de Emergéncia; * ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espagos ¢ equipamentos urbanos; * ABNT NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em
edificios

REDE DE HIDRANTES

Normas técnicas a serem atendidas, sem excluir demais aplicaveis: * Resolugdes Técnicas CBMRS; ¢

ABNT NBR 13714/2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio.

As instalacOes de combate a incéndios compreendem as tubulagGes, hidrantes, mangotinhos, abrigos,
registros, conexdes, mangueiras, bombas principal; bomba jockey; reserva de incéndio, dispositivos
de recalque entre outros materiais e mao-de-obra necessarios. Partes ou componentes da instalacdo
que requeiram protecdo contra corrosdo atmosférica devem receber pintura adequada ou outro tipo de

revestimento protetor.

Para instalacOes aparentes, devem ser considerados materiais adequados & exposigao a intempéries e
fixados com espagamento adequado, conforme previsdo em projeto. Para instalagdes enterradas, o
fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superficie firme para suporte
das tubulagdes. Pontas de rocha ou outros materiais perfurantes, lama, etc. devem ser removidas e
substituidas por material de enchimento. O fundo da vala dever ser uniforme e, para tanto, deve ser
regularizado utilizando-se areia ou material granular. A largura da vala deve ser tal que permita a
execucdo das atividades de montagem das tubulagdes, seu assento e rejuntamento. Durante o reaterro
das valas, a tubulacdo deve estar cercada de material adequado, compactado de forma a resistir a
movimentos ocasionados durante o reaterro. Caso ndo seja possivel executar esse recobrimento
minimo, que garanta protec¢do a tubulacéo, ou se sobre o local onde a tubulacéo ficara enterrada havera
peso de construcbes ou carga de veiculos, devera existir uma protecdo maior, com uso de lajes ou
canaletas de concreto que impecam a a¢ao desses esfor¢os sobre a tubulacéo. As instalagfes executadas

deveréio passar por teste de estanqueidade, mediante acompanhamento da FISCALIZAGCAO.
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Todas as juntas executadas nas tubulacdes devem ser estanques ao ar e a agua devendo assim
permanecer durante a vida util. Nenhum material utilizado na execucdo de juntas deve adentrar nas
tubulacgdes de forma a diminuir a se¢do de passagem destas tubulag¢fes. Os desvios, as mudancas de
declividade e a juncdo de tubulacdes enterradas devem ser feitos mediante o emprego de caixas de
inspecdo ou pocos de visita. As tampas das caixas de inspec¢ao ou pogos de visita devem ser reforcadas
para grandes cargas/ veiculos pesados.

6.3.15 INSTALACOES ELETRICAS
MATERIAIS E EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

As instalaces elétricas e de SPDA devem ser executadas conforme as normas técnicas brasileiras e/ou
internacionais. Os materiais a serem utilizados deverdo possuir selo do INMETRO ou IEC, quando
aplicado. Os materiais ou equipamentos elétricos deverdo ser de fabricagdo nacional. Quando néo
existir material ou equipamento nacional que atenda as especificacdes abaixo, 0s mesmos poderao ser

importados.

Qualquer alteracdo proposta nas especificacGes apresentadas neste caderno devera ter sempre o

objetivo de melhorar o padrio da instalacdo.

Os materiais empregados deverao ser de qualidade similar ou superior ao especificado, assim como a
mao de obra empregada devera possuir comprovada capacitacdo técnica, trabalhando sob a supervisdo
de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes. Para produtos
e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificagdes o contratante admitird o
emprego de similares técnicos, desde que autorizado previamente pela fiscalizacdo. Entende-se por
similaridade entre materiais ou equipamentos, a existéncia de analogia total ou equivaléncia do
desempenho dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na

especificagdo ou no servico que a eles se refiram.

Todos 0s materiais e equipamentos a serem empregados ou fornecidos para execucdo dos servicos
especificados deverao ser novos, salvo quando solicitado de modo contrério, devendo estar em perfeito

estado de conservacéo e funcionamento.

Todas as medidas deverdo ser conferidas, ndo cabendo nenhum servicgo extra por diferengas entre as

medidas constantes no projeto existentes.

RECOMENDACOES DE EXECUCAO
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Todas as partes metalicas deverdo ser ligadas aos condutores de protecdo (terra) para que o potencial
de todos os componentes do prédio sejam os mesmos, minimizando assim a possibilidade de choque

elétrico.

Apos a execucdo das instalagdes devera ser elaborado pela empresa instaladora o projeto “as built”,
principalmente no que concernem as fiacOes e protecdes elétricas. Ainda, devera ser fornecido pela
empresa instaladora um caderno tamanho A4 com todos os diagramas unifilares de cada quadro
elétrico contendo as seguintes informagdes: nome do quadro, nimero do circuito, disjuntores de

protecdo, alimentadores e descri¢éo dos circuitos.

Durante a execug&o todas as jungdes entre eletrodutos e caixas deverdo ser bem-acabadas, ndo sendo

permitidas rebarbas nas juncdes.

Colunas (shafts) compostas de eletrocalhas deverdo ter as passagens preenchidas, apds a execucao,
com material firestop (barreiras que evitam a propagacdo de incéndios).

Os condutores elétricos instalados em colunas verticais deverdo ser com baixa emissao de fumaca (tipo

afumex).

Deveré ser previsto a equipotencializagdo da estrutura com o sistema de aterramento a cada 20m, no

sentido vertical, conforme NBR-5419.
Se possivel o instalador devera proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410.

O instalador deverd proceder as medigdes de resisténcia do sistema de protecdo contra descargas

atmosféricas, apresentando laudo de medicdo, conforme NBR-5419.

A empresa executora devera contar com responsavel técnico devidamente habilitado, bem como seus
funcionarios deverdo seguir os preceitos da NR-10 durante a execugdo dos servigos (uso de barreiras,
dispositivos DR, etc.).

A empresa devera emitir ART dos trabalhos realizados.

6.3.15.1 INFRAESTRUTURA
DESCRIGCOES REFERENCIAIS - ENTRADA DE ENERGIA E QGBT

Entrada de Energia
A entrada de energia deverd ser em MT através de subestacéo particular descrita em item especifico.

o Tensdo de Entrada: 23,1 kV
o Frequéncia: 60Hz

o Tensédo de Saida para consumo: 127/220V
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o Sistema de Aterramento:
o Entrada de energiaem BT: TNC

o Distribuicdo interna: TN-S
Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT)

Na indisponibilidade comercial de quadro completo com capacidade adequada ao dimensionamento
da instalagdo, 0 QGBT devera ser montado com 0s seguintes materiais:

o Quadro de comando com dimensdes adequadas considerando espaco reserva,;

o Barramentos de cobre para distribuicdo geral e conex&o a disjuntores parciais, dimensionados
de acordo com a carga da instalacao;

o Isoladores;

o Conectores diversos;

o Disjuntores geral e parciais;

o DPS;

o Placa de acrilico de protecdo contra contato com massas condutoras.
DESCRICAO DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS
Tomadas
As tomadas deverdo ser conforme a NBR-14136 e possuir certificacdo do Inmetro.

Nas diversas dependéncias foram consideradas tomadas de corrente com poténcia de pelo menos
100W, a excec¢do das tomadas destinadas a aparelhos de ar condicionados, a alimentacdo dos blocos

autdbnomos de iluminacéo de emergéncia e TUE tendo as de poténcia grifada ao lado.
Havera dois tipos de tomadas:

o Avreas de uso geral: tipo 2P+T capacidade nominal 10A/250V
o Avreas de uso especifico (banheiros, cozinha e area de servico): tipo 2P+T capacidade nominal
20A/250V

As tomadas de uso geral com tenséo de 220 Volts, indicadas em planta, devem ser identificadas de

modo a permitir a facil visualizagdo.
Interruptores

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estarem de acordo com

as normas brasileiras. Serdo dos tipos simples, duplo, triplo, paralelo e duplo paralelo.

O fabricante dos interruptores devera possuir certificacdo do Inmetro.
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Eletrodutos
o Embutidos

Os eletrodutos deverdo ser embutidos para conducdo de cabos de energia elétrica, de PVC rigido

roscavel e antichamas.
o Enterrados
Os eletrodutos enterrados deverdo ser de PEAD corrugados, conforme NBR-13897.

Todos os eletrodutos deverdo ser enterrados a uma profundidade minima de 0,60m. Deverao ser e

envelopados em concreto quando sujeitos ao transito de veiculos.

Sobre os eletrodutos enterrados, a existéncia dos mesmos devera ser sinalizada com uma fita indicativa

de “condutor de energia elétrica”, sendo de a distancia da fita acima do eletroduto de 0,15m.
Condutores Elétricos de Baixa Tensao

Todos os condutores elétricos deverao possuir certificagdo do Inmetro de conformidade de construcéo

conforme as normas brasileiras.

Deveréa ser rigorosamente seguida a convencgdo de cores prevista na NBR-5410 para a identificagdo

dos cabos.
Os circuitos de energia normal deverdo seguir a seguinte padronizacéo de cores:

o Azul-claro para os condutores neutro;

o Verde-amarelo para os condutores de protecao;

o Preto para os condutores da fase de alimentacéo (alimentadores QGBT e CDs );

o Vermelho para os condutores das tomadas de uso geral, iluminagao e ar condicionado;
o Amarelo para os condutores da alimentacéo da iluminacéo de emergéncia;

o Branco para os condutores de retorno.

A bitola minima a ser utilizada sera de #2,5mma2 para iluminacéo e circuitos de forga, assim como o
fio terra, a excecdo dos circuitos de iluminacdo de emergéncia, podendo ser de bitola minima de
#1,5mm2. Os cabos ndo deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em cada
circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protecdo até a Ultima carga, sendo que,
nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivagdes. As emendas deverdo ser soldadas com estanho

e isoladas com fita tipo auto fusdo. As emendas s6 poderdo ocorrer em caixas de passagem.

o Enterrados, aparentes ou em Eletrocalhas
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Os condutores elétricos que forem instalados em eletrodutos enterrados deverdo ter isolamento para
0,6/1,0kV e isolagdo em PVC antichama. Os condutores instalados em eletrocalhas e eletrodutos

aparentes deverdo ser com baixa emissao de fumaca (tipo afumex).
o Emendas e TerminagGes de Condutores

As emendas de condutores deverdo ser executadas somente em caixas de passagem. Deverdo ser

realizadas com solda e isoladas com fita isolante apropriada (autofusdo e/ou plastica).

As emendas devem ser realizadas de modo que a pressio de contato independa do material isolante. E
vedada pela NBR-5410 a aplicagdo de solda a estanho na terminagdo de condutores para conecta-los

a bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos.

Os cabos elétricos com bitolas até 95mm?2 deverdo ter terminais de simples compresséo tipo olhal (um
furo) em cobre, devem possuir vigia no barril para verificar a completa inser¢éo do cabo e com a boca
do barril (receptéaculo para o cabo) projetada em forma de sino para facilitar a introducao de condutores
flexiveis de cobre. Quando a aplicagdo for em cabos flexiveis é recomendado um sistema de
compressdo por endentacdo, para se obter resultados elétricos e mecanicos ideais. Deverdo ser

compativeis com a corrente nominal do cabo.

Os cabos elétricos com bitolas superiores a 95mm? deverdo ter terminais de dupla compressao, tipo
olhal (um furo), em cobre; devem possuir vigia no barril para verificar a completa insercéo do cabo e
com a boca do barril (receptaculo para o cabo) projetada em forma de sino para facilitar a introducéo
de condutores flexiveis de cobre. Quando a aplicacdo for em cabos flexiveis é recomendado um
sistema de compressao por endentacdo, para se obter resultados elétricos e mecanicos ideais. Deverdo

ser compativeis com a corrente nominal do cabo.

Todas as conexdes dos terminais deverdo ser executadas com ferramentas especiais como alicates de

compressdo mecanicos (até cabos #95mma2) e hidraulicos (para bitolas superiores a #95mm2).
o Alimentadores de Baixa Tenséo
Da medicéo até o QGBT, a queda de tensdo maxima calculada é igual ou inferior a 2%.

Do QGBT partirdo fios e cabos ao CD’s e destes aos pontos de consumo, os quais foram calculados

para que a queda de tensdo ndo ultrapasse a 3% da tensdo nominal.
lluminacao

Para os ambientes do empreendimento, foram previstos pontos de luz para ldmpada Led, com poténcias

indicadas em planta. O acionamento da iluminacéo sera feito por meio de interruptores, ver projeto.
lluminacéo de Emergéncia
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o Blocos Autbnomos

Para a iluminacdo de emergéncia foram projetados circuitos dedicados aonde serdo ligadas unidades
autébnomas de iluminacgdo de emergéncia (com bateria interna selada) com autonomia minima de duas
horas. O equipamento devera entrar em funcionamento logo apds a falta de energia elétrica da
concessionaria, desligando quando esta retornar o fornecimento normal. A recarga das baterias serd
feita internamente ao equipamento. Havera um circuito exclusivo para a alimentacdo destes

equipamentos que partira dos CD’s correspondentes de cada area.

A empresa instaladora sera responsavel pelo fornecimento, instalacéo e teste do sistema de iluminacéao

de emergéncia.
Caixas

Serdo em chapa USG n° 18 para os tamanhos 150x150mm e maiores, para os tamanhos menores
(100x100mm) sera usada chapa n°® 20. Opcionalmente as caixas embutidas poderdo ser de PVC

antichama.

As caixas para 0s pontos de luz no teto serdo oitavadas, fundo mével, 100x100. Nas paredes, as caixas
para interruptores e tomadas serdo de 100x50mm e as caixas para as tomadas de ar condicionado serdo

de 100x50mm. Para pontos de luz de parede, tipo aplique, serdo usadas caixas retangulares 100x50mm.

Quando enterradas diretamente no solo, deverdo ser em alvenaria, com fundo auto-drenante e tampa

de concreto.

Quando as caixas forem embutidas no piso de concreto ou contrapiso, deverdo ser metalicas, de

aluminio fundido, com tampas aparafusadas, a prova de tempo.
Caixas externas sujeitas a intempéries deverdo ser de policarbonato, grau de protecdo IP-54 (minimo).
Centro de Distribuicéo (CD) e Dispositivos de comando e prote¢édo

o Centros de Distribuicao

Os CD’s serdo de embutir, deverdo conter barramentos de cobre para as trés fases, neutro e terra. Os
barramentos poderdo ser tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de
corrente nominal geral do quadro. Quando internos, deverdo ter grau de minimo de protecdo IP-40.

Devera ser metalico.

Devera possuir espelho para a fixacdo da identificacdo dos circuitos e protecdo do usuério (evitando o
acesso aos barramentos). Preferencialmente os painéis deverdo estar em conformidade com a NBR-
60439, NBR-5410 e os preceitos da NR-10.
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Devera ser previsto espaco de ampliacdo no CD conforme recomendado conforme tabela 59 da NBR-
5410.

o Sinaliza¢des Internas
Internamente ao CD deveré ser afixado com o diagrama unifilar do painel.

Também devera ser afixada internamente a seguinte adverténcia (de dificil remocéo), conforme a
NBR-5410:

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instala¢do inteira, a causa pode
ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes séo sinal de sobrecarga. Por isso,
NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem)
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer,

antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecdo contrachoques
elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos
forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem éxito, isso significa,
muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser

identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA
INSTALACAO.

o Dispositivos de Seccionamento e Protegdo
Todos os dispositivos de desligamento (disjuntores/seccionadoras) de circuitos devem possulir:

e Recursos para impedimento de reenergizacao (possibilidade de instalacdo de cadeado
de bloqueio), para sinalizacdo de adverténcia com indicacdo da condicao operativa,;

e Indicacdo de posigdo dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde —
“D”, desligado e Vermelho — “L”, ligado);

e Deverdo acionar todos os polos simultaneamente;

e Deverdo estar conforme suas respectivas normas brasileiras (certificados).

Os disjuntores deverdo ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e curto-circuito), com

curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 220V, corrente maxima de
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interrupcao de pelo menos 4,5kA (conforme NBR-IEC-60898), corrente hominal de acordo com 0s

quadros de carga.
o Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS) de Baixa Tenséao

Nos painéis de medidores de saida dos transformadores deverdo ser instalados supressores de surto
tipo 1 e 2, capacidade nominal de 60kA (na curva 8/20us) ou 12,5 KA (curva 10/350us), tensdo residual
méaxima de 1,1kV. Deverdo ser do tipo plug-in, para as trés fases apenas (se sistema de entrada de
energia for TNC) e neutro (para sistemas TN-S, com transformadores).

Para uma protecdo adicional das instalacBes elétricas dentro da edificagdo contra surtos de tensdo
provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela concessionaria de
energia deverdo ser utilizados supressores de surto de baixa tensdo para as fases e para o neutro classe
2 (curva 8/20us) 20KA, tensdo maxima residual de 0,8kV.

o Observagdes sobre equipamentos resistivos de aquecimento

Os chuveiros ou torneiras elétricas que porventura sejam instalados deverao ter sua resisténcia interna

blindada para evitar fugas indesejaveis a terra 0 que ocasionaria a abertura do dispositivo DR.
CALCULO DE CARGA

O calculo de carga devera ser elaborado com base no projeto disponibilizado pelo Ministério da Saude,

detalhado no inicio do documento.

6.3.15.2 ILUMINACAO
6.3.15.3 SPDA

DESCRIGAO DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

Terminal aéreo com h=300mm:;

Cordoalha de cobre nu formada por multiplos fios de cobre estanhado ou ndo, entrelacados
de forma helicoidal, o que Ihe confere maior flexibilidade e resisténcia a tracéo;

e Eletroduto e condulete em PVC;

e Conector de medigdo em bronze com 4 parafusos;

e Conector parafuso fendido com sapata, em liga de cobre

e Terminal de aperto ou pressdo em liga de cobre

e Grampo terra duplo com parafuso TIPO ‘U’, reforgado em bronze estanhado

e Haste de aterramento em ago cobreado h=2400mm,

e Grampo de aterramento;
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o Caixa de inspecdo de aterramento em PVC, com borda exterior redonda 2300mm, com
tampa de ferro fundido reforcada, com bocal interior quadro tendo tampa com dobradica.

6.3.16 CLIMATIZACAO
6.3.17 DADOS E VOZ
MATERIAIS E EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

As instalagbes de Cabeamento Estruturado deverdo ser executadas conforme as normas técnicas
brasileiras e/ou internacionais. Os materiais a serem utilizados deverdo possuir selo do INMETRO ou
IEC, quando aplicado. Os materiais ou equipamentos elétricos deverdo ser de fabricagdo nacional.
Quando ndo existir material ou equipamento nacional que atenda as especificagdes abaixo, 0s mesmos

poderdo ser importados.

Qualquer alteracdo proposta nas especificagdes apresentadas neste caderno deverd ter sempre o

objetivo de melhorar o padrdo da instalacao.

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade similar ou superior ao especificado, assim como a
mao de obra empregada devera possuir comprovada capacitacdo técnica, trabalhando sob a superviséo
de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes. Para produtos
e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificagdes o contratante admitird o
emprego de similares técnicos, desde que autorizado previamente pela fiscalizagdo. Entende-se por
similaridade entre materiais ou equipamentos, a existéncia de analogia total ou equivaléncia do
desempenho dos mesmo, em idéntica funcdo construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na

especificagdo ou no servico que a eles se refiram.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados ou fornecidos para execucdo dos servigos
especificados deverdo ser novos, salvo quando solicitado de modo contrario, devendo estar em perfeito

estado de conservacdo e funcionamento.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por diferencas

entre as medidas constantes no projeto existentes.
ORIENTACOES PARA A INSTALACAO

O conceito adotado é que toda a fiagdo de cabeamento estruturado sera enviada o Rack localizada na
“sala disponivel para Rack”. Todos os pontos deverdo ser identificados conforme padrado do projeto e
normativas, a fim de facilitar uma eventual manutencdo. Sera previsto para todos os pontos de rede

uma sobra de dois metros de cabos, para que caso necessario, a troca de layout seja possivel. Para
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facilitar a manutencdo e custos, sera utilizado apenas um rack, e nele, serdo instalados o0s equipamentos

ativos e passivos.
o ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

As instalagBes para cabeamento estruturado serdo do tipo “ndo aparente”, exclusivas e adequadas as
InstalacOes de Logica. Os pontos da rede de dados serdo encaminhados a partir do Rack, através de
eletrocalhas e eletrodutos de PVC até os pontos de utilizagdo, conforme indicacdo do projeto. As
eletrocalhas, a serem posicionadas acima do forro, devem ser instaladas com conexdes seguras,
utilizando conectores e pecas de conexao fornecidas pelo fabricante. As eletrocalhas e seus acessorios
serdo perfurados, pré-zincada a fogo e deverao ter suas emendas feitas por meio de acessérios proprios
tais como emendas e talas; 0s suportes verticais e seus acessorios serdo pré-zincado a fogo e deverdo
ser instalados por meio de acessorios préprios tais como vergalhdo, parafuso, porca, arruela,
cantoneira, etc; as saidas verticais para eletroduto em eletrocalha e seus acessorios serdo pré-zincado
a fogo e deverao ser instalados por meio de acessorios proprios tais como parafuso, porca, arruela, etc.
Toda vez que a infraestrutura de dados tiver interferéncia com a infra de elétrica, a de elétrica possui

preferéncia e ndo sera desviada.
o CAIXAS DE SAIDA E PONTOS RJ45

As caixas de saida ou passagem serdo em sua totalidade embutidas e deverdo ter condulete proprio
para parede de alvenaria ou gesso, dependendo do local de instalagdo. Os conectores RJ45 serdo

simples ou duplos de acordo com projeto. Deverdo ser conectores do tipo fémea “gigalan”, categoria

Se.

o CABOS E CERTIFICACAO

Todo o cabeamento devera ser instalado com cabo UTP estruturado para trafego de dados e imagens,
segundo requisitos das normas ABNT NBR 14703/2012, categoria 5e, cabo de 4 pares trancados
compostos por condutores solidos de cobre eletrolitico nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta
densidade, capa externa em PVC ndo propagante a chama, com marcacdo sequencial métrica
decrescente, instalado e com os conectores terminais inclusos. Todos os pontos deverao ser certificados

para categoria 5e e o relatério impresso devera ser apresentado a Fiscalizacao.

o ALIMENTADOR — RAMAL PRINCIPAL

A entrada no terreno devera ser do tipo aérea, fixada em poste, e ap0s enterradas. As caixas de
passagem enterradas diretamente no solo deverao ser em alvenaria, com superficies interna e externas

rebocadas, com fundo auto-drenante e tampa de concreto armado de dimens@es indicadas em planta.
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A tampa devera conter suportes ou alcas para remocao segura e devera ser instalada na caixa com
cantoneiras metalicas tanto na caixa quanto na tampa. Os eletrodutos enterrados deverdo ser de PEAD
corrugado. A fibra Optica devera chegar até os quadros de I6gica utilizando a infraestrutura prépria

para as InstalagGes de Logica.

o QUADROS E PASSIVOS DE REDE

Deverdo ser fornecidos e instalados, ndo se limitando aos itens aqui elencados, em conformidade com

0 Projeto Executivo aprovado:

e Rack, incluindo guias de cabo, pente de tomadas 2P+T com fusivel, kit ventilagdo,
completo, conforme indicagdo em prancha. Estrutura soldada em ago SAE 1020, porta
frontal embutida, armagdo em aco, com visor em acrilico fumé, com fechadura,
laterais e Fundos removiveis com aletas de ventilacéo e fecho rapido com abertura na
parte traseira ou superior para passagem de cabos, pintura epoxi-p6 texturizada.

e Patch cables certificados e montados em fabrica, categoria 5e na cor azul para as
interligagOes de rede.

e Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculagao elétrica com as veias
do cabo. Montado e testado 100% em fébrica.

e Patch panels modulares para 24 portas categoria 5e.

o ATIVOS DE REDE E EQUIPAMENTOS

Deverdo ser fornecidos e instalados, ndo se limitando aos itens aqui elencados, em conformidade com

0 Projeto Executivo aprovado:

e Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps (RJ 45) com negociagédo de velocidade (N-way)
e Power Over Ethernet (PoE); QoS para prioriza¢do do trafego de dados, voz e video
(IEEE 802.1p)

LED:

Power: Verde

SYS :Verde

Link/Act: Verde/Laranja (24)
PoE Max :Vermelho

Dados: Verde

PoE :Verde

Portas:

10/100/1000M (RJ45) 24
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PoE (Power Over Ethernet):

Padrdo: IEEE802.3af e IEEE802.3at

Portas PoE: 24 (portas RJ45)

Poténcia total: 192 W (somatdrio de todas as portas RJ45)

Poténcia maxima por portas: 30 W (desde que ndo ultrapasse a poténcia total
do switch)

Dimensoes:

Gabinete para rack 19” com 1 U de altura;

Padrdes e Protocolos:

Padrdo IEEE: IEEE 802.3i IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3X,
802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.1x

Padrdo IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, RFC1157,
RFC2571

Outros padrdes e protocolos: CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP,
HTTPS e SSHv1/v2, TLS

Cabos de rede

UTP Cat.5, Cat.5e (100m max)

o fonte ininterrupta de energia de 1500VA, tensdo de entrada nominal 120 a 220V
automatico, poténcia de saida nominal continua 1500VA/1050W, com baterias
internas seladas e protecbes como desligamento automatico quando houver
sobrecarga, acionamento do inversor por subtensdo e sobretensdo da rede elétrica com
retorno e desligamento automatico, desligamento automatico contra descarga
profunda da bateria no modo inversor, desligamento programado por carga minima na

saida e auséncia da rede elétrica.

VIDEOMONITORAMENTO

O objetivo do sistema é oferecer uma solugdo de seguranca moderna e eficiente, com a utilizagdo de
um sistema de Videomonitoramento IP, justificando-se pelos requisitos de qualidade de imagem,
seguranca, resisténcia, interoperabilidade e escalabilidade do sistema, possibilitando ainda a utilizacdo
de recursos avangados de monitoramento e captura de imagem, operando em rede Ethernet, usando o
protocolo TCP/IP para trafego de dados e com alimentacao elétrica do tipo PoE (Power Over Ethernet)
utilizando como meio de transmissao principal cabeamento UTP e devidamente acondicionado em

eletrodutos protegidos e/ou eletrocalhas exclusivas.

A implantacdo do sistema de Video Monitoramento visa & melhoria da seguranca nas estruturas

contempladas, com a instalacéo de cdmeras IP de alta defini¢do nos locais, visando o monitoramento
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das areas consideradas prioritarias pelo projeto de CFTV, possibilitando o acoplamento, controle e

gravacao de imagens.

A gravacao das imagens devera cobrir todas as areas mapeadas e relacionadas pelo projeto de CFTV,

aprovado pela Fiscalizacdo, ndo devendo permanecer zonas de sombreamento e pontos cegos nas areas

de coberturas das cameras.

Céamera IP; Resolugéo 2 megapixels (1080p); Alimentacdo PoE Ativo; Alcance IR de
30m; indice de Protecéo 1P67.

Modos de video: Automatico (ICR) / Colorido / Preto e Branco

Lente: Distancia focal 2.8 mm

Rede: Interface RJ45 (10/100BASE-T)

Configuracdo de nivel de acesso Acesso a multiplos usuarios (maximo de 6)
com protec¢ao por senha

Navegador 4 Internet Explorer®, Google Chrome e Firefox

Smartphone 10S e Android

Caracteristicas Complementares

Fungdes inteligentes Mascaramento Deteccdo de movimento Area de
interesse

Conexdes

Saida de video Conector RJ — 45 Ethernet (8P8C)

Alimentacdo Conector P4 fémea

Caracteristicas Elétricas:

Consumo maximo de poténcia 4 W Alimentacdo 12 Vdc, Poe Ativo Protecdo
anti-surto 15 kV (video e alimentacdo)

Caracteristicas Mecanicas:

Tipo case/material 6 Plastico; Grau de protecdo IP67; Local de instalacdo
Interno e externo

Gravador/Servidor de video (NVR — Networ Video Recorder): A gravacdo e
gerenciamento do sistema de CFTV sera realizada através de Gravadores de Video em
REDE (NVR), que permitam uma estrutura de armazenamento de 02 HDs de no
minimo 4 Tera Bytes, com suporte de no minimo 20 cameras, possibilitando a
gravagdo de no minimo 30 (trinta) dias sem sobrescrever os arquivos. Todo o sistema
de video monitoramento deve estar ligado na rede do gerador, garantindo a
funcionalidade 100%.
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6.3.18 GASES MEDICINAIS
6.3.19 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.3.20 IMPLANTACAO E URBANIZACAO

Considerando o contexto das mudancas climaticas e o efeito pratico destas no Municipio de Canoas a
partir da enchente de maio de 2024, a proposta de implantacdo e urbanizacéo da edificacdo contemplou
estratégias que visam mitigar os impactos decorrentes destas mudangas. Estas estratégias se inserem
no ambito da MCR2030, uma inciativa do Escritorio das Nagdes Unidas para a Reducdo de Riscos
(UNDRR) que visa o desenvolvimento da resiliéncia local e a reducéo de riscos, e no Plano Local de
Acdo Climatica (PLAC) de Canoas, que relne as principais informacdes, analises e acdes necessarias

para enfrentar os desafios impostos pelas mudancas climaticas no municipio.

6.3.20.1. SERVICOS INICIAIS
LIMPEZA

Limpeza e preparacéo do terreno com a supressdo e/ou transplante da vegetacdo indicada no Projeto
Arquiteténico de Implantacéo, ajustado pelo Municipio. Manutencdo da vegetacéo existente que néo
interferir na implantacéo da edificacdo com a criag@o de area verdes, especificadas conforme projeto.
O servico podera ser realizado mecanicamente ou com ferramentas de uso manual. Os residuos da
rocada e entulho deverdo ser removidos pela CONTRATADA. Quanto ao transporte e descarte de
residuos, a CONTRATADA deve atender ao previsto no item geral, apresentado no inicio desta Se¢éo.

ATERRO

Deverdo ser executados os servicos de regularizacdo, aterro e compactacdo a fim de se obter base
nivelada e resistente para execucdo da obra. O aterramento tem o objetivo de evitar o risco de
alagamento da edificagdo. Foram propostos niveis minimos referenciais, conforme cotas de nivel
apresentadas no Projeto Arquitetdnico de Implantacao, ajustado pelo Municipio. As cotas finais devem
estar em concordancia com o Projeto Executivo de Terraplangem a ser elaborado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

Os aterros deverao ser executados com todos os cuidados necessarios. A compactacdo mecanica sera
em camadas de 20 cm, a fim de serem evitadas fendas, trincas e desniveis, em virtude do recalque nas
camadas aterradas. Quando da compactacdo do aterro, deverd ser rigorosamente observado o nivel
determinado no projeto de drenagem. Ficara a cargo da contratada o transporte do material até o local

bem como o fornecimento de méaquinas para a realizacdo de movimentos de terra e compactagéo, de
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acordo com as exigéncias previstas no projeto. Todas as atividades obedecerdo as prescricdes das

Normas Brasileiras vigentes.

6.3.20.2 PAVIMENTAGCAO E ACESSIBILIDADE

A pavimentacao segue as especificacbes do projeto basico padrdo do Ministério da Salde na area de
implantacéo (terreno). A faixa de 7,5m em frente a edificacéo tera um inclinagéo de aproximadamente
4%, para garantir a acessibilidade universal a edificacdo, posicionada em nivel mais alto que o passeio
publico que se soma a faixa de 7,5m.

A pavimentagdo do passeio publico é de piso em bloco de concreto intertravado 16 faces com piso
podotatil. Conforme o Decreto Municipal 50/2018, piso tatil é caracterizado por textura e cor
contrastantes em relacdo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de
orientagdo, principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. S&o de dois tipos: piso
tatil direcional, que indica a direcdo a ser seguida, e piso tatil de alerta, que indica mudangas de dire¢&o,
mudancas de nivel, bifurcagBes/acessos laterais e existéncia de equipamentos urbanos e/ou
mobiliarios. A utilizagdo e a composicdo da sinalizacdo tatil direcional e de alerta na execugdo da
calcada, das rampas para rebaixamentos de cal¢adas e meio fio, e na aplicacdo de mobiliario urbano,
devera atender aos critérios de projeto e instalacdo estabelecidos na NBR 9050 vigente da ABNT ou
norma técnica oficial superveniente que a substitua. A instalacdo do piso tatil direcional deve ser ao
longo da faixa livre, pavimentada da calcada, em toda sua extensdo distando 1,5m (um metro e
cinquenta centimetros) da face externa do meio fio. O piso tatil direcional e de alerta devera ser de
concreto e possuir a dimensdo de 25cm x 25cm (vinte e cinco centimetros por vinte e cinco
centimetros) e possuir cor amarela. Deve ser assentado sobre argamassa. A instalacdo do piso tatil

direcional deve distar no minimo em 0,50m (cinquenta centimetros) de barreiras ou obstaculos.

Na faixa de servico, estdo posicionadas as rampas de acesso de pedestres e de veiculos conforme a
implantacdo. Conforme o Decreto Municipal 50/2018, o rebaixamento de calgada e meio fio
corresponde a rampa construida ou instalada no passeio, destinada a promover a concordancia de nivel
entre 0 passeio e o leito carrocavel. O projeto prevé o rebaixamento de calcada e meio fio e a
consequente rampa de acesso com piso podotatil em pontos especificos que correspondem as faixas

de travessia de pedestres.

Deverdo ser observadas as cotas de nivel previstas no Projeto Arquitetdnico de Implantacéo, ajustado

pelo Municipio
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6.3.20.3 PAISAGISMO

O paisagismo é composto por uma série de elementos adicionados aos j& previstos no projeto
referencial do Ministério da Saude, como areas gramadas no entorno da edificacdo, com ou sem estares
com bancos, arborizagéo projetada e/ou existente (mantida) e jardins de chuva nas faixas de servigo
do passeio publico, conforme apresentado no Projeto Arquitetbnico de Implantacdo, ajustado pelo
Municipio.

Quanto as superficies gramadas adicionais, estas tém variacdo de area em funcéo das especificidades
do terreno e possuem uma dupla funcionalidade: drenagem das agua pluviais e espago para atividades
de caréter terapéutico ao ar livre, vinculadas & Unidade Bésica de Saude. J& a arborizagdo vinculada
as areas gramadas reduzem as ilhas de calor e configuram os espagos para as atividades de carater
terapéutico. Recomenda-se o plantio de arvores nativas de pequeno e médio porte conforme a
dimensdo da area ajardinada e a implantacdo. E, por fim, os jardins de chuva sdo elementos
paisagisticos projetados para reduzir a velocidade, a quantidade total e a carga poluente do escoamento
de areas urbanas impermeéaveis, mitigando parte dos impactos das chuvas e ajudando na regulagéo do

microclima (o jardim de chuva é especificado a seguir).

6.3.20.4 SINALIZACAO

A sinalizacdo prevista no Projeto Arquitetdnico de Implantagdo, ajustado pelo Municipio, corresponde
ao piso podotatil, especificado conforme o Decreto Municipal n® 50/2018 e a NBR 9050 vigente ou
norma técnica oficial superveniente que a substitua, bem como a programacao visual e de fachada

constante no projeto basico padrdo do Ministério da Salde.

6.3.20.5 FECHAMENTO - MURO E TELA

O fechamento do terreno da edificagdo é composto por duas solugdes: muramento nos limites com os
lotes e glebas lindeiros e mureta com tela na interface com o passeio publico frontal da UBS, como

indicado nos Projetos Arquitetdnicos de Implantag&o.

Os muramentos sdo de alvenaria de tijolos chapiscados e rebocados com acabamento em pintura, com
2,60m de altura. A estrutura é de concreto armado (vigas e pilares) com cinta de amarracao no topo do
muro. As muretas com telamento séo de alvenaria de tijolos chapiscados e rebocados com acabamento
em pintura, com 0,70m de altura (mureta). A tela é metalica com 1,53m de altura e acabamento com
pintura eletroestatica (cor verde ou branca), conforme o orgcamento e a implantagdo. A estrutura é de

concreto armado (vigas e pilaretes).
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6.3.20.6 JARDIM DE CHUVA

Os jardins de chuva devem ser implantados nas areas de canteiro (faixa de servigo), conforme Projeto
Arquitetonico de Implantacéo.

Também chamados de Sistema de Biorretencéo, esta medida utiliza a atividade biolégica de plantas e
microorganismos para remover os poluentes das aguas pluviais, e contribui para a infiltracéo e retengdo
dos volumes de &gua precipitados. Em geral, estas estruturas podem ser descritas como rasas
depressdes de terra, que recebem aguas do escoamento superficial. Os fluxos de agua se acumulam
nas depressdes formando pequenas pocas, e gradualmente a dgua € infiltrada no solo. Os poluentes sdo
removidos por adsorcao, filtragdo, volatilizacdo, troca de ions e decomposicdo. A dgua limpa pode ser
infiltrada no terreno para recarga de aquifero ou coletada em um dreno e descarregada no sistema de
microdrenagem. No caso de eventos de chuva que excedem a capacidade para a qual a estrutura foi
projetada, o fluxo excedente é desviado da area e encaminhado diretamente para o sistema de

drenagem.
Recomendacdes para execugéo dos jardins de chuva:

1  Retirada da cobertura inicial (calcamento ou pavimento) e escavagdo das valas, conforme o
projeto;

2  Instalacdo das pecas pré-moldadas de concreto que fardo as paredes do jardim com 1 (um) metro
de comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de base superior e 30 centimetros de altura. O
topo da peca deve ser 10cm mais alto do que o pavimento do entorno;

3 Concretagem das areas de entrada e saida das aguas do escoamento superficial na estrutura (pode
ser concretado também um espaco para a coleta de sedimentos);

4 Preenchimento da estrutura com solo (preparacéo do solo): primeiramente a vala escavada deve
ser preenchida com uma camada de brita nimero 3 (camada de drenagem) de 20cm de espessura,
seguida de manta geotéxtil e apdés uma camada de areia média (camada filtrante) de 10cm de
espessura, e por fim o solo (substrato) do jardim de chuva, propriamente dito.

5  Construcdo das barragens (bermas), plantio da vegetacdo e trabalhos de jardinagem. Apds o
preenchimento da estrutura com o solo, barreiras (bermas) transversais devem ser executadas

para, em seguida, ser realizado plantio da vegetagéo e os trabalhos de jardinagem.

Recomenda-se que apos a construcdo da estrutura seja feito um teste, simulando a chuva de projeto,
para que sejam detectados possiveis erros de construcéo ou efeitos ndo previstos no projeto, para que

assim, possam ser feitos os devidos ajustes.
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6.3.20.7 PORTAO EXTERNO

H& a previsdo de dois modelos de portdo metalico externo: portdo pivotante e portdo deslizante,
conforme Projeto Arquitetdnico de Implantagdo, ajustado pelo Municipio. Ambos os portdes sdo
compostos de quadro, painéis e acessorios com pintura eletrostatica com tinta poliéster, nas cores verde

ou branca, com poste em ago revestido, cor verde ou branca.

6.3.20.8 MOBILIARIO
Conforme o Decreto Municipal 50/2018, mobiliario urbano corresponde a todos os objetos, elementos
e pequenas construgdes integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitaria ou ndo, implantados,

mediante autorizagdo do Poder Publico, em espacos publicos e privados.

O Projeto Arquitetonico de Implantacdo, prevé a implantagdo 7 (sete) bancos de madeira com 1 (uma)
lixeira na area de descompresséo da equipe. Os bancos apresentam 1,50m de largura e possuem sete
réguas de madeira com pintura em verniz e suporte de ferro fundido. As lixeiras séo de 45 litros com
secao circular revestidas em madeira com pintura em verniz, suporte metélico pintado e base chumbada

em piso.

6.3.21 SUBESTACAO
6.3.21.1 EDIFICACAO
MATERIAIS E EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

Deve ser observada orientacdo geral, prevista no item 6.3.3 - ESTRUTURA.
ORIENTACOES PARA A CONSTRUCAO

A Subestacdo Transformadora serd implantada fora do corpo do prédio, composta por paredes de
tijolos macicos, com espessura de 25cm, ou com outro material de resisténcia equivalente. Sera
composta por laje superior em concreto armado e piso de concreto armado As paredes internas deverao
ser rebocadas e pintadas de branco. Para acesso, a porta de entrada devera ser metalica, abrindo para
fora, com dispositivo para cadeado padrdo da concessionaria de energia elétrica. Ainda, devera ter
janelas para ventilacdo permanente, bem como pontos de iluminacédo artificial e de iluminagéo de

emergéncia, em atendimento as normas cabiveis.

Adicionalmente, deve ser observada orientagéo geral, prevista no item 6.3.3 — ESTRUTURA.

o Fechamento Lateral

e Alvenaria em tijolo macico
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Devera ser executada, conforme projeto arquitetdnico, alvenaria em tijolo ceramico maci¢o assentado
com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) com juntas de 1cm. Devera ser executada a marcagdo da
modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos. Em seguida, fazer a marcagdo da primeira
fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. Esticar uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As juntas entre os blocos devem estar completamente
cheias, com espessura de 10 mm. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de
modo a garantir a amarracdo dos blocos. Apds o término do servigo e cura as paredes deverdo ser

lavadas de forma a garantir bom acabamento.
e Preparacdo e acabamento das superficies

Devera ser aplicado chapisco em todas paredes de alvenaria novas, executado com argamassa de
cimento e areia grossa no traco 1:3 (sem cal), na espessura de 5mm, aplicado energicamente sobre o
substrato com a colher de pedreiro. A execucao dos chapiscos deverd ser feita obrigatoriamente sobre
alvenaria com idade minima de 15 dias, abundantemente molhada antes da execucgdo do servigo, e 0

periodo de cura devera ser de no minimo 3 dias.

Devera ser executada massa Unica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média Umida
peneirada e espessura maxima de 25mm. Devera ser aplicado revestimento com massa Unica nas
paredes de alvenaria anteriormente chapiscadas, as quais serdo prévia e abundantemente molhadas. A
execucdo dos revestimentos com massa Unica s podera ser feita apos 3 dias da aplicacdo do chapisco

e o periodo de cura devera ser, no minimo, de 14 dias.

Deveré ser executada pintura com tinta acrilica, sobre fundo selador acrilico. A tinta acrilica fornecida
deverd atender aos requisitos estabelecidos na NBR 15079/2011 — Tintas para construcdo civil —
especificagdo dos requisitos minimos de desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais — tinta
latex nas cores claras. Considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além de, no minimo, duas

demaos de pintura para a perfeita cobertura das paredes

A superficie de aplicacdo devera estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de

qualquer aplicagéo.

O piso em concreto armado, com 15cm de espessura, deve receber acabamento com uma nata de

cimento alisado ou ceramico de alta resisténcia mecanica e a abrasao.

e Esquadrias
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Deverdo ser fornecidas e instaladas janelas e portas metalicas em chapa 14USG protegidas pelo lado
externo por tela de arame 18BWG e malha de 13mm com venezianas do tipo chicana e demais pecas

acessorias, conforme projeto.
O acabamento devera ser com pintura eletrostatica nas cores a serem definidas pela Fiscalizacéo.

o Impermeabilizacio e Captacdo de Oleo

e Caixa coletora e rede para captacao de 6leo

Deverdo ser instalados ralo com grelha metélica e tubulacéo em ferro fundido para captacéo do dleo e
direcionamento para a caixa coletora, a qual deve ser estanque, com tampa e dimensdes minimas em

conformidade com as normas cabiveis.
e Impermeabilizacéo

A laje superior em concreto armado, com 12cm de espessura, devera ter declividade de pelo menos

5% e sofrer um processo de impermeabiliza¢do contra as intempéries.

Os elementos de concreto em contato com o solo devem receber impermeabilizacéo contra a umidade
do solo, enquanto os pisos em possivel contato com 6leo devem ser impermeabilizados de acordo com

a legislacdo ambiental vigente.

6.3.21.2 MATERIAL ELETRICO
MATERIAIS E EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

As instalagbes elétricas devem ser executadas conforme as normas técnicas brasileiras e/ou
internacionais. Os materiais a serem utilizados deverdo possuir selo do INMETRO ou IEC, quando
aplicado. Os materiais ou equipamentos elétricos deverdo ser de fabricagdo nacional. Quando néo
existir material ou equipamento nacional que atenda as especificagfes abaixo, 0s mesmos poderao ser

importados.

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade similar ou superior ao especificado, assim como a
mao de obra empregada deverd possuir comprovada capacitagdo técnica, trabalhando sob a supervisdo
de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes. Para produtos
e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificacdes o contratante admitira o
emprego de similares técnicos, desde que autorizado previamente pela fiscalizacdo. Entende-se por

similaridade entre materiais ou equipamentos, a existéncia de analogia total ou equivaléncia do
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desempenho dos mesmo, em idéntica funcdo construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na

especificacdo ou no servico que a eles se refiram.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados ou fornecidos para execucdo dos servigos
especificados deverdo ser novos, salvo quando solicitado de modo contrario, devendo estar em perfeito

estado de conservacéo e funcionamento.

DESCRICOES REFERENCIAIS: ENTRADA DE ENERGIA, MEDICAO E ATERRAMENTO

o Caracteristicas Elétricas
e Tensdo de Entrada: 23,1 kV
e Frequéncia: 60Hz

e Tensdo de Saida para consumo: 127/220V

o Entrada de Energia

O ramal de entrada seréd do tipo subterraneo em média tensdo, por meio de quatro cabos de cobre
#25,0mm2 (sendo um de reserva) com isolagdo em EPR antichama 15/25kV, desde o poste mais

préximo da concessionaria.

No poste sera montada estrutura conforme o projeto de rede de distribuicdo da RGE, com elos fusiveis
e terminais contrateis para uso externo que fardo a interligagdo da seccionadora com o cabo de cobre
de #25,0mm2 com isolamento 15/25kV. No trecho vertical junto ao poste os cabos serdo protegidos
por meio de eletroduto de aco carbono zincado por imersao a quente (NBR-5597, NBR-5598 ou NBR-
5580) @ 100mm até uma altura de 6m de altura em relagdo ao piso até caixa de alvenaria junto ao

poste.

No trecho horizontal até a entrada da subestagdo havera dois eletrodutos (sendo um de reserva) de
Kanalex @100mm (conforme NBR-15465) enterrados diretamente no solo a uma profundidade
minima de 60cm, protegidos mecanicamente por envelope de concreto com dimensGes minimas de
250x250 mm, intercalado por caixas de passagem em alvenaria com tampa de concreto e com fundo

auto-drenante, padrdo da concessionaria, nos tipos e dimensdes descritos em planta.

As curvas somente devem ser realizadas dentro das caixas de passagem, com dimensdes minimas
internas de 0,80x0,80x1,20 m.

Na caixa junto ao poste, deve ser prevista uma reserva minima de 2,50 m por cabo. Essa caixa deve

ficar a uma distancia de 0,50 m do poste.
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A distancia maxima entre caixas de passagem é de 30 m. Os eletrodutos devem ter declividade

adequada de no minimo 1%, para facilitar o escoamento das aguas de infiltracdo.

Quando em passeio publico e/ou em travessias de pista de rolamento, a existéncia dos eletrodutos deve
ser sinalizada com uma fita indicativa de “condutor de energia elétrica”, sendo a distancia da fita acima

do eletroduto de 0,15m para o primeiro caso e 0,30m para o segundo caso.

o Subestagdo Transformadora

Os cabos de media tensdo entrardo na subestacdo sendo sustentados no seu encaminhamento vertical
por meio de suporte especificado em projeto. Estes serdo conectados diretamente a chave seccionadora

de média tensdo.

Na frente do transformador seréo instaladas grades de protecdo removiveis com dispositivos para lacre
nas 4 pontas. Nesta estrutura também sera fixada a manopla de abertura da chave seccionadora, sendo
que nesta manopla devera ser instalado o dispositivo de desligamento a distancia do disjuntor geral de

baixa tenséo, de forma que, quando acionada envie o sinal de desligamento para 0 mesmo.

Todas as partes metélicas dentro do cubiculo da subestacdo deverdo ser ligadas a um condutor de
protecdo Gnico composto de cabo de cobre nu #35,0mm2 que serd ligado a uma haste de terra,
conforme mostra o projeto, para aterramento. Nas partes méveis (portas de acesso) deverdo ser usadas

cordoalhas de cobre #25,0mm2 para o aterramento e interligacdo ao condutor de cobre nu #35,0mm2.

O neutro do transformador deveréa ser aterrado por meio de um cabo de cobre nu #50,0mm2, que saira
da bucha de BT do neutro, seguira até a haste de aterramento a ser enterrada verticalmente com
encaminhamento conforme projeto. A resisténcia ohmica ndo devera ser maior que 10 ohms em

qualquer época do ano.

Todas as hastes de aterramento deverdo estar instaladas dentro de caixas de inspecéo, nos tipos e
dimens@es descritos em planta para que possa ser executada manutencdo periodica das mesmas. O

aterramento devera estar de acordo com a NBR-14039.
Transformador de Poténcia:

e Poténcia: 112,5 kVA
e Nivel de Isolamento: classe 25kV
e Tipo de Isolamento: 6leo mineral

e Tensdo de Baixa: 127/220V - estrela aterrada.
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e Frequéncia: 60Hz.

o Medicdo

Por se tratar de um consumidor tnico com um transformador de 112,5 kVA, o empreendimento tera

medicdo de energia elétrica do tipo indireta em tensdo secundaria (BT).

As caixas para o abrigo dos medidores, TCs e disjuntor geral de BT ficardo junto a subestacdo, no
interior da mesma. Estas caixas deverdo ser construidas conforme Des.30 do GED-2861.

o Condutor de Protecdo (Terra)

Foi previsto um sistema de aterramento para o condutor de protecéo (terra). Os condutores partirdo do
barramento de ligacdo equipotencial principal (BEP) localizado na subestacdo. Sera constituido de um
barramento de cobre, dimensfes 100x10x300mm interligado através de um cabo de cobre #50,0mm?
a malha de terra.

7. DESCRICAO DAS ETAPAS E PRAZOS CONTRATUAIS

7.1 OBJETIVO

O objetivo desta Secdo € descrever as etapas contratuais criticas e seus prazos de conclusdo. A
execucdo dessas etapas, se ndo ocorrida nos prazos maximos previstos, pode aumentar
significativamente os riscos de atrasos e problemas na obra, podendo prejudicar o bom andamento do

contrato.

Importante mencionar que a execucao das obras estd vinculada a transferéncia de recursos oriundos
do programa NOVO PAC 3 — EIXO SAUDE, do Ministério da Saude e, portanto, deve-se atender

também aos prazos de superagdo de etapas previstos pelo Governo Federal. ****

Considera-se as fases de execucdo contratual principais, previstas na Sec¢do 01:

e Fase 1 — compreende a elaboracdo e aprovacéo dos projetos (prazo de 02 meses = 60
dias);

e Fase 2 — compreende a execucdo dos projetos aprovados (prazo de 14 meses = 420
dias).

Na sequéncia, sdo apresentadas as etapas criticas previstas e seus prazos de superacao

maximos. Observacoes:
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E de reponsabilidade da CONTRATADA a entrega da verséo final dos documentos,
NS prazos previstos;

Os prazos estdo definidos em dias corridos;

Cabe a CONTRATADA programar as entregas parciais junto a Fiscalizagdo a fim de atender
0s prazos finais aqui previstos;

Cabe 8 CONTRATADA comunicar a Fiscalizacao dos atrasos do 6rgdo licenciador, antes do
término do prazo aqui previsto;

As etapas criticas, bem como os prazos maximos correspondentes, podem ser adequadas pela
Fiscalizacdo, conforme necessidade do Contrato.

Em caso de ndo atendimento aos prazos previstos nesta secdo, a CONTRATADA devera
protocolar justificativa técnica para a prorrogacdo do prazo, com antecedéncia minima de 5
dias, a ser aprovada pela Fiscalizagdo, sob pena de aplicacdo das medidas cabiveis previstas

em contrato.

7.2FASE 1

A Fase 1 apresenta os seguintes prazos a serem atendidos pela CONTRATADA.:

1)

2)

Fase Inicial da instalagéo do canteiro de obras: fechamento do terreno com tapume; instalagéo
da placa de obra — em até 03 dias ap6s emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS);

Entrega final dos Projetos Executivos e aprovacdo/licenciamentos junto aos 0Orgados
competentes, quando necessario:
2.1 PROJETO ARQUITETONICO: em até 20 dias ap6s OIS.

=>» ver prazos Licenciamento da Obra
2.2 PROJETO HIDROSSANITARIO: em até 20 dias apds OIS.

2.3 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA: em até 50 dias
apos OIS.

2.4 PROJETO DE REDE LOGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E
DADOS E CFTV: em até 50 dias apés OIS.

2.5 PROJETO DE SPDA: em até 50 dias ap6s OIS.

2.6 PROJETO DE COMBATE E PROTECAO CONTRA INCENDIOS, INCLUINDO
PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO

=> ver prazos Licenciamento Corpo de Bombeiros:
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2.7 PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL: em até 50 dias ap6s OIS.
2.8 PROJETO REDE DE GASES: em até 50 dias ap6s OIS.

2.9 PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR CONDICIONADO E EXAUSTAO): em até
50 dias apds OIS.

2.10 PROJETO DE SUBESTACAO REBAIXADORA DE TENSAO ATE
300KVA, INCLUINDO APROVAGCAO NA CONCESSIONARIA

=>» ver prazos Licenciamento Concessionaria de Energia:

2.11 PROJETO DE TERRAPLENAGEM: em até 20 dias apds OIS

Licenciamento Ambiental:

a. Elaboracdo dos documentos complementares necessarios para obtencdo da Licenca de
Instalacdo (L) e protocolo junto a SMMA: apresentacdo do comprovante de protocolo em
até 20 dias ap6s OIS.

b. Obtencédo da Licenca de Instalacdo (LI): em até 40 dias apos OIS.

Licenciamento da Obra:

a. Aprovacao do Projeto junto 8 SMDUH: apresentacdo do comprovante de protocolo em até
30 dias apds OIS.
b. Obtencdo do Alvara de Construcéo: em até 60 dias apds OIS.

c. Obtencdo do Habite-se: em até 535 dias ap6s OIS.

Licenciamento Corpo de Bombeiros:

a. Elaboragdo do PPCI e protocolo junto ao CBMRS: apresenta¢do do comprovante em até
25 dias apds OIS.

b. Aprovacdo do PPCI junto ao CBMRS: apresentacéo do Certificado de Aprovacao do PPCI
em até 45 dias ap6s OIS.

c. Elaboracdo do PrPCI: em até 50 dias apés OIS.

d. Elaboracdo dos documentos complementares necessarios & obtencdo do APPCI e pedido
de vistoria do CBMRS: apresentacdo do comprovante em até 520 dias ap6s OIS.

e. Obtencdo do APPCI: em até 530 dias corridos ap6s OIS.

Licenciamento na Vigilancia Sanitaria: (NECESSARIO EM CASO DE ALTERACAO DO PROJETO
BASICO)
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a. Elaboragdo dos documentos complementares necessarios para obtencdo da Aprovacdo do

Projeto Arquitetdnico: apresentacdo do comprovante de protocolo em até 30 dias apds OIS

Licenciamento junto as Concessiondrias Locais

a. Protocolo dos documentos para Aprovacdo da Subestacdo junto a Concessionaria de
Energia: apresentacdo do comprovante em até 20 dias apés OIS.
b. Aprovacdo da Subestacdo junto & Concessionéria de Energia: apresentagdo da Carta de

Aprovagdo em até 40 dias ap6s OIS.

7.3 FASE 2

1) Fase Final da instalacdo do canteiro de obras e inicio efetivo de obra: em até 67 dias ap6s OIS.
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