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MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMAS GERAIS 

SEDE BAIRRO CERRO AZUL 

 

Obra – Reformas Gerais na edificação em que se localiza o Bairro Cerro Azul 

Localização – Rua Mario Fucilini, bairro Cerro Azul 

   

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a execução de 

Reformas Gerais na edificação em que se localizará o Centro de Inovação, no município de Santo 

Augusto/RS com área aproximada de 936,00m². 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Os serviços de reforma na Sede do Bairro Cerro Azul estão contemplados em planta esquemática 

e orçamento em anexo. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas 

brasileiras. A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do 

serviço é da executante.  

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se 

acumular no local. Competirá à contratada fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, 

maquinário e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. Será obrigatória 

a utilização de EPIs no canteiro da obra. 

Qualquer dúvida na especificação e opção pelo uso de algum material equivalente, deverá se 

consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possível autorização da troca, 

após avaliação técnica da contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade. 

Será de responsabilidade da empresa contratada, reforçar, adequar ou substituir seus recursos de 

equipamentos, máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos de proteção individual e coletivos, 

instalações ou pessoal, caso seja constatada a inadequação para a realização dos serviços.  
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O fornecimento, montagem e instalação dos equipamentos devem seguir as recomendações das 

normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergência entre as especificações 

deste memorial e as normas técnicas, prevalecerão aquelas contidas nas NBR’s 

Os locais onde serão executados os serviços deverão ser sinalizados e isolados do acesso de 

pessoal não envolvido na obra.  

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Fica expressamente proibido que seja utilizada marreta para as demolições, tendo em vista a 

fragilidade da edificação. 

As louças dos banheiros, bem como encanamento de água e esgoto tanto interno quanto externo 

dos banheiros e cozinha devem ser completamente removidos. 

A cobertura de fibrocimento, tesouras de madeira e forro da cozinha devem ser completamente 

removidos. 

Toda a fiação elétrica, bem como pontos de passagem de cabos e luminárias devem ser removidos 

por completo. 

Todas as portas internas e externas bem como as janelas deverão ser removidas. 

O piso de concreto existente deverá ser completamente demolido. 

A churrasqueira externa existente deverá ser demolida. 

 É estritamente vetado o uso de qualquer matéria a ser demolido ou retirado da edificação para 

reuso. 

Fica a cargo da empresa a remoção e destino dos entulhos gerados. 

 

3. FUNDAÇÕES 

Após a remoção de todo o piso e contrapiso e piso existente, lastro de brita com espessura de 5cm 

deve ser executado sobre devidamente aplicado em toda a parte interna da edificação, sobre o lastro deve 

ser aplicada tela de aço soldada nervurada, com fio de 2,2mm de diâmetro e malha de 10x10cm. 

A tela deve ser recoberta por 6cm de argamassa no traço 1:4 (cimento e areia). Este contrapiso 

deve ser recoberto por camada de regularização em concreto magro no traço 1:4,5:4,5 (cimento/área 

média/brita1), com E=8cm que deve ser executado perfeitamente nivelado. 

 

3. ALVENARIA 
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Churrasqueira, conforme dimensões e detalhamento em projeto, deve ser construída na cozinha 

da edificação, em alvenaria de tijolos furados, 14x19x39 e espessura de 14cm, acima da cobertura, a 

churrasqueira deve possuir uma laje de concreto com E=8cm. 

 

3. SISTEMA DE COBERTURA 

Para executar a cobertura, ripas, caibros e terças, e todo o demais madeiramento deve ser livre de 

cupins e putrificação para que sejam executadas as tesouras a cada 80cm de distância entre elas. As 

tesouras devem ser imunizadas com cupincida incolor e deverá ser respeitado o tempo de cura do produto. 

O telhamento será executado com telhas de aluzinc de E=6mm, deve ser respeitado o transpasse e 

instalação sugerido pelo fabricante. 

Contornando a churrasqueira, serralheiro deverá executar rufo em chapa de aço galvanizado 

número 24, corte de 25cm para perfeita vedação. 

Em toda a área interna, deverá ser instalado forro em PVC em réguas de 10mm x 20cm x 3m e as 

extremidades, no encontro com as paredes deve ser instalado roda forro do mesmo material. A cor deve 

ser branca. 

 

4. REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

Todas as alvenarias devem ser chapiscadas com argamassa traço 1:4, e posteriormente receber 

massa única regularizada no traço 1:2:8 com 2cm de espessura. A massa única deve ser desempenada 

manualmente. 

Nas paredes dos banheiros feminino e masculino, cozinha, onde se encontram as paredes 

hidráulicas e também na churrasqueira deverá ser aplicado revestimento cerâmico branco nas dimensões 

de 25x35cm aplicado com argamassa colante e rejuntado com rejunte branco até o teto. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

 Toda a edificação deve receber revestimento para piso do tipo porcelanato, em placas de no 

mínimo 60x60cm cinza, devidamente nivelados, alinhados, rejuntados e argamassados. A escolha do 

revestimento deve passar pelo crivo da fiscalização da obra. O passador/bancada existente entre a cozinha 

e o salão também deve receber revestimento porcelanato, tanto na altura interna quando na externa. 

 Pavimentação intertravada, em blocos de 20x10x6cm, na cor natural, deve ser devidamente 

assentada, após nivelamento do solo, na calçada lateral da edificação, no passeio público e na rampa de 

ligação entre a calçada e o passeio público. Os pavers deverão ser assentados sobre colchão de areia ou pó 

de pedra devidamente sarrafeada para posterior espalhamento de areia fina ou pó de pedra que deverá ser 
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varrido para dentro das juntas. As extremidades devem contidas com meio-fios, em concreto pré-

fabricado, nas dimensões de 100x15x13x30cm, para confinar o piso e impedir que os blocos se 

movimentem para as as laterais. 

 É importante salientar que toda a camada vegetal deve ser removida para a instalação dos pavers 

e meio-fios. 

 

6. ESQUADRIAS 

 Soleira em granito preto devem ser instaladas em todas as janelas, na largura de 15cm, com a 

borda externa arredondada e com caimento para a parte externa da edificação. 

As janelas serão de alumínio de correr com 4 folhas com vidro, batente, acabamento com acetato 

ou brilhante e ferragens, incluso alizar e contramarco, na cor branca. Nas dimensões especificadas em 

planta baixa. 

Nos banheiros devem ser instaladas janelas de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 

ferragens, alizar, acabamento e contramarco nas dimensões contidas na planta baixa, na cor branca. 

 Portas de alumínio branco, de abrir para fora, com lambri, guarnição e fixação com parafusos nas 

dimensões descritas em planta devem ser instaladas tanto interna quanto externamente na edificação. 

 

7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

REDE DE ÁGUA FRIA 

 Kit cavalete com hidrômetro no padrão da concessionária local deve ser devidamente instalado na 

extremidade do terreno em local apropriado para facilitar as medições. 

A instalação de água fria se dará de maneira indireta a partir da ligação por meio de tubulação de 

50mm e 32mm em PVC na rede existente.  

Os tubos de 50mm serão destinados às válvulas de descarga dos vasos sanitários e os de 32mm ao 

funcionamento dos demais pontos de consumo. Ambos serão enterrados. 

Junto à parede interna dos banheiros dois registros brutos de gaveta serão instalados nas 

tubulações. 

Os pontos de consumo seguirão os detalhes presentes no projeto constituída por tubos de 32 e de 

25mm de PVC. 

REDE COLETORA DE ESGOTO 

O esgotamento se dará através de tubulação de PVC de 100, 75, 50 e 40mm com posicionamento 

e inclinações indicadas no projeto. 
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O esgoto proveniente será ligada à rede existente por meio de caixa de inspeção de 40x40cm e 

altura conforme a necessidade. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento 

de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e 

compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma 

camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser 

instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com 

recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de 

concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo 

normal.  

A fossa séptica será em polietileno com tampa, de 1100 litros e nela devem estar ligado todo o 

esgoto do banheiro. 

Da mesma forma, deve ser executado sumidouro, com pedras de mão, nas dimensões de 

1,6x3,4x3,0 com tampa em pré laje e concreto armado (ultrapassando 40cm das extremidades da vala), e 

nele devem estar ligadas todas as saídas de agua e esgoto da edificação. 

  

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas seguirão rigorosamente o projeto anexo o qual considerou sistema elétrico 

de 380/220 V - 60 Hz. 

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das normas técnicas da 

ABNT que lhes forem cabíveis. 

Deverá ser fornecido e instalado poste de concreto nas normas da NBR 8451 e padrão RGE. 

A entrada de energia seguirá as instruções do diagrama unifilar em anexo e serão instalados 

pontos de iluminação, tomadas e interruptores de acordo com a planta em anexo. 

Quadro CD: Será instalado um quadro de distribuição de embutir de acordo com o 

posicionamento em projeto anexo, com espaço para 12 disjuntores tipo DIN com proteção DDR. 

Eletrodutos: São posicionados na laje, embutidos no piso e nas paredes em alvenaria, de PVC, 

com diâmetro externo mínimo de 20mm. OBS: toda a instalação deve passar através de eletrodutos sendo 

proibida a passagem de fiação solta sobre a laje e nas paredes. 

Curvas e Luvas: Com características idênticas aos eletrodutos. 

Interruptores: Serão com espelhos, 20 A, 220 V. 
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Condutores: Serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, isolados para 750 V, nas 

instalações normais e, isolados para 1,0 KV, nas instalações subterrâneas. Os fios e/ou cabos elétricos de 

qualquer seção, deverão ter seus isolamentos nas seguintes cores: 

Condutores fase: branco e preto  

Condutor neutro: azul claro 

Condutor terra ou proteção: verde ou verde-amarela 

Em hipótese alguma deverão ser utilizados condutores com isolamentos nas cores azul e 

verde para condutores fase.  

Disjuntores e Dispositivos de proteção: Os disjuntores serão do modelo tipo DIN, individuais 

por circuito, nas características identificadas em projeto e protegidas com dispositivo DR. Serão 

instalados quatro dispositivos DPS tensão 275V - 45KA (3 fases e 1 neutro). 

Luminárias e Lâmpadas: As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo 

consumo de energia fluorescentes ou led, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e 

baixa taxa de distorção harmônica. 

Tomadas: As tomadas monofásicas deverão ser do tipo 2P+T, todas altas e médias. Não serão 

instaladas tomadas baixas. Todas as tomadas deverão possuir proteção em suas aberturas. 

A empresa deverá utilizar profissional capacitado para a execução dos serviços. 

 

10. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

Os vasos sanitários serão com caixa acoplada, em louça, branco. 

Nos banheiros deverá ser instalada, bancada em mármore andorinha, de 0,50x0,60cm para 

lavatório com torneira cromada de mesa. 

Saboneteira, papeleira e toalheiro devem ser fixados na parede do banheiro. Todos devem ser 

conforme especificações contidas na planilha orçamentária. 

Na copa deve ser instalada bancada em mármore andorinha, 1,50x0,60m, com cuba em inox de 

no mínimo 0,40x0,40m, e torneira de parede em metal cromado. 

 

11. PINTURAS E ACABAMENTOS 

Todas as paredes internas e externas, muros, muretas, antes de serem pintadas, devem ser lixadas, 

corrigidas e posterior receberão uma demão de fundo selador acrílico. 

Todas as superfícies, tanto de alvenaria quanto metálicas, devem ser lixadas entes de receberem 

selador e tinta. 
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As paredes, muretas e muros receberão pintura com tinta látex acrílica em no mínimo 2 demãos 

ou quantas forem necessárias para perfeito cobrimento. 

As cores serão escolhidas pela fiscalização deste projeto e somente será admitido tinta de 

primeira linha “Premium”. 

TODA E QUALQUER SUPERFÍCIE QUE JÁ TENHA RECEBIDO TINTA DEVE SER 

DEVIDAMENTE PINTADA. 

 

12. QUADRA EXTERNA 

A mureta existente deve ser rompida a cada 2m para que seja chumbado alambrado com pilares 

em tubo de aço galvanizado, com costura, DN2’’, E=3,65mm, H=4m, sendo que destes, 1,5m deve ser 

concretado ao solo com concreto no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1). Para o travamento 

destes pilares, devem ser utilizados travas em 45° de tubo de aço galvanizado com costura, DN=1 ¼”, 

E=3,25, com 4m de altura. Para fechamento deve ser utilizada tela de tela de arame galvanizado 

quadrangular ou losangular, fio 3,4mm, malha 5x5cm bem como 1 portão do mesmo material, de 

1,20x2,10m, com 1 folha, de abrir deve ser executado no local. 

Duas goleiras em tubo de aço 3’’, medindo 2m de largura por 1,80 de altura deverão ser 

devidamente chumbadas no piso e devem receber pintura esmalte na cor branca em no mínimo 2 demãos, 

pintura anticorrosiva e redes de nylon com fio 6. 

Área média, na altura de 10cm deve ser devidamente espalhada por toda a quadra. 

As muretas que contornam a quadra deverão ser pintadas com no mínimo 2 demãos de tinta 

acrílica. 

Tanto o alambrado quanto as goleiras e também a estrutura coberta com banco externo, devem 

receber proteção anticorrosivo e acabamento com no mínimo 2 demãos de tinta esmalte com brilho ou 

quantas demãos forem necessárias para perfeito cobrimento.  

As cores serão escolhidas pela fiscalização deste projeto e somente será admitido tinta de 

primeira linha “Premium”. 

Rede de proteção esportiva com fio de 4mm em poliéster seda, malha 10x10cm, deve ser 

instalada na parte superior da quadra. Acima do alambrado. O esticamento da rede deve ser sustentado 

por cabos de aço com esticadores que devem estar sodados ao alambrado de forma que não venham a 

romper. 

 

13. PLAYGROUND 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SANTO AUGUSTO 

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN  

FONE/FAX (55) 3781-5236 

 

Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, 465 – Fone: (55) 3781 – 5236 – e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com – CEP: 98.590-000 – Santo 

Augusto – RS 

“NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

- 8 - 

Conforme localizado em planta baixa, deverá ser escavada manualmente, vala de 15x20cm 

circundando área de 10,0x13,00m. Nesta vala deve ser executada mureta de tijolos maciços de 

5x10x20cm, sendo 20cm abaixo do nível do solo e 15cm acima do nível do solo. A mureta deve ser 

devidamente rebocada com massa única alisada. 

Grades com pilares em aço 3” e parede do aço de 1,5mm, tubo redondo em aço que circundará 

toda área do playground horizontalmente de 2,5” e parede de tubo de 1,5mm e fechamento com ferragem 

vertical de tubo 30x90mm com parede de tubo de 1,2mm devem ser devidamente parafusadas na mureta 

existente. A ferragem deve receber fundo anticorrosivo prime e posterior pintura com tinta esmalte 

brilhante em no mínimo 3 demãos ou quantas forem necessárias para perfeito cobrimento. O playground 

deve conter 1 portão de correr de 1,5x0,95m nos mesmos moldes das grades. Todas as dimensões e 

alturas estão especificadas em projeto em anexo. 

As muretas devem receber no mínimo 2 demãos de tinta látex acrílica na cor marrom escura ou 

quantas forem necessárias para perfeito cobrimento. 

Na área que serão instalados os brinquedos, deverá ser feito lastro de material granular com 5cm 

de espessura para posterior recebimento de piso de concreto armado, com malhas de ferro 4,2mm, Fck 

20Mpa, espessura de 6cm. 

Grama sintética decorativa de E=20mm, detex:10.000, fio monofilamento, base tripla, 140 pontos 

por metro linear, proteção anti-uv, largura de tapete de 2m, fio 100% polietileno virgem, com no mínimo 

12 meses de garantia em 3 tons de verde e 1 tom de palha devidamente instalada e fixa no piso de 

concreto. 

Em cima do piso, conjunto de equipamentos contendo: Parque infantil colorido com estrutura 

principal (colunas) de alumínio medindo 120mmx120mm e com pintura eletrostática a pó, contendo: 2 

torres, com 4 colunas em alumínio medindo 120 mm x 120 mm com 2 plataformas confeccionadas com 

estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1060mm x 

1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1350mm. Telhado em formato de animal 

joaninha, com cobertura em polietileno rotomoldado de parede dupla, uma esfera redonda em polietileno 

rotomoldado simulando a cabeça, dois olhos acrílicos e duas hastes metálicas simbolizando as antenas da 

joaninha; Dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm; 1 torre, com 2 colunas em alumínio medindo 120 

mm x 120 mm com 1 plataforma confeccionada com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico 

reciclado, medindo aproximado de 1060mm x 1060mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 

1350mm e uma cobertura de em formato de coqueiro; 1 Passarela reta, com 3000mm de comprimento, 

com degraus em declive, plataformas confeccionadas em madeira plástica e corrimão composto com seis 

cercas de proteção, coloridas, fabricadas em polietileno rotomoldado; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros 
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em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm 

de altura; base rotomoldada medindo aproximadamente 940 x 1020mm 1 Estrutura de balanço de em aço 

tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm, 02 assentos em plástico rotomoldado parede dupla e 

base antiderrapante, fixados em correntes de elo curto com 1520mm de comprimento. 1 Tobogã 2 curvas 

com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida 

externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção 

de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor 

colorido. 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1900mm de comprimento x 600mm de 

largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular 

galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 

Escorregador reto com dimensão aproximada de 2700mm x 540mm de largura, seção de deslizamento 

com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança 

em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escalada de cordas (com pega mão de segurança) com 

dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 40mm e parede 

de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido. Corda de 

diâmetro 14,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Escada curvada com arco de 2560mm de 

comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diametro 31,75mm, parede 

2mm, 7 degraus de diametro 25,4mm com parede de 2,00mm 1 Escorregador espiral (caracol) com seção 

de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo 

de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de 

sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 

01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda 

corpos com dimensão 800mm x 900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, 

Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de 

comprimento. 

O PARQUE DEVE SER DEVIDAMENTE INSTALADO DE MODO A GARANTIR A 

SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. 
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14. SERVIÇOS EXTERNOS 

Letreiro em aço inox, chapa nº35, recortado, h=20cm com caixa alta deverá ser fornecido e 

instalado na fachada conforme imagens em anexo, especificando a SEDE BAIRRO CERRO AZUL. 

Mudas de arbusto (h=50 a 70cm) e de buchinho (50cm) devem ser devidamente plantados nos 

locais indicados por esta fiscalização. As valas para a planta devem ser de 40x40x40cm, receber adubo e 

terra livre de entulho. 

Lixeira para ser chumbada em dois pontos da área externa. Modelo: Lixeira Dupla em Tela 

Moeda com pintura eletrostática na cor preto. Material: Aço Carbono. Altura total: 120 cm (sendo 90 cm 

acima do solo) Medidas do cesto: 43 cm (altura) x 33 cm (diâmetro) Capacidade: 35 litros cada cesto - 

Total 70 litros. 
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15. SERVIÇOS FINAIS 

Após a conclusão da obra, todas as imediações envolvidas na execução devem ser entregues 

limpas e sem nenhum resíduo gerado e todo o serviço executado deve ser entregue pronto para o uso. O 

recebimento de qualquer serviço somente se efetivará após inspeção e aprovação do fiscal. 

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados no 

tocante a níveis, prumos, esquadros etc. fica reservado a ela o direito de determinar sua demolição, 

cabendo a empreiteira o ônus em refazer tais serviços, incluindo o pagamento dos materiais que por 

ventura forem danificados.  

 

Santo Augusto, 25 de agosto de 2026.   

 

         ____________________ 

Thaís Cristine Schulz 

Arquiteta e Urbanista 

 CAU A 60482-8 

SESUPLAN 
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Sede Bairro Cerro Azul

Município de Santo Augusto 06-2026

26,43%

Horista 83,34%

Mensalista 46,32%

ITEM EVENTO FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT BDI %
Encargos 

Sociais %

CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

MATERIAL

TOTAL UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

MÃO DE OBRA

TOTAL (R$)

MATERIAL
TOTAL GERAL (R$)

TOTAL 98.184,13                  230.333,18                328.517,31                

1 SEDE BAIRRO 98.184,13                  230.333,18                328.517,31                

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.965,74                    6.304,21                    9.269,95                    

1.1.1 1 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - AEE E SALA 1
M2 13,04        26,43        46,32        9,80                         20,81                       30,61                       127,79                        271,36                        399,15                        

1.1.2 1 SINAPI 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -

churrasqueira externa

M3 1,00          26,43        46,32        24,88                       52,88                       77,76                       24,88                          52,88                          77,76                          

1.1.3 1 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - BANHEIROS 
UNID 4,00          26,43        46,32        5,11                         10,87                       15,98                       20,44                          43,48                          63,92                          

1.1.4 1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 11,08        26,43        46,32        4,32                         9,17                         13,49                       47,87                          101,60                        149,47                        

1.1.5 1 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  - GERAL 
UNID 10,00        26,43        46,32        0,73                         1,55                         2,28                         7,30                            15,50                          22,80                          

1.1.6 1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,87          26,43        46,32        3,79                         8,05                         11,84                       37,41                          79,45                          116,86                        

1.1.7 1 SINAPI 97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA 

FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 - 

M 12,00        26,43        46,32        0,20                         0,43                         0,63                         2,40                            5,16                            7,56                            

1.1.8 1 SINAPI 104792

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 

MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M 100,00      26,43        46,32        0,17                         0,37                         0,54                         17,00                          37,00                          54,00                          

1.1.9 1 SINAPI 97651

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR 

QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UNID 10,00        26,43        46,32        36,26                       77,06                       113,32                     362,60                        770,60                        1.133,20                    

1.1.10 1 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 125,97      26,43        46,32        3,32                         7,07                         10,39                       418,22                        890,61                        1.308,83                    

1.1.11 1 SINAPI 97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 

GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 125,97      26,43        46,32        1,95                         4,14                         6,09                         245,64                        521,52                        767,16                        

1.1.12 1 SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 15,05        26,43        46,32        0,86                         1,83                         2,69                         12,94                          27,54                          40,48                          

1.1.13 1 SINAPI 104789

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - 

CALÇADA EXTERNA

M3 18,74        26,43        46,32        87,58                       186,10                     273,68                     1.641,25                    3.487,51                    5.128,76                    

1.2 FUNDAÇÕES 4.320,60                    9.180,67                    13.501,27                  

1.2.1 1 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS 

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 
M3 4,60          26,43        46,32        79,10                       168,08                     247,18                     363,86                        773,17                        1.137,03                    

1.2.2 1 SINAPI 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 91,66        26,43        46,32        6,32                         13,44                       19,76                       579,29                        1.231,91                    1.811,20                    

DADOS DO ORÇAMENTO

Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)

BDI

Encargos sociais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.2.3 1 SINAPI 87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ESPESSURA 6CM. AF_06/2014  

M2 91,66        26,43        46,32        23,16                       49,20                       72,36                       2.122,85                    4.509,67                    6.632,52                    

1.2.4 1 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - E=8cm

M3 7,33          26,43        46,32        171,16                     363,70                     534,86                     1.254,60                    2.665,92                    3.920,52                    

1.3 ALVENARIA 620,85                        1.319,28                    1.940,13                    

1.3.1 1 SINAPI 89298

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 - churrasqueira

M2 15,97        26,43        46,32        32,24                       68,51                       100,75                     514,87                        1.094,10                    1.608,97                    

1.3.2 1 Composição 11116

EXECUÇÃO DE LAJE PARA CHURRASQUEIRA, 

ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 2,00          26,43        46,32        52,99                       112,59                     165,58                     105,98                        225,18                        331,16                        

1.4 COBERTURA 9.697,95                    20.605,27                  30.303,22                  

1.4.1 2 SINAPI 55960
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
M2 125,97      26,43        46,32        2,67                         5,67                         8,34                         336,34                        714,25                        1.050,59                    

1.4.2 2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 125,97      26,43        46,32        7,65                         16,25                       23,90                       963,67                        2.047,01                    3.010,68                    

1.4.3 2 SINAPI 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 

PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 125,97      26,43        46,32        7,84                         16,66                       24,50                       987,60                        2.098,66                    3.086,26                    

1.4.4 2 SINAPI 94207 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 6MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 125,97      26,43        46,32        25,93                       55,09                       81,02                       3.266,40                    6.939,69                    10.206,09                  

1.4.5 2 SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DETELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M 13,64        26,43        46,32        32,92                       69,94                       102,86                     449,03                        953,98                        1.403,01                    

1.4.6 2 SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 - CAPEAMENTO

M 3,15          26,43        46,32        23,02                       48,91                       71,93                       72,51                          154,07                        226,58                        

1.4.7 3 Composição 11223
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - INCLUSO RODAFORRO

M 91,66        26,43        46,32        39,52                       83,98                       123,50                     3.622,40                    7.697,61                    11.320,01                  

1.5 REVESTIMENTOS EXTERNOS 2.449,60                    5.203,14                    7.652,74                    

1.5.1 2 SINAPI 87889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 151,21      26,43        46,32        3,59                         7,62                         11,21                       542,84                        1.152,22                    1.695,06                    

1.5.2 2 SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

M2 151,21      26,43        46,32        12,61                       26,79                       39,40                       1.906,76                    4.050,92                    5.957,68                    

1.6 REVESTIMENTOS INTERNOS 4.021,54                    8.546,97                    12.568,51                  

1.6.1 3 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 191,31      26,43        46,32        1,84                         3,92                         5,76                         352,01                        749,94                        1.101,95                    



1.6.2 3 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 191,31      26,43        46,32        14,43                       30,66                       45,09                       2.760,60                    5.865,56                    8.626,16                    

1.6.3 3 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - 

M2 31,56        26,43        46,32        28,80                       61,20                       90,00                       908,93                        1.931,47                    2.840,40                    

1.7 PAVIMENTAÇÃO 12.165,48                  25.854,36                  38.019,84                  

1.7.1 3 SINAPI 87262

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES. AF_06/2014 - incluso bancada existente

M2 95,66        26,43        46,32        55,80                       118,57                     174,37                     5.337,83                    11.342,41                  16.680,24                  

1.7.2 4 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 167,44      26,43        46,32        32,76                       69,63                       102,39                     5.485,33                    11.658,85                  17.144,18                  

1.7.3 4 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 60,00        26,43        46,32        21,20                       45,04                       66,24                       1.272,00                    2.702,40                    3.974,40                    

1.7.4 4 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 

E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 - 

RAMPA ACESSO E PASSEIO PÚBLICO

M2 167,44      26,43        46,32        0,42                         0,90                         1,32                         70,32                          150,70                        221,02                        

1.8 ESQUADRIAS 1.086,99                    23.537,91                  24.624,90                  

1.8.1 3 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020 - JANELAS E PORTAS EXTERNAS
M 19,05        26,43        46,32        19,02                       130,06                     149,08                     362,33                        2.477,64                    2.839,97                    

1.8.2 3 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,32        26,43        46,32        48,48                       530,57                     579,05                     597,27                        6.536,62                    7.133,89                    

1.8.3 3 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 

REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,72          26,43        46,32        48,48                       928,39                     976,87                     34,91                          668,44                        703,35                        

1.8.4 3 SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 9,87          26,43        46,32        9,37                         1.403,77                  1.413,14                  92,48                          13.855,21                  13.947,69                  

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 554,62                        1.178,52                    1.733,14                    

1.9.1 1 Composição 11122

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA EM ALVENARIA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 

1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM 

HIDRÔMETRO. AF_11/2016

UN 1,00          26,43        46,32        221,65                     471,00                     692,65                     221,65                        471,00                        692,65                        

1.9.2 1 SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00          26,43        46,32        55,05                       116,97                     172,02                     165,15                        350,91                        516,06                        

1.9.3 3 SINAPI 89984

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00          26,43        46,32        42,60                       90,54                       133,14                     42,60                          90,54                          133,14                        



1.9.4 3 SINAPI 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00          26,43        46,32        41,74                       88,69                       130,43                     125,22                        266,07                        391,29                        

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.678,08                    12.066,44                  17.744,52                  

1.10.1 1 SINAPI 101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, 

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

UN 1,00          26,43        46,32        616,93                     1.310,97                  1.927,90                  616,93                        1.310,97                    1.927,90                    

1.10.2 1 SINAPI 14165 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

UN 1,00          26,43        46,32        947,89                     2.014,27                  2.962,16                  947,89                        2.014,27                    2.962,16                    

1.10.3 1 SINAPI 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          26,43        46,32        21,07                       44,76                       65,83                       21,07                          44,76                          65,83                          

1.10.4 2 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00          26,43        46,32        5,28                         11,23                       16,51                       31,68                          67,38                          99,06                          

1.10.5 2 Composição 111

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 25,00        26,43        46,32        74,65                       158,62                     233,27                     1.866,25                    3.965,50                    5.831,75                    

1.10.6 2 Composição 1111
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 20,00        26,43        46,32        76,12                       161,75                     237,87                     1.522,40                    3.235,00                    4.757,40                    

1.10.7 2 SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 54,00        26,43        46,32        3,83                         8,15                         11,98                       206,82                        440,10                        646,92                        

1.10.8 2 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 54,00        26,43        46,32        1,76                         3,74                         5,50                         95,04                          201,96                        297,00                        

1.10.9 4 SINAPI 103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 25,00        26,43        46,32        14,80                       31,46                       46,26                       370,00                        786,50                        1.156,50                    



1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.360,07                    5.015,07                    7.375,14                    

1.11.1 2 Composição 11111

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNID 3,00          26,43        46,32        57,90                       123,05                     180,95                     173,70                        369,15                        542,85                        

1.11.2 2 Composição 11112

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2015

UNID 3,00          26,43        46,32        58,67                       124,66                     183,33                     176,01                        373,98                        549,99                        

1.11.3 2 Composição 11113

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ESGOTO COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN  50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

ESGOTO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2016

UNID 3,00          26,43        46,32        61,62                       130,93                     192,55                     184,86                        392,79                        577,65                        

1.11.4 2 Composição 11114

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ESGOTO COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN  100MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE ESGOTO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2017

UNID 3,00          26,43        46,32        62,68                       133,19                     195,87                     188,04                        399,57                        587,61                        

1.11.5 3 SINAPI 98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_05/2018

UNID 1,00          26,43        46,32        144,62                     307,32                     451,94                     144,62                        307,32                        451,94                        

1.11.6 4 SINAPI 98080

SUMIDOURO RETANGULAR, COM PEDRA DE MÃO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1,00          26,43        46,32        752,27                     1.598,57                  2.350,84                  752,27                        1.598,57                    2.350,84                    

1.11.7 4 Composição 11115

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, 

CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 

*1100* LITROS (NBR 7229)

UN 1,00          26,43        46,32        515,57                     1.095,58                  1.611,15                  515,57                        1.095,58                    1.611,15                    

SINAPI 43430 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM 

FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

UN 3,00          26,43        46,32        75,00                       159,37                     234,37                     225,00                        478,11                        703,11                        

1.12 LOUÇAS, APARELHOS E METAIS 2.230,33                    4.739,46                    6.969,79                    

1.12.1 4 SINAPI 86931
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 

40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00          26,43        46,32        249,48                     530,16                     779,64                     498,96                        1.060,32                    1.559,28                    

1.12.2 4 Cotação 1101

BANCADA MARMORE ANDORINHA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA 

DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 

FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00          26,43        46,32        506,71                     1.076,76                  1.583,47                  1.013,42                    2.153,52                    3.166,94                    

1.12.3 4 Cotação 1100

BANCADA DE MÁRMORE ANDORINHA 150 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00          26,43        46,32        470,45                     999,70                     1.470,15                  470,45                        999,70                        1.470,15                    

1.12.4 4 SINAPI 95546
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 

5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00          26,43        46,32        123,75                     262,96                     386,71                     247,50                        525,92                        773,42                        

1.13 PINTURAS 2.414,77                    5.137,80                    7.552,57                    

1.13.1 4 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 342,52      26,43        46,32        1,52                         3,24                         4,76                         520,63                        1.109,76                    1.630,39                    

1.13.2 4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 342,52      26,43        46,32        5,53                         11,76                       17,29                       1.894,14                    4.028,04                    5.922,18                    

1.14 QUADRA EXTERNA 24.250,84                  51.540,29                  75.791,13                  



1.14.1 4 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_12/2025 - INCLUSO PORTÃO DE 

ACESSO DE 1,0X2,20M. ALTURA TOTAL 3,00M

M2 240,00      26,43        46,32        61,10                       129,85                     190,95                     14.664,00                  31.164,00                  45.828,00                  

1.14.2 4 Cotação 11 GOLEIRA TUBO 3", 2,00X1,80m PAR 1,00          26,43        46,32        1.200,86                  2.551,83                  3.752,69                  1.200,86                    2.551,83                    3.752,69                    

1.14.3 4 SINAPI 101159  REDE PARA GOLEIRAS FIO 6 NYLON PAR 1,00          26,43        46,32        235,68                     500,82                     736,50                     235,68                        500,82                        736,50                        

1.14.4 4 Composição 15
AREIA MEDIA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 

ESPALHAMENTO, E=10cm
M3 38,00        26,43        46,32        104,59                     222,26                     326,85                     3.974,42                    8.445,88                    12.420,30                  

1.14.5 4 SINAPI 88505

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2016 - 

muretas

M2 27,16        26,43        46,32        21,57                       45,84                       67,41                       585,84                        1.245,01                    1.830,85                    

1.14.6 4 SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - tubos alambrado e 

estrutura de banco externo

M2 62,96        26,43        46,32        21,89                       46,52                       68,41                       1.378,19                    2.928,90                    4.307,09                    

1.14.7 4 Cotação 1122

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4MM POLIESTER SEDA, MALHA 

10X10CM, INCLUSO CABO DE AÇO 1/8 INCLUSO ESTICADORES E 

DEMAIS ACESSÓRIOS 

M2 418,12      26,43        46,32        5,29                         11,25                       16,54                       2.211,85                    4.703,85                    6.915,70                    

1.15 PLAYGROUND 21.313,83                  45.296,17                  66.610,00                  

1.15.1 4 SINAPI

96526

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - 

15x20cm

M3 9,45          26,43% 46,32% 115,90                     246,29                     362,19                     1.095,26                    2.327,44                    3.422,70                    

1.15.2 4 SINAPI

101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 

DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020 - h=35cm

M2 17,65        26,43% 46,32% 50,68                       107,72                     158,40                     894,50                        1.901,26                    2.795,76                    

1.15.3 4 SINAPI

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,05          26,43% 46,32% 13,20                       28,05                       41,25                       27,06                          57,50                          84,56                          

1.15.4 4 SINAPI

104642

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - muretas

M2 15,00        26,43% 46,32% 4,27                         9,09                         13,36                       64,05                          136,35                        200,40                        

1.15.5 4 SINAPI

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,00          26,43% 46,32% 47,23                       100,38                     147,61                     283,38                        602,28                        885,66                        

1.15.6 4 SINAPI

94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_08/2022

M2 66,00        26,43% 46,32% 30,74                       65,35                       96,09                       2.028,84                    4.313,10                    6.341,94                    

1.15.7 4 Cotação

1

GRADES DE 95CM DE ALTURA COM PILARES DE 1,08M, 

INCLUSO 2 PORTÕES (1,00X0,95M) DE ACESSO E FUNDO 

ANTICORROSIVO PRIME E PINTURA  ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM FERRO, 3 DEMÃOS  CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL

ML 34,00        26,43% 46,32% 139,94                     297,39                     437,33                     4.757,96                    10.111,26                  14.869,22                  

1.15.8 4 Cotação 3 GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 20MM M2 66,00        26,43% 46,32% 38,83                       82,53                       121,36                     2.562,78                    5.446,98                    8.009,76                    

1.15.9 4 Cotação
4

PARQUE INFANTIL COLORIDO CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO
CJTO 1,00          26,43% 46,32% 9.600,00                  20.400,00               30.000,00               9.600,00                    20.400,00                  30.000,00                  

1.16 SERVIÇOS FINAIS 2.052,84                    4.807,62                    6.860,46                    

1.16.1 4 Cotação 5 LETRA ACM, CHAPA NUM. 35, RECORTADO, H= 35 CM 

(CAIXA ALTA 8CM) - escrito SEDE BAIRRO CERRO AZUL

UNID 19,00        26,43        46,32        44,33                       94,19                       138,52                     842,27                        1.789,61                    2.631,88                    

1.16.2 4 Composição 11122

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, 

CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UNID 3,00          26,43        46,32        37,75                       80,21                       117,96                     113,25                        240,63                        353,88                        

1.16.3 4 Composição 11123 MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM UNID 10,00        26,43        46,32        71,46                       151,86                     223,32                     714,60                        1.518,60                    2.233,20                    

1.16.4 4 Cotação 111222 LIXEIRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO UNID 2,00          26,43        46,32        191,36                     406,64                     598,00                     382,72                        813,28                        1.196,00                    



1.16.5 4 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,00        26,43        46,32        FALSO 17,82                       17,82                       -                              445,50                        445,50                        

_____________________________

Thaís Cristine Schulz

Arquiteta - CAU A 60482-8

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao 

estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: THAÍS CRISTINE SCHULZ CPF: 004.XXX.XXX-66
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A604828

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI17274663I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 02/09/2026 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 02/09/2026 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64 Boleto nº 25087223 Pago em: 02/09/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO CPF/CNPJ: 87.XXX.XXX/0001-02
Tipo: Órgão Público Data de Início: 01/11/2026
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 31/03/2027

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 98590000
Tipo Logradouro: R Nº: ZERO
Logradouro: MARIO FUCILINI Complemento:
Bairro: CERRO AZUL Cidade/UF: SANTO AUGUSTO/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 936,00
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 96,20
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 96,20
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 936,00
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 936,00
Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 936,00
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 08/09/2026 às 07:51:18 por: siccau, ip 10.244.6.12.
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3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

RRT REFERNTE AO PROJETO DE REFORMA DA SEDE DO BAIRRO CERRO AZUL.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI17274663I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

AUGUSTO
INICIAL 02/09/2026

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAÍS CRISTINE SCHULZ, registro
CAU nº 000A604828, na data  e hora: 2026-09-02 09:54:35, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).
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