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1.1. DEFINIGAO DO PROGRAMA DE AGOES ARTICULADAS

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturagdo e Aparelhagem
da Rede Escolar Publica de Educacéo Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE),
faz parte das agbes do Plano de Desenvolvimento da Educagéo (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construgédo das escolas, como na
implantacdo de equipamentos e mobiliarios adequados, uma vez que esses refletem na
melhoria da qualidade da educacgéao.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educacao infantil da rede publica.
Esse apoio é prestado via Plano de A¢des Articuladas.

O Plano de Acbes Articuladas — PAR tem por objetivo promover a melhoria da
qualidade da educacgao basica publica, observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano
Nacional de Educacéo, conforme a Lei n® 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispde sobre o
apoio técnico ou financeiro da Unido no ambito deste Programa.

O Plano é estruturado em quatro dimensées, sendo a quarta relativa a infraestrutura
fisica e recursos pedagogicos. Por meio do PAR, a Unido presta assisténcia técnica e
financeira, com carater suplementar, aos entes federados, bem como disponibiliza projetos
padronizados e manuais de orientagdes técnicas para a garantia de padrées adequados de
funcionamento de edificacbes escolares.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este memorial descritivo é parte integrante do projeto basico da Creche Pré-Escola
Tipo 2 e tem como objetivo principal caracterizar os materiais e componentes adotados, bem
como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento subsidia o projeto executivo, a ser
desenvolvido pelo ente federado, e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a porgao
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagdo no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrao fornecido em fungdo de atendimento a exigéncias locais,
elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

As marcas e fabricantes de materiais relacionados aos projetos, descritos neste
Memorial, constituem-se apenas como referéncia. O FNDE n&o direciona a escolha de marcas
e ndo mantém cadastro de fabricantes.

Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes dos projetos:
arquitetonico, estrutural, hidrossanitario, elétrico e mecénico, com as respectivas sequéncias
executivas e especificagdes. Constam também deste Memorial as referéncias de leis, normas,
decretos, regulamentos, portarias e cédigos referentes a construgdo civil de abrangéncia
nacional.
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1.3. ABRANGENCIA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Este memorial descritivo estabelece as condigbes técnicas gerais para a edificagao
padrédo Creche Pré-Escola Tipo 2, concebida no ambito dos programas do FNDE.

As informacdes especificas de cada empreendimento — tais como localizagdo
(municipio/UF), caracteristicas do terreno, cédigo da unidade, dados cadastrais e eventuais
adaptagdes do programa de necessidades — nao fazem parte deste memorial padrao e
deverao constar em documento proprio de Notas Especificas da Obra, a ser elaborado pelo
ente responsavel e anexado a documentacio do projeto antes do processo licitatorio.

O FNDE disponibiliza uma planilha orgamentaria de referéncia, contendo a estrutura
de grupos e servigos, bem como composicdes e diretrizes de quantitativos compativeis com
este memorial.

Para fins de contratagcdo, o ente federado responsavel devera elaborar a planilha
orcamentaria adaptada da obra, tomando como base a planilha de referéncia do FNDE e os
projetos padronizados, promovendo os ajustes necessarios as condi¢gdes locais (bases de
precos, data-base, BDI, tributos, logistica, caracteristicas do terreno, entre outros), sem alterar
as especificacdes técnicas minimas estabelecidas neste memorial.

Em caso de divergéncia entre a planilha adaptada e as especificagdes aqui descritas,
devera prevalecer a interpretacao que assegure o atendimento integral aos requisitos técnicos
do projeto padrdo do FNDE.
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21. CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Padrdo Creche Pré-Escola Tipo 2, desenvolvido para integrar o Programa
Proinfancia via Plano de A¢bes Articuladas - PAR, possui area construida de 786,07 m? e area
de ocupacdo de 961,87 m? sobre um terreno de 1.800,00 m? (45x40m). Esta tipologia é
destinada a criangas na faixa etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche - para criancas de 0 até 3 anos e 11 meses de idade, sendo:

e  Bergario — 0 até 11 meses

e Infantil 1— 1 ano até 1 ano e 11 meses

e Infantil 2/3 — 2 anos até 3 anos e 11 meses
Pré-escola — para criancas de 4 até 5 anos e 11 meses
o Infantil 4 — 4 anos até 4 anos e 11 meses

e Infantil 5 — 5 anos até 5 anos e 11 meses

Esta escola de educacao infantil possui capacidade de atendimento de até 188
criangas, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 criangas em periodo integral. O
numero de alunos sugerido por turma considera parametros pedagdgicos, de conforto
ambiental e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudavel.

O partido arquitetbnico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos, nos aspectos fisico, psicologico, intelectual e social. Foram
consideradas as diversidades do territério brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos
ambientais, geograficos, climaticos e relacionados as densidades demograficas, aos recursos
socioecondmicos e aos contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar espagos
inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas,
materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantagdo da Creche Pré-Escola Tipo 2 em terreno
retangular com medidas de 45m de largura por 40m de profundidade e declividade maxima
de 3%. Tendo em vista as diferentes situagbes para implantagdo das escolas, o Projeto
Padrao apresenta opcoes e alternativas para efetua-las, dentre elas, opgcao de instalagdes
elétricas em 127V e 220V e elementos construtivos com vistas ao conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as criancas na faixa etaria
definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

e Facilidade de acesso entre os blocos;

e Adocao de recursos de sustentabilidade, tais como: captacao e reuso de agua da
chuva, torneiras automaticas de pressao, valvulas de descarga com duplo acionamento e
pisos permeaveis;

e Seguranga fisica dos alunos com restricdo de acesso de pessoas nao autorizadas
a areas como: cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
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e Circulacao entre os blocos em consonancia com os critérios de acessibilidade
estabelecidos pela ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espa¢os
e equipamentos urbanos;

¢ Atendimento aos principios do desenho universal, considerando o uso e ocupagao
por todos os usuarios, independentemente de suas caracteristicas fisicas, habilidades e faixa
etaria, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso equitativo, flexivel,
simples e intuitivo;

e Setorizacdo por faixa etaria, com a adocao de salas de atividades exclusivas, para
a promogéo de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagdgicas;

o Salas de aula com ventilagdo cruzada, iluminagao natural e area externa contigua
para atividades ao ar livre;

o Ambientes com possibilidade de integragao e convivio entre os alunos de diferentes
faixas etarias como: patio coberto, refeitdrio, playground e areas externas;

e Interacdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalacdo de
visores nas portas e elementos vazados;

o Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de
instalagbes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessoérios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranga dos usuarios na
edificacao, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2. PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros, conforme Manual de Orientagbes Técnicas - Selegdo de
Terrenos para Edificagbes Escolares e Implantagbes de Obras, indispensaveis ao adequado
posicionamento que ira privilegiar a edificagao das melhores condigdes:

o Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacdo, mananciais de agua, etc.

o Localizagao do terreno: privilegiar localizagao préxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagdo préxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; garantir a relagao harmoniosa da constru¢do com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

¢ Adequacgao da edificagao aos parametros ambientais: adequagao térmica, a
insolacdo, permitindo ventilagdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminag¢ao natural;

o Adequacgao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas
em fungao da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios;
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e Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno, possibilitando
dimensionar corretamente as fundagdes para garantir seguranga e economia na construgao
do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagcido, é necessario conhecer as
caracteristicas mecanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem. Os detalhamentos de fundagdes contidos nos projetos basicos adotam um terreno
hipotético e ndo devem ser executados sem os estudos de solos necessarios, que subsidiarao
os detalhamentos dos projetos executivos;

o Topografia: fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificacdo, sobre os aspectos de fundagdes, conforto ambiental, assim como influéncia no
escoamento das aguas superficiais;

o Localizagao da infraestrutura: avaliar a melhor localizagao da edificagcao em
relacao aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto. Neste
caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais, utilizando-se os
sistemas de tratamento de esgoto adequados, localizadas a uma distincia de no
minimo 300 m dos mananciais.

¢ Orientacao da edificagdo: buscar a orientacdo 6tima da edificagdo, atendendo
tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dindmica de utilizacdo da escola de educacéao
infantil quanto & minimizacao da carga térmica e consequente redugcao do consumo de energia
elétrica. Trataremos mais desse tema no item 2.5.

2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragéao do projeto e definigdo do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquiteténico — elaborado com base no numero de usuarios — alunos e
funcionarios - e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de educacéo infantil,
possibilitando uma vivéncia completa da experiéncia educacional adequada a faixa etaria em
questao;

o Distribuicdao dos blocos — a distribuicdo do programa se da por uma setorizagao
dos conjuntos funcionais em blocos e previsdo dos principais fluxos e circulagbes; a
setorizacao prevé tanto espacos para atividades especificas, como administrativas, servigo e
as proprias salas de aula, bem como ambientes de interagdes entre os alunos de idades
diferentes. A distribuicdo dos blocos prevé ainda a interacdo entre os ambientes internos e
externos, por meio de jardins e passarelas de circulagao;

e Volumetria dos blocos — derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual dos projetos padréo
FNDE;

e Areas e proporgdes dos ambientes internos — os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais do edificio sdo compostos
por salas de atividades, repouso e banheiros. As salas de atividades sdo amplas, permitindo
diversos arranjos internos em fungao da atividade realizada, e permitindo sempre que as
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criancas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das criangas esta
relacionada a adaptacao dos equipamentos as suas proporgoes € alcance;

e Layout — o dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
escola de educagao infantil foi realizado levando-se em consideragao os equipamentos e
mobiliario adequados a faixa etaria especifica e ao seu bom funcionamento;

o Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo simples com telhados em uma
agua nos blocos, com platibandas, e duas aguas no patio coberto/refeitério, com fechamento
lateral em chapa metélica perfurada, de facil execu¢do em consondncia com o sistema
construtivo adotado. Esta tipologia € caracteristica dos projetos padrdo FNDE;

¢ Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragcdo os requisitos de
iluminagao e ventilagdo natural em ambientes escolares, em consonancia com os Manuais de
Orientagdes Técnicas do FNDE;

¢ Elementos arquitetonicos de identidade visual — projeto com a inclusdo de
elementos marcantes como: empenas cegas, elementos vazados, texturas e volumetria reta.
Tudo isso permite a identificacio visual da creche com os demais projetos padronizados que
atualmente sao disponibilizados pelo FNDE e sua associagéo ao Programa Proinfancia;

¢ Funcionalidade dos materiais de acabamentos — o0s materiais foram
especificados levando em consideragcao os seus requisitos de uso e aplicacao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodindmico, exposicao a agentes e intempéries, bem
como possibilidade de aquisicido em todo territorio brasileiro;

o Especificagoes das cores de acabamentos — internamente foram adotados cores
e acabamentos que privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos alunos.
As cores aplicadas externamente dialogam com elementos que compde a identidade visual
da escola de educacéo infantil;

o Especificacoes das lougcas e metais — para a especificagdo destes itens foi
considerada a qualidade, facilidade de instalagdo/uso e a disponibilidade nas varias regides
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de manutencao.

2.4. ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

A Creche Pré-Escola Tipo 2 é térrea e possui 2 blocos distintos, sendo identificados
como “A” e “B”. Os blocos séo interligados por circulagdo coberta e, nas areas externas, estao
playground, jardins, patio de servigo e castelo d’agua. A organizagdo dos blocos e areas
externas foi proposta, conforme ilustrado na Figura 1.
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Legenda de Ambientes
. . Area
Categoria do Ambiente Total (m?)
Ambientes Administrativos 78,15
Ambientes de Alimentagao / Atencao 18,62
Ambientes de Aprendizagem 217,30
Ambientes de Higiene 62,20
Ambientes de Servico 112,68
Ambientes Externos de Atividades 295,58
Circulagdes Internas 132,17

Figura 1 — Planta baixa de implantagdo dos blocos — Creche Pré-Escola Tipo 2.

Bloco A:

. Hall de entrada;

o Administragao;

o Sala de professores/reunioes;

o 01 Sala de atividade Bercario 1 — criancas de 0 a 11 meses;

o 01 Fraldario (Bergario);
o Amamentacéo;
o Solarios;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

| { LIVRAMENTO/RS ")
“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do

MERCOSUL” FNde
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009 Fond i il

01 Sala de atendimento;

Sanitarios acessiveis adultos: masculino e feminino;
Lactario:

- Area de higienizacdo pessoal;

- Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;
- Bancada de entrega de alimentos preparados.
Higienizacéo;

Cozinha:

- Bancada de preparo de carnes;

- Bancada de preparo de legumes e verduras;

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de loucgas sujas;

- Area de Coccéo;

- Balcdo de passagem de alimentos prontos;

- Balcao de recepc¢ao de lougas sujas.

- Utensilios;
Despensa;

Varanda de Servigo, com area de recepcéo e pré-lavagem de hortalicas.

Copa Funcionarios;
Vestiario masculino;

Vestiario feminino;
Lavanderia/Rouparia/DML.:

- Bancada de triagem de roupas sujas;
- Bancada para passar roupas;

- Tanques e maquinas de lavar e secar;
- Armazenamento de roupas limpas;

- Armazenamento de material de limpeza.

Bloco B:

01 Sala de atividade Infantil 1 — criangas de 1 ano a 1 ano e 11 meses;

01 Sala de atividade Infantil 2/3 — criangas de 2 anos a 3 anos e 11 meses;
02 Sanitarios infantis: masculino e feminino;

01 Sanitario P.C.D. infantil;

S.1. Telefonia, Elétrica;

02 Solarios;
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. Sala multiuso;
. 01 Salas de atividades Infantil 4 — criancas de 4 anos e 4 anos e 11 meses;
. 01 Salas de atividades Infantil 5 — criangas de 5 anos a 5 anos € 11 meses;

o 01 Depésito.

Patio Coberto:

. Refeitorio;

o Espaco de integracao entre as diversas atividades e faixas etarias.
Playground:

o Espaco descoberto destinado a instalagao dos brinquedos infantis.

Patio de Servico:

o Secagem de roupas (varal);

. Central GLP;

. Castelo d’agua;

. Casa de bombas;

o Depdsito de lixo orgénico e reciclavel.

2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO

As diversidades climaticas no territério nacional sdo inUmeras. As particularidades
regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e
térmico. Assim, é fundamental que o edificio proporcione a seus ocupantes um nivel desejavel
de conforto ambiental, o que tem inicio com a elaboragéo de um projeto de implantagao que
adeque a edificacao aos parametros ambientais locais, tema inicialmente tratado no item 2.2
deste documento.

A existéncia de um projeto padrao, contudo, dificulta em parte a adaptacao climatica a
regides especificas. Para a resolugao de tal problema, foram criados durante a execugéo do
projeto arquiteténico, alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle de
ventilacdo, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regiao onde se construira cada unidade de creche:

o Fechamentos dos Patios: No patio coberto, foram definidas esquadrias que podem
ser usadas nas regides de clima frio. Sdo compostas de janelas de vidro laminado
ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto, permitindo
que esses ambientes fiquem parcialmente ou totalmente fechados.
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2.6. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 3° da Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia - LBI -
13.146, de 06 de julho de 2015, acessibilidade é definida como “Possibilidade e condicao de
alcance para utilizagdo, com seguranca e autonomia, de espacgos, mobiliarios, equipamentos
urbanos, edificacbes, transportes, informacdo e comunicagao, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros servigos e instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida”.

O presente projeto arquitetdnico, desenvolvido em consonancia @ norma ABNT NBR
9050:2020 — Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé
espacos com dimensionamentos adequados, mobiliario e equipamentos especificados de
acordo com a norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes
visuais e tateis.

Assim, tendo em vista a legislagao vigente sobre 0 assunto, o projeto prevé:

e Localizagao prevista para Mapa tatil de orientacado as pessoas com deficiéncia
visual;

e Desniveis de piso rampados;
o Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

¢ 02 Sanitarios acessiveis para adultos (femininos e masculinos) para pessoas
com deficiéncia;

¢ 01 Sanitario acessivel para criangas para pessoas com deficiéncia;

e Portas com vao de abertura superior a 80cm e puxadores horizontais, quando
necessarios.

2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

_ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espagcos e
equipamentos urbanos (versao corrigida 2021).

_ABNT NBR 9077:2024 — Saidas de emergéncia em edificios.

_ABNT NBR 16637:2016 — Acessibilidade — Sinalizagcéo tatil no piso — Diretrizes para
elaboragéo de projetos e instalagéo.

_Brasil. Ministério da Educacéao. Secretaria de Educacao Basica. Parametros basicos
de infraestrutura para instituicbes de educagao infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

_Brasil. Ministério da Educagao. Secretaria de Educacao Basica. Pardmetros basicos
de infraestrutura para instituicbes de educacgéo infantil, encarte 1. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

_Catalogo de Servicos; Catalogo de Ambientes; e Catalogo de Componentes / FDE —
Fundagdo para o Desenvolvimento da Educagdo — Governo do Estado de Sao Paulo —
Secretaria da Educacao, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br.

_Diretrizes  Técnicas para apresentacdo de Projetos e Construgdo de
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes | a VI - FNDE, 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
17


http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

LIVRAMENTO/RS ")
“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do v

MERCOSUL” FNde
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009 e

_Manual de Orientagdes Técnicas - Seleg¢do de Terrenos para Edificacbes Escolares
e Implantacées de Obras. FNDE, 2017. Disponivel no sitio eletrénico do FNDE.

_Manual de Orientagdes Técnicas — Elaboracao de Projetos de Edificacbes Escolares
— Ensino Fundamental — Volume Ill. Em desenvolvimento. FNDE, 2017. Disponivel no sitio
eletrénico do FNDE.

_Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches.
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

4 o LIVRAMENTO/RS D
T | “Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do
MERCOSUL” FNde

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009

3.1. CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizagdo das obras, optou-se pela utilizacdo de um projeto-padrao.
Algumas das premissas deste projeto tém aplicagdo direta no sistema construtivo adotado:

Definigdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade as pessoas com deficiéncia em consonancia com a
ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagcos e
equipamentos urbanos;

Utilizacao de materiais que permitam a devida higienizag¢ao e facil manutencgao;

Obediéncia a legislacao pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcao, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de constru¢do, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execugao
da obra em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicacdo de componentes industrializados, a saber:

Estruturas metalica e de concreto armado;

Alvenaria de tijolos furados (dimensdes nominais: 9x19x39cm, 14x19x39cm e
9x19x19cm);

Forros de gesso acartonado e mineral;

Telhas termoacusticas com preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura de
cobertura em ago estrutural.

3.2.  AMPLIAGOES E ADEQUAGOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliacbes e
adequagdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

Ampliagao:

A Creche Pré-Escola Tipo 2 foi concebida para contemplar plenamente as
necessidades dos usuarios previstos (até 94 alunos por turno). Eventuais ampliagées devem
ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagcbes devem obedecer ao
cédigo de obras local, bem como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Por fim, destacamos que este projeto foi concebido para uma edificagao térrea, em um
unico pavimento. Ampliagdes verticais, portanto, ndo foram previstas e ndo serdo permitidas.
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e Demoligées:

Se necessario, as demolicbes de componentes, principalmente de elementos de
vedacédo vertical, devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente. A
demolicdo de vedagdes deve considerar o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

e Substituicoes:

Os componentes da edificagao, conforme descritos no item 5. Elementos Construtivos,
foram especificados de modo a serem facilmente encontrados nas diversas regiées do pais.
Eventuais substituicdes deverdo ser solicitadas ao FNDE.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Tabela 1 - vida util

| sistema | Vida Util minima (anos)

Estrutura = 50

Pisos Internos 213
Vedagao vertical externa =40
Vedacgao vertical interna =220
Cobertura =20
Hidrossanitario =220

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 15575

Trata-se de prazo estimado, quando realizadas as manutengcbes preditivas,
preventivas e corretivas, conforme as necessidades de intervengéo ao longo da vida util da
edificacao escolar.

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

_ABNT NBR 5674:2012 — Manutengéo de edificacbes — Requisitos para o sistema de
gestao de manutengao;

_ABNT NBR 15575:2013 — Edificagcbes habitacionais — Desempenho;

_Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

_Praticas de Projeto, Construgao e Manutengéao de Edificios Publicos Federais, SEAP
- Secretaria de Estado de Administragao e do Patriménio.
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4. SERVICOS INICIAIS
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Esta secdo do memorial contém os servigos preliminares e movimentagao de terra
necessaria para a correta implantacao da obra.

41.

SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares compreendem as atividades necessarias a implantacédo do
canteiro de obras e a preparacao do terreno para inicio dos servigos definitivos, observadas
as normas de segurancga, saude e meio ambiente aplicaveis em ambito nacional e local.

De forma geral, incluem-se neste grupo:

a)

d)

Instalacao do canteiro de obras:

montagem de instalagdes provisérias destinadas a administracdo da obra, apoio
aos trabalhadores e armazenamento de materiais e equipamentos;

organizacgao das areas de circulagao interna e de carga e descarga, de modo a
nao interferir nas futuras areas de uso da creche.

Cercamento e protecao do canteiro:

execucao de cercamento provisoério do perimetro necessario a seguranga da obra,
com controle de acessos e sinalizacdo adequada.

Ligacdes provisorias de utilidades:

obtengdo, junto as concessionarias competentes, das ligagcdes provisérias de
energia elétrica, 4gua e esgotamento sanitario, quando disponiveis, ou adog¢ao de
solugdes alternativas previstas na legislacao aplicavel,

distribuicdo interna provisoria necessaria ao desenvolvimento dos servicos.
Placa de identificagcao da obra:

fornecimento e instalagdo de placa de obra com as informagdes exigidas pela
legislacao vigente e pelos érgaos financiadores, conforme modelo adotado em
cada contratacao.

Limpeza e manutengao do canteiro:

limpeza inicial da area destinada a obra, retirada de materiais inserviveis e
organizagao dos acessos;

manutenc&o permanente das condigbes de limpeza e organizagdo, com manejo e
destinagdo adequada de residuos, em conformidade com a legislagdo ambiental
aplicavel.

A planilha de referéncia do FNDE contempla, em grupo proprio, os servigos
preliminares associados a este projeto padrdo. Na planilha adaptada pelo ente responsavel,
deverdo ser ajustados os quantitativos e demais parametros necessarios as condigbes
especificas de implantagao, preservando-se o0 escopo técnico aqui descrito.
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4.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA

O movimento de terra necessario a implantagao da edificagdo inclui, em termos gerais,
0s servicos de limpeza, escavacao, transporte, reaterro, aterro complementar e compactacao
de solos, de acordo com os projetos estruturais e de implantagao.

a)

b)

e)

Limpeza da area de implantagio:

remocado de materiais soltos, residuos e elementos que possam interferir na
execucao das fundacgoes;

acondicionamento temporario e destinacdo do material removido conforme a
legislacao aplicavel.

Escavacobes para fundagoes:

execugao de escavagdes manuais ou mecanizadas para blocos, sapatas, vigas de
fundacao, elementos de contengdo e demais componentes previstos em projeto ou
necessarios;

adocdo de escoramentos, taludes ou outras medidas de estabilizacdo das
escavacdes, quando necessarias, conforme normas técnicas e procedimentos
usuais de seguranca.

Preparo de fundo de escavacao:

regularizagao e limpeza do fundo das escavagdes, com remogao de materiais soltos
ou inadequados, de modo a garantir base adequada para as fundagoes;

execucao de lastros de concreto magro, quando previstos em projeto.
Reaterros, aterros e compactacéo:

reaterro das valas e cavas, apds a execugao das fundagdes e demais elementos
enterrados, utilizando materiais adequados, isentos de matéria orgénica;

execucao de aterros complementares em areas internas ou externas, quando
indicados em projeto;

compactacao realizada em camadas sucessivas, com equipamentos compativeis,
buscando os indices de compactagéo especificados em projeto ou em normas
técnicas aplicaveis.

Adequacbes ao terreno especifico e quantitativos:
As condi¢des particulares do terreno de implantagado (tipo de solo, nivel d’agua,

necessidade de contencbes especiais, distancias de transporte, locais de bota-fora ou
empréstimo) ndo sao definidas neste memorial padrdo e deverdo ser tratadas em projeto
geotécnico, nas notas especificas da obra e na planilha orgamentaria adaptada, elaborada
pelo ente federado, tomando como base a planilha de referéncia do FNDE.

O movimento de terra deve atender as normas técnicas brasileiras pertinentes, em
especial a ABNT NBR 6122 — Projeto e execug¢do de fundagdes, e as demais normas
correlatas em vigor.
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5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta secdo do memorial contém as especificacbes dos elementos construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

5.1. SISTEMA ESTRUTURAL
5.1.1. Consideragdes gerais

Neste item estdo algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado para os
blocos da Creche Pré-Escola Tipo 2. Foi adotado o sistema estrutural em concreto
armado, com estrutura auxiliar para cobertura em acgo estrutural.

Para maiores informacdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificagdes, deverdo ser consultados os respectivos projetos estruturais.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Tabela 2 - resisténcia concreto

| Estuta____| __FCK* (WPa)

Vigas 30 MPa
Pilares 30 MPa
Blocos de fundagao 30 MPa

*A resisténcia FCK pode ser alterada para mais, sem prejuizo as informacodes
constantes do projeto-padrao, caso os estudos de solo ou local de implantac&o sinalizem
tal necessidade.

Quanto ao aco estrutural:

Tabela 3 - resisténcia ago
Chapas ASTM 36
Perfis formados a frio ASTM 36

Chumbadores e barras

redondas RS S

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecgas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Estrutura (anexo 9.4.3).

5.1.2. Caracterizagao e dimensao dos componentes de concreto
5.1.2.1. Fundacbes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificacdo é fungdo das
cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréo
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fornece as cargas da edificagao, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno.

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos
estimados para o repasse financeiro. O ente federado requerente deve, utilizando-se ou nao
do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de fundagdes, em
total obediéncia as prescri¢des das Normas préoprias da ABNT. O projeto executivo confirmara
ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto basico e caso haja
divergéncias, o projeto executivo elaborado devera ser homologado pela Coordenagdo-Geral
de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Sugere-se que sejam realizados ensaios geotécnicos julgados pertinentes para
investigar o perfil geotécnico do solo e subsidiar uma correta estimativa da capacidade de
carga do solo. Para o reservatorio, sugere-se a utilizagdo de método de interagcado solo-
estrutura, em atendimento ao item 5.5 da ABNT NBR 6.122:2019.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagdes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presencga do nivel d’agua, conforme resultados
dos ensaios realizados. Apds estas analises, optar-se-a pela solugao executiva com melhor
viabilidade financeira e técnica, considerando todos os requisitos e condi¢cdes do local.

Devido aos efeitos que o perfil geotécnico do solo pode ocasionar no projeto estrutural
fornecido pelo FNDE, sugere-se a reavaliacao e adequacao deste projeto, uma vez que o
projeto estrutural utilizou um solo hipotético.

Fundagodes Superficiais ou diretamente apoiadas

Caso, ap6s a realizagao dos ensaios geotécnicos, a fundagao direta se mostre viavel,
o ente federado deve elaborar projeto préprio de fundagdes, emitir ART de elaboragao deste
projeto de fundagdes e enviar toda a documentacao ao FNDE.

A fundacdo direta deve ser avaliada com cautela, tendo em vista o fenbmeno da
colapsibilidade e devera adotar os procedimentos descritos na ABNT NBR 6.122:2019, em
especial os itens 4.6.6, 7.2 e 7.5.3.

As sapatas deverao ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagéo obtidas
pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera ser determinada
através de ensaios para cada terreno onde a edificacdo sera executada, conforme norma
especifica de cada tipologia de ensaio, caso exista.

Fundagodes Profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagéo se encontra a mais de 3 m de
profundidade, é necessario recorrer as fundagdes profundas, implantadas no solo por meio
de percusséao ou pela prévia perfuragdo do solo com posterior concretagem, que dissipam a
carga proveniente da estrutura por meio de resisténcia lateral e resisténcia de ponta.
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Este projeto contempla fundagao do tipo estaca, de 3,0 m de comprimento, calculada
para uma taxa de resisténcia do solo de 1,4 kg/cm? considerando o solo homogéneo.

Tanto para aceitagdo deste projeto de fundagcdao quanto para elaboragao de
novo projeto, devera ser emitida ART de elaboracao de projeto de fundagoes.

51.2.2. Lajes

Lajes em concreto armado moldado in loco para cobertura da casa de maquinas e
casa de gas.

51.2.3. Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco. Dimensdes deverdo ser consultadas no
projeto de estrutura.

51.24. Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco. Dimensdes deverdo ser consultadas no
projeto de estrutura.

5.1.2.5. Muro Frontal

O muro frontal sera executado com pilares em concreto armado, distanciados
conforme projeto, e preenchidos parcialmente com alvenaria de tijolos ceramicos e
parcialmente com gradil. Para adequada execucédo deverdo ser observadas as sequéncias
descritas nos itens 4.1.4 e 4.2, bem como seguir rigorosamente os projetos.

5.1.2.6. Abrigo do Gas

O abrigo de gas sera executado com pilares, vigas e lajes em concreto
armado e preenchidos com alvenaria de tijolos ceramicos e obedecera aos projetos e
procedimentos de execugao prescritos abaixo, no item 4.1.4 e 4.2.

5.1.3. Caracterizacao e dimensao dos componentes de ago estrutural
5.1.3.1. Cobertura
Treligas planas em perfil C formado a frio (banzos, diagonais e montantes);

Tercas da cobertura e dos fechamentos em perfis formados e enrijecidos a frio,
travados lateralmente por espagadores em cantoneiras laminadas e por correntes em barras
redondas;

Maos francesas em cantoneiras laminadas;
Contraventamentos horizontais em barras redondas;
Contraventamentos verticais em perfis tipo “caixa", perfil formado a frio.
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5.1.4. Sequéncia de execucao da estrutura de concreto armado
5.1.4.1. Fundacbes
Movimento de Terra

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada edificacéo.
Assim, trata-se de servigo a ser pago com recursos proprios do ente federado / contrapartida.

A determinacdo dos volumes devera ser realizada através de se¢des espacadas entre
si, tanto na direcao vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implantagao da obra, bem como o aterro do caixao.

Lancamento do Concreto

Antes do langamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundacéo, as
cavas deverédo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundacéao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 5 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como férma lateral.

5.1.4.2.  Superestrutura em Concreto Armado
Férmas

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de modo a evitar
possiveis deformacdes decorrentes de fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estarao limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdao molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a
absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocagao da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a concretagem.

Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da segao
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes
com mais de 3,0 m de comprimento deverao ser contra ventados para evitar flambarem, salvo
se for demonstrada a desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serao verificados e
corrigidos permanentemente antes e durante o langamento do concreto.
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A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica,
atentando-se para os prazos minimos de 28 dias. Destaca-se que as formas devem respeitar
os pontos de contra flecha indicados em projeto e conforme as notas técnicas.

Ressalta-se a importancia da aplicagédo das contra flexas conforme consta nos projetos
estruturais e respectivas notas técnicas.

Armadura

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo empregados
afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento
do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, etc.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manter as posigcdes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com
nata de cimento, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a colocacao da
forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, a nata devera ser
removida.

Concreto

A fim de evitar quaisquer variagbes de coloracdo ou textura, serdao empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Para os casos especiais de concreto dosado e misturado na obra, deve-se atender aos
itens previstos na ABNT NBR 12655:2022 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle,
recebimento e aceitagdo — Procedimento, em especial ao item 4.3 (atribuigdes do profissional
responsavel pela execugao da obra), 4.4 e 6 (quanto ao recebimento e aceitagao do concreto).
Ainda, o concreto misturado na obra devera utilizar betoneiras estacionarias, conforme item
5.5 da citada ABNT NBR 12655:2022.

Preferencialmente, todos os cimentos e agregados selecionados terdo caracteristicas
homogéneas, tais como cor, tipo e textura, providenciando os devidos cuidados para
atendimento as resisténcias estabelecidas no projeto estrutural.

As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto e protegido da agédo dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de
polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.
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A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as tubulagdes
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo
para mistura, de 2 (dois) minutos, que serao contados apds o langcamento de agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 14 (quatorze) dias, apés a
concretagem.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a
evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem", vazios ou
demais imperfei¢des, a Fiscalizacao fara exame da extensao do problema e definira os casos
de demolicéo e recuperagao de pecgas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacgao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracido das vigas
ou outros elementos atravessados.

Langcamento

Nao sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis
as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis
ou trombas.

Nas pecgas com altura superior a 2 m, com concentragao de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o0 mesmo trago do concreto que
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao
seja levado pela agua de infiltragao.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o0 deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido o
arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Como sugestéao, para melhor trabalhabilidade dos elementos estruturais contidos no
projeto, recomenda-se que o slump test do concreto seja 10 £ 2.
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Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagado devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando, no processo de cura, for utilizada uma camada permanentemente molhada
de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a
subsequente retracao térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

5.1.4.3. Estrutura metalica

- Pilares, vigas, contraventos verticais, vigas de amarragao e tergas em chapa dobrada
a frio;

- Correntes, contraventos horizontais e chumbadores em barras redondas;

- Espacgadores e mao francesas em cantoneiras.

5.1.5. Normas técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5738:2015 — Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos
de prova,;

_ABNT NBR 5739:2018 — Concreto — Ensaio de compressdo de corpos de prova
cilindricos;

_ABNT NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
_ABNT NBR 6120:2019 — A¢bes para o calculo de estruturas de edificagoes;
_ABNT NBR 6122:2019 — Projeto e execucgéo de fundagdes (com Emenda 1:2022);
_ABNT NBR 6123:2023 — Forgas devidas ao vento em edifica¢ées;

_ABNT NBR 7212:2012 — Execuc¢&o de concreto dosado em central — Procedimento;

_ABNT NBR 8522-1:2021 — Concreto — Determinagdo do modulo estéatico de
elasticidade a compressdo — Parte 1: Método de ensaio com prismas e cilindros;

_ABNT NBR 8681:2003 — A¢bes e seguranga nas estruturas — Procedimento;
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_ABNT NBR 8800:2024 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

_ABNT NBR 12655:2022 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle,
recebimento e aceitagdo — Procedimento;

_ABNT NBR 14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio - Procedimento;

_ABNT NBR 14931:2004 — Execuc¢éo de estruturas de concreto — Procedimento.

5.2. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS
5.2.1. Alvenaria de blocos ceramicos
5.21.1. Caracterizacédo e Dimensoes do Material:

Tijolos ceramicos furados 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.

Tijolos ceramicos furados 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.

Tijolos ceramicos furados 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 19 cm.

Tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 5 cm; Altura:10 cm; Profundidade: 20 cm.

5.21.2. Sequéncia de execucao

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e
espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construgao, os alinhamentos das paredes externas e internas devem
ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo, através
de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliéncias, vaos de portas e
janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalagbes s6
podem ser iniciadas apds a execugao do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcacao das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.
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O armazenamento e o transporte serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condigbes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pilhas n&o superiores a 1,5m de altura.

Apoés o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de
argamassa.

5.2.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
argamassa traco 1:2:8 aplicada com bisnaga, somente uma semana apds a execug¢ao da
alvenaria.

Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adigéo de
adesivo, além da utilizac&o de tela quadriculada soldada, que podera ser ancorada nos pilares
através de frestas nas formas ou ainda por meio de pino fixado com cartuchos ou outro meio
eficiente. Nao devera ser utilizada ancoragem direta em armaduras, pois precisam da
protecdo alcalina do concreto, sem a qual oxidam, expandindo-se em tamanho e provocando
trincas e desplacamentos.

5.2.1.4. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Alvenaria de vedagcdo com bloco ceramico furados na horizontal de
9x19x39cm

- Paredes internas, assentadas com argamassa trago 1:2:8. Espessura final de 15 cm
- conforme indicagéo em projeto.

Alvenaria de vedagdo com bloco ceramico furados na horizontal de
14x19x39cm

- Paredes externas e internas, assentadas com argamassa traco 1:2:8.
Espessura final de 20 cm - conforme indicagéo em projeto.

Séculos com bloco ceramico furados na horizontal de 9x19x19cm

- Soculos em areas molhadas, com argamassa trago 1:2:8 (tijolo deitado),
conforme indicagao em projeto.

Alvenaria com tijolo macigo de 5x10x20cm

- Paredes do parquinho de areia, assentado deitado (face 10x20 na horizontal)
com argamassa trago 1:2:8, espessura final de 10 cm, conforme indicagdo em projeto.

Referéncias:

TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03 - Cortes
TIPO2-ARQ-07-FCH-GERO_RO03 - Fachadas
TIPO2-ARQ-08-FCH-GERO_RO03 - Fachadas
TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_RO03 - Paginagao de piso
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5.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 6460:1983 — Tijolo maci¢o cerdmico para alvenaria — Verificagdo da
resisténcia a compressao;

_ABNT NBR 7170:1983 — Tijolo macigo ceramico para alvenaria — Especificagéo;

_ABNT NBR 8041:1983 — Tijolo macigo cerdmico para alvenaria — Forma e dimensées
— Padronizacao;

_ABNT NBR 8545:1984 — Execugéo de alvenaria sem fungéo estrutural de tijolos e
blocos cerdmicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1:2017 — Componentes cerdmicos — Blocos e tijolos para alvenaria
— Parte 1: Requisitos;

_ABNT NBR 15270-2:2023 — Componentes cerdmicos — Blocos e tijolos para alvenaria
— Parte 2: Métodos de ensaios.

5.2.2. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogos
5.2.2.1. Caracterizacado e Dimensdes do Material

Pecas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6¢cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme. As pegas serao mantidas no acabamento natural,
cor de concreto. Compdem os painéis de elementos vazados de concreto: cobogds, base,
pilares e testeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto.

- Pega: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

Modelo /Pega Especificagao de Cor Cor

1 -
1=
[ | — Opalina
| — U ] ] ref. Z037 (azul)
| S—
==

Modelo Taco chinés

==
r y & > l

' A I ) Amarelo Nacho

\Y I ref. C038 (amarelo)
. -

pa— i,

Modelo 4 pontas

Rl nimin o

I_] U l_] u Batida de pessego —ref. B256
Q*ﬁ ‘_J_ u (laranja)

LU o
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DI
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(] (W ]
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Figura 2 — referéncia cobogd

5.2.2.2. Sequéncia de execucao

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

5.2.2.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da
interface com fechamentos laterais e superior.

5.2.2.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Painel do hall de entrada. h = 210 cm - cores especificadas em projeto, conforme
quadro de cores.

Referéncias:

TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03 - Cortes
TIPO2-ARQ-07-FCH-GERO_RO03 - Fachadas
TIPO2-ARQ-08-FCH-GERO_RO03 - Fachadas

5.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 6136:2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria —
Requisitos;

_ABNT NBR 12118:2019 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria —
Meétodos de ensaio.
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5.2.3. Vergas e Contravergas em concreto

5.2.3.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material
As vergas e contravergas serao de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura)
ou com 0,15m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variavel de acordo com a
esquadria em questao, embutidas na alvenaria.

5.2.3.2. Sequéncia de execucgao:

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas, deverao ser construidas vergas de
concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderao, para além dos
vaos, 20 cm para cada lado. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura
devera ser executada verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos, devera ser calculado o dimensionamento
das vergas. Nos demais casos, as vergas poderao ser moldadas in loco com uso de formas
de madeira serrada, com concreto Fck 20 MPa e 4 barras longitudinais de ferro de 8 mm e
estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida a utilizagdo de verga pré-
moldada com Fck 20 MPa.

5.2.3.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as esquadrias do projeto.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03 - Cortes
TIPO2-ARQ-12-15-ESQ-GERO0_RO03 - Esquadrias

5.3. ESQUADRIAS
5.3.1. Portas de madeira

5.3.1.1.  Caracteristicas e Dimensdes do Material
Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverado ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5¢cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverao ser de latdo ou de liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com
folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
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das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencao de
mais seguranca, deverao ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas poderao utilizar
cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, em ambos os lados, sera instalada chapa metalica
(em aluminio) resistente a impactos, na largura da folha da porta, 0,40 m de alturae 1 mm de
espessura, conforme projeto.

GHAPA EM ALUMINIO (ESPESSURA 1mm)

DEVEM SER COLADAS COM SILICONE,
RESINA OU MATERIAL SIMILAR.
NAO DEVE SER USADA FITA DUPLA FACE

Figura 3 - detalhe chapa metalica para portas de madeira

As portas das salas de aula terdo visor de 20x109cm, de vidro temperado incolor de
e6mm.

Nas portas dos sanitarios acessiveis serdo colocados puxadores horizontais no lado
oposto ao lado de abertura da porta, conforme NBR ABNT 9050 - Acessibilidade a edificacoes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

5.3.1.2. Sequéncia de execucao

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser lixados
e receber no minimo duas deméos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnicbes deverado obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizagdo e execugdo, as indicagbes do projeto arquitetdbnico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocacao e fixacdo, serao tomados cuidados para que os rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforgos nas ferragens
para seu ajuste.

Nao serao toleradas folgas que exijam corregdo com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.

5.3.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A instalagao dos portais devera ser feita no prumo, nivel e alinhamentos, dimensbes
de projeto. Os portais deverao ser fixados com espuma expansiva de poliuretano, tanto na
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face superior, em contato com as vigas de concreto, como nas laterais, em contato com a
alvenaria de blocos ceramicos.

5.3.1.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Portas com pintura esmalte cor PLATINA;

- Portas em compensado de madeira E=2cm revestidas com laminado melaminico nas
cores: amarela, verde, laranja e azul, conforme projeto (portas dos banheiros).

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;
- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradicas (3 para cada folha de porta);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade);

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referéncias:

TIPO2-ARQ-12-15-ESQ-GERO0_RO03 - Esquadrias

Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)

5.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 7203:1982 — Madeira serrada e beneficiada;

_ABNT NBR 15930-1:2011 — Portas de madeira para edificacbes - Parte 1:
Terminologia simbologia;

_ABNT NBR 15930-2:2018 — Portas de madeira para edificacées - Parte 2: Requisitos.

5.3.2. Portas e janelas de aluminio
5.3.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm,
de acordo com o fabricante.

Os vidros deverao ser temperados e ter espessura de 6mm para as janelas e 8mm
para as portas, sendo liso incolor ou miniboreal, de acordo com o projeto e terdo, ainda, as
seguintes especificagoes:

Esquadrias externas, conforme indicado em projeto, deverdo apresentar vidro
temperado com fator solar 0,69, o que confere maior conforto térmico aos ambientes de
permanéncia prolongada Todos os vidros que serdo empregados nas obras ndo poderdo
apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relagdo ao
requadro de encaixe.
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5.3.2.2. Sequéncia de execucao

A colocagao das pecgas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade de
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a execugao do
chumbamento. No momento da instalagc&o do caixilho propriamente dito, deve haver vedacgéo
com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracao nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricacdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecgas, especialmente na fase de montagem.

5.3.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A instalacdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais
importante deste topico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas
também deverao estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de
chumbadas.

5.3.2.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro — ver
projeto; dobradicas: 2 para cada folha de porta de cabines sanitarios e boxes dos vestiarios e
3 para cada folha das demais portas;

Janelas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro,
conforme projeto.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-12-15-ESQ-GER0_RO03 - Esquadrias
Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)

5.3.2.5.  Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 10821-1:2017 — Esquadrias para edificacbes — Parte 1: Esquadrias
externas e internas — Terminologia;

_ABNT NBR 10821-2:2023 — Esquadrias para edificagbes — Parte 2: Esquadrias
externas — Requisitos e classificagcdo;
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_Obras Publicas: Recomendagbes Basicas para a Contratagcdo e Fiscalizacdo de
Obras de Edificagées Publicas (22 edigdo): TCU, SECOB, 2009.

5.3.3. Portas de vidro

5.3.3.1.  Caracteristicas e Dimensdes do Material
Portas em vidro temperado de espessura 10mm, dimensdes e caracteristicas
conforme projeto e especificagdo. As portas receberdo pelicula adesiva com acabamento
jateado conforme detalhamento em projeto.

5.3.3.2. Sequéncia de execucao:
Sistema de fixagao, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas de
correr, conforme detalhamento e especificagdes em projeto.

5.3.3.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias:
TIPO2-ARQ-12-15-ESQ-GER0_RO03 - Esquadrias
Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)

5.3.4. Fechamento de Vidro do Patio (opcional)

5.3.4.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
Vidro temperado de espessura 8mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regides Frias - Esquadria de aluminio para
fechamento do patio coberto e refeitorio, conforme detalhamento de projeto.

5.3.4.2. Sequéncia de execucao:
Sistema de fixagao para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas ferragens
recomendadas pelo fabricante.

5.3.4.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias:
TIPO2-ARQ-12-15-ESQ-GER0_RO03 — Esquadrias
TIPO2-ARQ-18-PCD-RFR0_RO03 — Fechamento para Regides Frias

Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)

5.3.5. Telas de protecdo em nylon
5.3.5.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Tela de protecado tipo mosquiteiro em nylon, com o objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, na cor CINZA*. O conjunto é
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composto de tela cor cinza*, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedagao.

- Dimensbes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.
* Na indisponibilidade da tela na cor CINZA, podera ser usada também a tela na cor BRONZE.

5.3.5.2. Sequéncia de execucao

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha para
vedacdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com
acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

5.3.5.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
Esquadrias especificas do Bloco de Servigcos, conforme indicagao em projeto.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-12-15-ESQ-GERO0_RO03 - Esquadrias

Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)

5.4. ELEMENTOS METALICOS
5.4.1. Portdes em gradil
5.4.1.1. Caracterizagao e Dimensbes do Material
- Perfil estrutural em ago carbono galvanizado a fogo com se¢éo 4x6cm;
- Fechamento em gradil / tela em ago galvanizado;
- Pintura em esmalte sintético cor BRANCO GELO.

Os portdes sao fixados em perfis metalicos, em ago carbono galvanizado, de secao
4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com
fechamento em gradil / tela de ago galvanizado. Todo o conjunto recebera pintura na cor
branco gelo (conforme projeto).

O portao frontal do patio de servigo sera executado em gradil com pilaretes de segéo
4x6cm com base, espagados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serao
parafusados em mureta de alvenaria com 0,85m de altura.

- Pilaretes: se¢cdo 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura.

- Modelo de referéncia: Gradil Morlan
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Figura 4 —imagem gradil morlan

De acordo com o projeto padrao fornecido pelo FNDE, havera fechamento com gradil
de 1,53m de altura, com pilaretes metélicos e tela de aco galvanizado de tamanho fixo,
instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 0,62m de altura. Caso o
terreno disponivel seja maior, o ente podera utilizar-se do padrao de fechamento aqui descrito
para a instalagdo em todo o seu terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

5.4.1.2. Sequéncia de execugao
A instalacao devera obedecer a seguinte ordem: pilaretes — gradil — pilaretes.

Os pilaretes deverao ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverao ser verificados
o prumo e o alinhamento. O gradil devera ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores
especificos ou soldados.

Apods a fixacdo definitiva, devera ser certificado o nivelamento das pecas e o seu
perfeito funcionamento. A pintura acrilica na cor BRANCO GELO pode ser de fabrica ou
realizada, com compressor, apos a fixagao do gradil e dos pilaretes.

5.4.1.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Fechamento frontal: gradil fixo com médulos de 2,52x1,53 m (largura x altura) fixados
na alvenaria, com portao de abrir de duas folhas de 1,85 x 2,10m;

- Acesso de servigo: gradil fixo com mddulos de 2,52x1,53 m (largura x altura) fixados
na alvenaria, com portao de abrir de uma folha de 1,20 x 2,00m;

- Acesso de servigo: portao de abrir de duas folhas de 3.12 x 2,10m;

- Acesso lateral: gradil fixo com médulos de 2,30x1,53 m (largura x altura) fixados na
alvenaria, com portao de abrir de uma folha de 1,40 x 2,00m.

Referéncias:

TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-17-PLE-PTR0_RO03 — Gradis e Portdes
Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)
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5.4.2. Portdes em chapa metalica perfurada
5.4.2.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em ago carbono galvanizado a fogo
com sec¢ao 4x6cm;

- Fechamento com chapa perfurada em ago galvanizado soldada no eixo interno dos
perfis metalicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor AMARELO OURO;

- Dimensbes: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme
detalhamento de projeto;

- Didmetro dos furos — 9,52mm e espacamento entre os furos — 13,8mm, com
disposicao alternada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referéncia: Grade furos
; D EC=13,8mm
% 2
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Figura 5 —imagem furos chapa metélica

5.4.2.2. Sequéncia de execugao

A chapa metdlica perfurada devera ser fixada no quadro em perfil de 4x6. Estes
quadros formardao os modulos dos portdes, que serao fixados nas alvenarias laterais,
conforme projeto, deixando um vao livre de 5cm de disténcia do piso acabado. Os montantes
e o travamento horizontal deverao ser fixados por meio de solda elétrica em corddes corridos
por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda
elou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou
qualquer outro contaminante.

Deverao ser instalados os portdes em chapa metalica perfurada onde indicado em
projeto.

5.4.2.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Acesso varanda de servigos, solarios, conforme indicado em projeto;
Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
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TIPO2-ARQ-12-ESQ-GERO0_R03 — Esquadrias

Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)

5.4.3. Tela em chapa metalica perfurada — protecao solar
5.4.3.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em ago carbono galvanizado a fogo
com sec¢ao 4x6cm;

- Fechamento com chapa perfurada em ago galvanizado soldada no eixo interno dos
perfis metalicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor AMARELO OURO;

- Dimensbées: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme
detalhamento de projeto;

- Didmetro dos furos — 9,52mm e espacamento entre os furos — 13,8mm, com
disposicao alternada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referéncia: Grade furos

5.4.3.2. Sequéncia de execucao
A chapa metalica perfurada devera ser instalada acima do peitoril de 0,50 m e 0,25 m.
Os montantes e o travamento horizontal deverao ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao,
ferrugem ou qualquer outro contaminante.

5.4.3.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fachadas do bloco A, fechamento do solario e da varanda de servico;
- Guarda-corpo dos solarios do bloco B;
- Acesso principal da Fachada do Bloco A;
- Fechamento da cobertura do patio coberto e da cobertura da sala multiuso.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03 — Cortes
TIPO2-ARQ-07-08-FCH-GERO_RO03 — Fachadas
Ver anexa Tabela de Esquadrias (anexo 9.3)
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5.5. COBERTURAS
5.5.1. Estrutura metalica
5.5.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Trelicas em acgo estrutural, ASTM A36 ou Fy similar, conforme especificacbes do
projeto de estruturas metalicas, para apoio de telhas metalicas termoacusticas trapezoidais
com preenchimento em PIR.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixagdo e
conformagao do conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metalica da cobertura,
elementos como trelicas planas, tesouras, tergas, maos francesas, longarinas, pecgas de
fixagcdo e contraventamento, necessarios para a fixagdo e conformagdo do conjunto do
telhado.

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado,
conforme projeto.

A estrutura metdlica sera executada em chapas de ago estrutural resistentes a
corrosdo atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 250 Mpa, e resisténcia
aruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Chumbadores mecanicos e/ou chumbadores quimicos:
deverao respeitar dimensdes minimas, conforme normas especificas. Chumbadores e barras
redondas também em aco ASTM A36.

Toda a estrutura devera receber pintura com protecao de fundo de 1 demao de 75
micrémetros de primer de zinco e intermediaria de 1 demao de 40 micrémetros (CBCA 16) ou
125 micrometros (CBCA 17) de esmalte sintético na cor GRAFITE. No patio coberto, onde a
cobertura ficara aparente, devera receber acabamento de pintura de 2 demaos (CBCA 16) ou
1 demao (CBCA 17) de 75 micrometros de Esmalte sintético na cor BRANCO GELO.

5.5.1.2. Sequéncia de execucao

Antes da execugdo da estrutura metalica deverdo ser concluidas as instalagdes
complementares que nao poderdo ser executadas apds a conclusao desta. Somente apos
estes servigos podera ser liberada a execucao da estrutura metalica e posterior fechamento
da cobertura.

Ainda, antes do inicio da montagem, as posi¢des indicadas em projeto deverao ser
conferidas e os posicionamentos das bases realizados corretamente. Todos os chumbadores
quimicos ou mecanicos deverao ser inspecionados por técnico qualificado.

5.5.1.3. Aplicagao no projeto e Referéncia com os desenhos

Estrutura de cobertura de toda a edificagdo, conforme especificagdo em projeto de
estrutura metalica.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03 - Cortes
TIPO2-ARQ-11-COB-GERO0_RO03 — Cobertura
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Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecgas Técnicas — Arquivos PDF — Estrutura (anexo 9.4.3).

5.5.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5920:2015 — Bobinas e chapas finas laminadas a frio, de agos de baixa
liga e alta resisténcia, resistentes a corrosdo atmosférica, para uso estrutural —
Requisitos e ensaios;

_ABNT NBR 6120:2019 — A¢des para o calculo de estruturas de edificacoes;
_ABNT NBR 6123:2023 — Forgas devidas ao vento em edificacoes;

_ABNT NBR 6649:2014 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso
estrutural - Especificagées;

_ABNT NBR 6650:2014 — Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso
estrutural - Especificagées;

_ABNT NBR 7242:1990 — Pec¢a fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;

_ABNT NBR 8094:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosdo por
exposicdo a névoa salina — Método de ensaio;

_ABNT NBR 8096:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosdo por
exposicdo ao didxido de enxofre — Método de ensaio;

_ABNT NBR 8681:2003 — A¢des e seguranga nas estruturas — Procedimento;

_ABNT NBR 8800:2024 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

_ABNT NBR 14323:2013 — Projeto de estruturas de ago e concreto de edificios em
situacédo de incéndio;

_ABNT NBR 14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio — Procedimento;

_ABNT NBR 17088:2023 — Corrosdo em metais e ligas — Ensaios de névoa salina.

5.5.2. Telhas termoacusticas tipo “sanduiche”
5.5.2.1. Caracterizagao e Dimensbes do Material

Serao aplicadas telhas termoacusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em

PIR, fixadas sobre estrutura metélica em ago galvanizado, com inclinagao de 6%.

Largura util: 1.000mm
Espessura: 50 mm

Comprimento: Conforme projeto
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Figura 6 —imagem telha termoacustica

As telhas termoacusticas s&o do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes
camadas:

- Face superior, em ago galvalume, cromatizada com primer epoxi e acabamento
com pintura em poliéster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50 mm.

- Nucleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38
e 42 kg/m3.

- Face inferior, em ago galvalume, cromatizada com primer epoxi nas areas com forro
de gesso mineral ou gesso acartonado (blocos A e B) e em ago pré-pintado, na cor branca,
para as areas com cobertura aparente (patio coberto/refeitério) de espessura #0,43mm.

- Modelos de referéncia:

Isoeste - Telha Térmicas Isotelha Trapezoidal - esp. 50mm; ou

Danica — FrigoZip em PIR — esp. 50mm.

5.5.2.2. Sequéncia de execucao

A aplicacao das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixagao deve ser
realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixagdo deve ser reforcada
com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo
“macho-fémea” para garantia de melhor fixagéo. Todos os elementos de fixagdo devem seguir
as recomendacoes e especificagdes do fabricante.
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5.5.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagdes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme descritas
na sequéncia de execucdo. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria,
devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragdes de agua. Os encontros dos planos de
telhado com planos horizontais deverao receber calhas coletoras, conforme especificacéo e
detalhamento de projeto.

5.5.2.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
Referéncias:
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03 - Cortes
TIPO2-ARQ-11-COB-GERO0_RO03 — Cobertura
Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Estrutura (anexo 9.4.3).

5.5.2.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 14514:2019 — Telhas de acgo revestido de sec¢ao trapezoidal — Requisitos.

5.5.3. Calhas, rufos e pingadeiras metalicos
5.5.3.1.  Caracterizacdo e Dimensdes do Material

No plano horizontal, as telhas termoacusticas serao finalizadas com calhas em chapa
de aco galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada
bloco.

O encontro das telhas termoacusticas com elementos verticais, como platibandas de
alvenaria, recebera acabamento de rufos e contra rufos externos em chapa de aco
galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria, receberao
acabamento de pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (5cm) de ago galvanizado,
conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco. O objetivo das
pingadeiras € proteger as superficies verticais da platibanda da 4gua da chuva.
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Figura 7 —imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira

5.5.3.2.  Sequéncia de execucao

As calhas deverao ser executadas antes da finalizagao do recobrimento das telhas.
Deverao ser posicionadas conforme o projeto de cobertura, de tal forma que as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado, quando for o caso, da calha. O vazio
deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a limpeza desta
quando necessario, evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria
receberao contra rufos metalicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira,
com bastante folga, a interse¢ao das telhas com a parede.

Apos a execugao das platibandas e devida impermeabilizagdo, devem-se assentar as
pingadeiras ao longo de toda sua superficie superior. A unido entre as chapas deve estar
devidamente calafetada, evitando, assim, a penetracdo de aguas pelas jungdes. As
pingadeiras deverao ser instaladas apds as calhas e rufos.
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Figura 8 —imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira

5.5.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As telhas
deverao transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento
efetivo da agua e evitar infiltragdes.

Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificacdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso, estes deverao ser
embutidos nas alvenarias.

As pingadeiras deverao ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas e no topo do
muro.

5.5.3.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Cobertura de toda a edificacao;
- Muro de fechamento em alvenaria de toda a edificacao.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-11-COB-GERO0_RO03 — Cobertura

5.5.3.5.  Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 10844:1989 — Instalagbes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

_ABNT NBR 14331:1999 — Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos,
projeto e instalagéo.
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5.6. IMPERMEABILIZAGAO

Os servigos de impermeabilizacao terdo primorosa execugao por pessoal que oferecga
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as normas e
especificagbes a seguir:

Para os fins da presente especificacdo, fica estabelecido que, sob a designagao de
servicos de impermeabilizacdo, tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto &,
assegurar, mediante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposicdes, a perfeita
protecao da construgcio contra penetracao de agua.

Desse modo, a impermeabilizagdo dos materiais sera apenas uma das condigbes
fundamentais a serem satisfeitas: a construcao sera “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificagdes estruturais da obra e contando que tais deformacgdes sejam previsiveis
€ nao resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacées.

Durante a realizacdo dos servigos de impermeabilizagdo, sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente
afeitos aqueles servigos.

5.6.1. Emulsao asfaltica
5.6.1.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material
Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicagao a frio sem emendas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;
- Modelo de referéncia: Vedapren manta liquida.

5.6.1.2. Sequéncia de execucao

A base deve estar limpa e seca, sem impregnagao de produtos que prejudiquem a
aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da
regularizacdo. No piso, executar regularizacdo com argamassa desempenada e nao
queimada no trago 1:3 (cimento:areia média), prevendo caimento minimo de 0,5% em areas
internas e 2% em areas externas, em diregéo aos coletores de agua.

No rodapé, executar regularizagdo com argamassa no trago 1:3 (cimento:areia média)
arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma area
com altura minima de 40 cm com relagao a regularizagao do piso e 3 cm de profundidade para
encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e a argamassa de
regularizagao, utilize o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

O produto € aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaéos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicagao, com intervalo minimo
de 8 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilizagcao
deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizagdo. Finalizada a impermeabilizacéo,
aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilagéo e
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umidade relativa no local, e comprovar a estanqueidade do sistema em toda a area
impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

5.6.1.3.  Aplicacao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e lavaveis (nos
pisos dos banheiros, vestiarios, lavanderia e cozinha e nas paredes dos banheiros e vestiarios
- onde ha boxes com chuveiro - até 2,10 m de altura).

5.6.1.4. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 9574:2008 — Execucao de impermeabilizacao;
_ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilizagédo - Selegdo e projeto.

5.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES

Foram definidos para revestimentos/acabamentos materiais padronizados, resistentes
e de facil aplicagdo. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as
juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da
alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

5.7.1. Preparo da base para paredes

As paredes externas receberdo uma camada de chapisco, espessura entre 3 e 5mm,
em argamassa no trago 1:3 e uma camada de massa Unica para fachadas, espessura de
25mm, em argamassa no trago 1:2:8.

As paredes internas com pintura de piso ao teto receberdo uma camada de chapisco,
espessura entre 3 e 5mm, em argamassa no trago 1:3 e uma camada de massa unica para
paredes internas, espessura de 17,5mm, em argamassa no traco 1:2:8.

As paredes internas com ceramica de piso ao teto receberdo uma camada de
chapisco, espessura entre 3 e 5mm, em argamassa no trago 1:3 e uma camada de embogo
interno, espessura de 17,5mm, em argamassa no trago 1:2:8.

As paredes internas com ceramica e pintura receberdo uma camada de chapisco em
argamassa no tragco 1:3, uma camada de embogo interno, espessura de 17,5mm, em
argamassa no trago 1:2:8 e, na parte superior ao assentamento da ceramica, para dar
alinhamento, receberdo uma camada de massa Unica para paredes internas, espessura de
10mm, em argamassa no trago 1:2:8.

5.7.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material
- Chapisco em argamassa no traco 1:3;
- Massa unica para fachadas, espessura de 25mm, em argamassa no trago 1:2:8;
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- Massa unica para paredes internas, espessura de 17,5mm, em argamassa no trago
1:2:8;
- Embocgo interno, espessura de 17,5mm, em argamassa no trago 1:2:8;

- Massa unica para paredes internas, espessura de 10mm, em argamassa no traco
1:2:8.

5.7.1.2. Sequéncia de execugéo

Para a execugdo de chapisco e massa uUnica em paredes de alvenaria, deve-se
inicialmente verificar se a alvenaria esta concluida, prumada e alinhada, com instalagbes
elétricas e hidraulicas embutidas finalizadas e testadas, bem como vaos de portas e janelas
definidos e contramarcos instalados, quando houver. Em seguida, removem-se residuos de
argamassa solta, poeira, graxa, 6leo ou nata de cimento e corrigem-se falhas mais profundas,
como rasgos de tubulagdes, com argamassa de reparo, deixando-a endurecer antes do
chapisco.

Pouco antes do chapisco, umedece-se a superficie até a condigdo “saturada e seca
na face”, ou seja, sem brilho de dgua aparente. O chapisco, com traco cimento: areia 1:3, é
preparado em consisténcia fluida e aplicado por arremesso com colher, vassoura ou projecao
mecanica, cobrindo toda a superficie sem alisar, formando textura aspera com espessura em
torno de 3 a 5 mm, apenas para dar aderéncia. Apos a aplicacéo, o chapisco deve ser deixado
em repouso para “puxar’ e ganhar resisténcia minima, normalmente cerca de 24 horas, com
eventuais umedecimentos leves em dias muito quentes ou secos para evitar secagem rapida.

Para a massa unica, em argamassa no traco 1:2:8 e espessura de 17,5mm ou
espessura de 10mm incluindo as corre¢cdes de prumo, executam-se mestras e taliscas de
argamassa para estabelecer prumo, alinhamento, planeza e espessuras minima e maxima.
Antes da aplicagéo, o chapisco é levemente umedecido. A argamassa € entdo aplicada com
colher ou desempenadeira, pressionando bem contra o chapisco para garantir aderéncia,
preenchendo os espagos entre mestras e taliscas. Em seguida, procede-se ao sarrafeamento
com régua de aluminio, apoiada nas mestras, corrigindo prumo e planeza. As paredes que
receberdo pintura sobre a camada de massa unica deverdo receber um acabamento
superficial, isto €, o desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com
desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

Apo6s a execugao, o revestimento deve ser protegido contra sol direto, vento forte e
chuva nas primeiras 48 horas, utilizando, se preciso, lonas ou telas. A cura umida é feita com
umedecimentos periddicos por pelo menos trés dias, sem encharcar a superficie. Por fim,
inspeciona-se o revestimento, verificando a existéncia de trincas, descolamentos e partes
ocas por percussdo, realizando o0s reparos necessarios antes da aplicacdo de pintura,
ceramica ou outros acabamentos.

5.7.1.3.  Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Paredes externas e internas da edificagao
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TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_R03- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03- Cortes
TIPO2-ARQ-07-08-FCH-GERO_R03 — Fachadas
TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliacdes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliacdes Bloco B

571.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 13281:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes
e tetos — Requisitos.

5.7.2. Paredes externas - pintura acrilica
5.7.21. Caracteristicas e Dimensodes do Material

As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
massa Unica e massa corrida acrilica, conforme projeto.

- Modelo de referéncia: tinta acrilica Suvinil para fachada com acabamento fosco
contra Microfissuras, ou equivalente;

- Para variacbes das cores, observar Anexo 9.5

Tabela 4 — cores paredes externas

Especificagao de Cor

Amarelo Ouro

Vermelho

Cinza claro
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Especificagao de Cor Cor

Branco Gelo

5.7.2.2. Sequéncia de execucao

Ressalta-se a importancia de testar as tubulagbes hidrossanitarias, antes de iniciar
qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos
feitos durante a execucao das instalagdes, a limpeza da alvenaria e a remocao de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser: chapisco, massa unica para pintura,
massa acrilica e pintura acrilica;

5.7.2.3.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- fachadas externas: pintura acrilica — Cores conforme projeto.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-07-08-FCH-GERO_RO03 - Fachadas
Anexo 9.5 — Escala de variagao de cores

57.24. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 11702:2019 — Tintas para construgéo civil — Tintas para edificagcbes ndo
industriais — Classificagdo,

_ABNT NBR 13245:2011 — Tintas para construcdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes nao industriais - Preparac¢ao de superficie.

5.7.3. Paredes internas - areas secas

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicagées no projeto), receberao
pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

As paredes internas das areas pedagogicas, (ver indicagbes no projeto), receberao na
parte inferior pintura em tinta epoxi sobre massa unica, até a altura de 1,00m do piso acabado
e, na parte superior, pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

As paredes das salas de aula receberdo roda meio, de 7cm em madeira com pintura
esmalte sintético na cor branca, fixados (na parte superior) a 0,90m do piso.

As paredes da circulagao, refeitorio e patio receberao revestimento ceramico 10x10cm
nas cores amarela e branca com rejuntamento em epoxi na cor cinza platina, até a altura de
1,00m do piso acabado, e acima pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa
corrida PVA, conforme indicagbes no projeto.
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5.7.3.1. Caracterizacdo e Dimensodes dos Materiais
Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO;
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.
Pintura epéxi:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta epoxi, cor: LARANJA E VERDE;

- Modelo de referéncia: Suvinil; Linha: Sistema Epoxi esmalte. Cores.
Tabela 5 — cores paredes internas epoxi

Especificagao de Cor Cor

Batida de péssego — ref. B256 (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)

Faixa de madeira (7cm):

- Régua de madeira, na cor natural, com espessura de 2cm, altura de 7cm, que sera
parafusada sobre pintura acrilica (do piso a altura final de 0,90m), com acabamento em pintura
esmalte sintético na cor branca.

- Modelo de referéncia: tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com a
disponibilidade de madeira da regiéo).

Revestimento cerdmico 10x10cm

- Revestimento ceramico 10x10cm nas cores amarela e branca com rejuntamento em
epodxi na cor cinza platina.

- Modelo de referéncia:

- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichagao; cor amarelo, brilho, Tecnogres;

- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichagao; cor branco, brilho, Tecnogres.

5.7.3.2. Sequéncia de execucao

O revestimento sera realizado nas paredes internas, apds teste das instalagoes,
aplicando a primeira demao antes da instalacido das esquadrias. A ultima deméao de tinta
devera ser feita apos a instalagéo das esquadrias e faixa de madeira (rodameio).
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Ressalta-se a importancia de testar as tubulagbes hidrossanitarias, antes de iniciar
qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos
feitos durante a execugao das instalagdes, a limpeza da alvenaria e a remogao de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formacéao de bolhas.

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas internas,
obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das juntas,
realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:

- nas paredes com pintura: chapisco, massa Unica, massa corrida PVA e pintura
acrilica;

- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, embogo para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, embogo
para ceramica, revestimento ceramico, massa unica para alinhamento, massa corrida PVA e
pintura acrilica.

5.7.3.3.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Pintura acrilica: Todas as paredes internas dos ambientes das areas administrativa
(administracao, sala de professores, sala de atendimento, depdsito), das areas pedagdgicas
(parte superior ao rodameio), circulacao e patio coberto;

Pintura epdxi: Barrado inferior ao rodameio das areas pedagdgicas (salas de aula,
salas multiuso) com altura de 1,00 m do piso acabado.

Revestimento ceramico: Todas as paredes da circulacéo e patio coberto
- Barrado inferior: até a altura de 0,90m do piso acabado — cor amarelo

- Uma fiada acima de 0,10 m, até altura de 1,00 m do piso acabado — cor
branco.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03- Cortes
TIPO2-ARQ-07-08-FCH-GERO_RO03 — Fachadas
TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliagdes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliagdes Bloco B

5.7.3.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 11702:2019 — Tintas para construgéo civil — Tintas para edificagbes nao
industriais — Classificagao;
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_ABNT NBR 13245:2011 — Tintas para construcdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes néo industriais - Preparacdo de superficie.

5.7.4. Paredes internas - areas molhadas

As paredes dos sanitarios receberdo revestimento ceramico até determinada altura,
conforme especificacdo de projeto. Mantendo a especificagdo de ceramica para todos, as
paredes serao revestidas com ceramica 30x40 ou 33x45. Com a finalidade de diferenciar os
banheiros uns dos outros, as paredes receberido faixas de ceramica 10x10cm nas cores
vermelha (feminino) e azul (masculino) a 1,80m do piso, conforme especificagdo de projeto.
Acima das faixas superiores sera aplicada pintura com tinta acrilica na cor Branco Gelo,
acabamento acetinado, sobre massa unica para alinhamento e massa corrida PVA.

As paredes da cozinha, lactario, lavanderia/DML, rouparia, copa dos funcionarios e
despensa serao inteiramente revestidas, do piso ao teto, com ceramica 30x40 ou 33x45, na
cor Branca.

5.7.4.1. Caracterizacao e Dimensbes do Material
Ceramica (30x40 cm ou 33x45cm):

Revestimento em ceramica 30x40 ou 33x45, na cor BRANCA com rejunte cimenticio
na cor cinza platina.

- Comprimento 40 cm x Largura 30 cm, ou aproximado.

- Modelos de referéncia:

Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC - 30x40 cm; ou

Marca: Formigres; Linha Coordenada; Modelo: Branco 32 brilhante - 33x45cm.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagdo do fabricante
escolhido.

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em ceramica 10x10cm, para areas internas, nas cores azul escuro e
vermelho com rejunte epoxi na cor cinza platina.

- Comprimento 10 cm x Largura 10 cm.

- Modelo de referéncia:
Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho, Tecnogres;
Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichacao; cor azul escuro, brilho, Tecnogres.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagédo do fabricante
escolhido.
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Pintura Acrilica:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida PVA, aplicada sobre massa unica, cor:
Branco Gelo.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

5.7.4.2. Sequéncia de execucao

As cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A ultima demao de tinta devera ser feita apos a instalacdo das portas e divisérias, na
finalizagdo dos ambientes.

Ressalta-se a importancia de testar as tubulagdes hidrossanitarias, antes de iniciar
qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o0 enchimento dos rasgos
feitos durante a execugao das instalagdes, a limpeza da alvenaria e a remocao de eventuais
saliéncias de argamassa das juntas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:

- nas paredes com pintura: chapisco, massa Unica, massa corrida PVA e pintura
acrilica;

- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, embogo para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, embogo
para ceramica, revestimento ceramico, massa uUnica para alinhamento, massa corrida PVA e
pintura acrilica.

5.7.4.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Bloco A - Areas de Servigos (ver indicagdes em projeto) - Ceramica branca 30x40
ou 33x45 de piso a teto;

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestiarios (ver indicagdes de projeto) — Ceramica
branca 30x40 ou33x45 até 1,80m - uma (01) fiada cerdmica 10x10 acima de 1,80m - cor azul
escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitarios Infantis — Ceramica branca 30x40 ou 33x45 com altura variavel
— acima uma fiada - cor azul escuro (masculino) e vermelho (feminino) - finalizando com
pintura acrilica até o teto.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03- Cortes
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TIPO2-ARQ-07-08-FCH-GERO_RO03 - Fachadas
TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliagdes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliacdes Bloco B

5744. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 13754:1996 — Revestimento de paredes internas com placas ceramicas
e com utilizagdo de argamassa colante.

5.7.5. Teto - forro de gesso
5.7.5.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagbes do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagdo do gesso sdo de aco galvanizado, protegidos com tratamento de
zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

5.7.5.2. Sequéncia de execucao

O forro de gesso acartonado é constituido por painéis parafusados em perfilados
metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servico de execucéao dos forros, deve ser feita cuidadosa analise do
projeto arquitetonico e das instalagdes, verificando o posicionamento e nivel de elementos
construtivos e instalagdes, evitando interferéncias futuras.

Para a execugao do forro, primeiramente € necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixagcao no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metalicos sao
definidos e demarcados, e procede-se ao nivelamento e fixacdo das placas. A fixacdo de
pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixagao das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes
entre placas, com pasta de gesso, lixando-os em seguida para reparar possiveis imperfeicoes.
Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagao do forro, com o auxilio
de linhas esticadas nas duas direcées.

5.7.5.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As conexdes com os elementos verticais de vedagao, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

5.7.5.4. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
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Forro de gesso acartonado, em todas as areas molhadas (como sanitarios, vestiarios,
cozinha, etc.) e circulagdes (como hall das salas de aula, etc.), conforme indicagao de projeto.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-10-FOR-GERO_RO03- Planta de Forro

5.7.5.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 15758-2:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para
drywall — Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para
sistemas usados como forros.

5.7.6. Teto - forro mineral
5.7.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicada em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama / Resisténcia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacao de Chama: 25 ou inferior.

- Placas de 1250mm x 625mm x 15mm;

- Modelo de referéncia: Armstrong; Modelo: Georgian.

5.7.6.2. Sequéncia de execucao

O sistema de forro modular é composto por placas de 1250 x 625 mm, apoiadas em
um sistema de suspensao, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios, cantoneiras
e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificagdes na paginagao do forro (ver
projeto arquitetdnico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagao do forro, marcando-se uma
linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede.
Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nivel de
dutos, tubulagdes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel acomodado
na abertura da suspensdo. Apos a determinacéo do nivel, instale a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira sec¢ao dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instalados acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no maximo.
Na sequéncia, deverao ser instalados os perfis T secundarios da beirada e, apds, os demais
perfis T principais e os perfis T secundarios.

Para a instalacdo das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.
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5.7.6.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A iluminacéao e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes préprios.

5.7.6.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Forro mineral nos ambientes secos, pedagdgicos e administrativos da escola,
conforme indicagcdo em projeto.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-10-FOR-GERO_RO03- Planta de Forro

5.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
5.8.1. Preparo da base para pisos internos 8cm
5.8.1.1.  Caracterizacdo e Dimensdes do Material

- Lastro de material granular (pedra britada n.° 2 ou equivalente), com espessura de
10 cm, regularizado e nivelado;

- Camada separadora em lona plastica continua, aplicada sobre o lastro de brita, com
sobreposicdo minima entre panos, formando barreira capilar entre o solo e o concreto;

- Lastro de concreto magro, reforcado com tela Q-92*, espessura 8cm;
- Contrapiso em argamassa de cimento e areia, espessura de 3cm.

*O projetista estrutural devera confirmar o tipo de tela a ser empregada e o local correto
de aplicagao em conformidade com o tipo de solo existente no local de implantagao da escola.

5.8.1.2. Sequéncia de execucao

A execucao do piso inicia-se com a preparagéo do subleito, por meio da regularizagcao
da area de implantacdo até a cota de projeto e da compactacdo mecanica do solo, com
compactador de percussao ou equipamento equivalente, até atingir o grau de compactagao
especificado, garantindo base homogénea e estavel. Apds a compactacao do solo, executa-
se o lastro de brita, espalhando a camada com espessura de 10 cm, geralmente com brita 1,
brita 2 ou brita graduada. A brita deve ser distribuida de forma homogénea, regularizada com
enxadas ou réguas e, em seguida, novamente compactada, assegurando boa acomodacgéao
dos agregados e estabilidade da camada. Sobre esse lastro aplica-se a camada separadora,
constituida por lona plastica continua, com emendas sobrepostas e sem rasgos, evitando o
contato direto do concreto com o solo e a perda de agua de amassamento.

Na sequéncia, marcam-se 0s niveis com mestras ou piquetes, definindo a espessura
de 8 cm para o lastro de concreto. Se o projeto prever o uso de tela soldada, procede-se a
montagem da armadura, com posicionamento da tela Q-92 (ou equivalente indicado em
projeto) sobre espagadores adequados, garantindo cobrimento minimo e a posi¢ao prevista,
com amarragdes e sobreposi¢cdes executadas conforme o detalhamento estrutural. O lastro
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de concreto é entao langado, espalhado e adensado com régua vibratéria ou outro método
adequado e, depois, sarrafeado e desempenado, garantindo uma superficie regular, com os
caimentos previstos e textura levemente aspera para permitir a aderéncia ao contrapiso.

Apos a cura do lastro, prepara-se sua superficie, removendo poeira e particulas soltas,
podendo ser umedecida para recebimento da camada de contrapiso. Em seguida, executa-se
o contrapiso aderido, com argamassa de cimento e areia, ha espessura de 3 cm, ajustando
0s niveis e caimentos finais. O contrapiso & lancado, sarrafeado, desempenado e deve
receber cura adequada para limitar fissuras e destacamentos. Somente depois dessa etapa a
base estara pronta para receber o revestimento final definido em projeto.

5.8.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

- O encontro do piso de concreto com paredes, pilares, ralos, grelhas e demais
elementos deve prever juntas ou detalhes especificos de projeto, de modo a evitar fissuracoes
e permitir movimentacao relativa;

- A interface com rodapés, revestimentos e esquadrias de portas deve garantir
estanqueidade, facilidade de limpeza e acabamento adequado as atividades previstas.

5.8.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Areas internas do Bloco A e B e Patio Coberto.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_RO03- Planta de Paginagao de Piso.

5.8.1.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 13281:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes
e tetos — Requisitos;

5.8.2. Piso monolitico em granitina
5.8.2.1. Caracterizacao e Dimensodes do Material

- Piso continuo em granitina (ou granilite), sendo a camada superior com 8 mm de
espessura, granulometria n.3, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plasticas
niveladas;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 8mm (altura)

5.8.2.2. Sequéncia de execucao

Serao executados pisos em granitina (ou granilite) com 8 mm de espessura da camada
superior, com argamassa industrializada de alta resisténcia, conforme ABNT NBR 11801:2012
— Argamassa de alta resisténcia mecanica para pisos — Requisitos, ou na formulagao (nao

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

4 { LIVRAMENTO/RS D
3 “Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do
MERCOSUL” FNde

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009

industrial) com trés partes de agregados — agua, cimento e pedras. A espessura da camada
inferior sera dimensionada de acordo com o nivel do piso, especificado em projeto.

Em piso de concreto ou contrapiso nivelado, limpo e rugoso, faz-se a fixacao das juntas
de dilatagcédo, com perfis plasticos, retos e alinhados, distantes 1,00 m entre eles.

Para dosagem nao industrial, mais comum e difundida no territério nacional, aplica-se,
sobre o contrapiso, a argamassa inicial com a mistura de agua, cimento e areia lavada grossa,
no traco 1:1. Deve ser previsto acabamento com trago 1:3 que com adigao de graos de rocha
moidas, como por exemplo, marmore, granito, quartzo ou calcario ao cimentado que resultem
em um acabamento liso, pouco poroso e com aspecto heterogéneo.

Para ambos os casos (industrial ou n&o), deve ser considerada declividade minima de
0,5% em direcéo as canaletas ou pontos de escoamento de agua.

Apos a regularizagao, devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura. Na finalizagdo, com piso limpo e seco, devera ser
aplicada resina para pisos de granitina.

Este revestimento monolitico possui 6tima resisténcia e vida util e garante higiene,
seguranga e acabamento estético a escola.

5.8.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

5.8.2.4. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Patio Coberto;

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO0_RO03- Planta de Paginagéo de Piso.

5.8.2.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 11801:2012 — Argamassa de alta resisténcia mecanica para pisos —
Requisitos.

5.8.3. Piso em ceramica 45x45 cm
5.8.3.1.  Caracterizacéo e Dimensbes do Material
- Pavimentagéo em piso ceramico PEI-5;
- Pecas de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura), ou aproximado;
- Fita antiderrapante para piso, conforme indicado em projeto (degraus dos sanitarios).

- Modelos de referéncia:
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Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus White, Cor: BRANCO GELO (450mm x 450mm);
ou

Marca: Eliane; Colecao: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou
Marca: Incefra, Linha: Técnica, ref.: PDI31050 (415mm x415 mm).

5.8.3.2. Sequéncia de execucao

O piso sera revestido em ceramica 45cm x 45cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerdmica e espagadores plasticos
em cruz de dimens&o indicada pelo modelo de referéncia. Sera utilizado rejuntamento
cimenticio, na cor cinza platina, conforme indicagbes do fabricante escolhido.

5.8.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pecas cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica. Sera utilizado um rodapé do mesmo material com altura
de 7cm.

Serao utilizadas fitas antiderrapantes, conforme projeto, nos degraus dos sanitarios.

5.8.3.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Ambientes de servigos, de higiene (sanitarios e vestiarios) e depésitos, conforme
especificagao de projeto;

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_RO03- Planta de Paginagao de Piso.

5.8.3.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 9817:1997 — Execucgdo de revestimento de piso com placas cerdmicas
— Procedimento;

_ABNT NBR 13816:1997 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
_ABNT NBR 13817:1997 — Placas ceramicas para revestimento — Classificacao;

_ABNT NBR 13818:1997 — Placas cerdmicas para revestimento — Especificagcdo e
métodos de ensaios.

5.8.4. Piso em ceramica 60x60 cm
5.8.4.1. Caracterizacédo e Dimensbes do Material
- Pavimentagéo em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura), ou aproximado;
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- Modelos de referéncia:

Marca: Eliane; Colegédo: Maxigres Cargo White, Cor: Branco, acabamento brilhante
(600mm x 600mm).

5.8.4.2. Sequéncia de execucao

O piso sera revestido em ceramica 60cm x 60cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerdmica e espagadores plasticos
em cruz de dimensao indicada pelo modelo de referéncia. Sera utilizado rejuntamento
cimenticio, na cor cinza platina, conforme indicagées do fabricante escolhido.

5.8.4.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pecas cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica. Sera utilizado um rodapé do mesmo material com altura
de 7cm.

5.8.4.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Ambientes Administrativos, refeitério e circulagdes, conforme indicagao de projeto;

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_RO03- Planta de Paginagao de Piso.

5.8.4.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 9817:1997 — Execucgdo de revestimento de piso com placas ceramicas
— Procedimento;

_ABNT NBR 13816:1997 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
_ABNT NBR 13817:1997 — Placas cerdmicas para revestimento — Classificacao;

_ABNT NBR 13818:1997 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e
meétodos de ensaios.

5.8.5. Piso Vinilico em Manta

5.8.5.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material:

- Piso vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a reducgao
da proliferagao de bactérias, com capa de uso de PVC com 0,70 mm, ou similar com as
mesmas caracteristicas técnicas.

- Mantas de: 23,00 m (comprimento) x 2,00 m (largura) x 2 mm (espessura).

- Modelo de Referéncia: Marca: Tarkett; Linha: Decode; Colecao: Colormatch.
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- Cores: Cold Dark Grey - 25098045; Cold Grey - 25098043; Fresh Blue - 25098055 e
Yellow - 25098064.

5.8.5.2. Sequéncia de execucao:

As mantas serdo aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de qualquer
umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos
hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas; o contrapiso
deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1Tmm que nao possam ser
corrigidos com a massa de preparacao;

O contrapiso deve receber massa de preparacdo para correcido da aspereza da
superficie, e esta camada de massa, apds secagem, deve ser lixada e o pé aspirado. O piso
deve ser fixado com adesivo acrilico adequado, indicado pelo fabricante do piso.

5.8.5.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A conexao entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a peca: Arremate de rodapé e suporte curvo, especificada pelo fabricante do
piso.

Modelo de Referéncia:

Marca: Tarkett, Acessorios de PVC - Arremate de rodapé - 9360.

Marca: Tarkett; Acessorios de PVC — Suporte curvo - 9371802.

Alternativamente, podera ser utilizado rodapé curvo em poliestireno, na cor branca, de
largura 5 cm ou 7 cm — 9364 ou 9365.

Modelo de Referéncia: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinilico plano, altura 5cm ou
7cm — RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RAC5 ou RAC7

5.8.5.4. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Areas Internas das salas de atividades e sala e multiuso.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO0_RO03- Planta de Paginagéo de Piso.

5.8.5.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7374 — Placa vinilica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes
— Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 14851-1 — Revestimentos de pisos — Mantas (rolos) e placas de lindleo —
Parte 1: Classificacao e requisitos;

_ABNT NBR 14851-2 — Revestimentos de pisos — Mantas (rolos) e placas de lindleo —
Parte 2: Procedimento para aplicacao e manutengao;

_ABNT NBR 14917-1 — Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou placa
(régua) vinilica flexivel homogénea ou heterogénea em PVC - Parte 1: Requisitos,
caracteristicas e classes.

5.8.5.6.  Substituicoes permitidas:
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E permitida a alteracdo das dimensdes da manta, largura e comprimento. Ndo é
permitida a substituicao do piso em manta por placas ou por qualquer outro tipo de
piso.

5.8.6. Soleira em granito
5.8.6.1.  Caracterizacédo e Dimensoes do Material

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequado as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15 cm (largura) x 20 mm (altura) e, casos com
dimensoes especificas, conforme indicagcao em projeto.

- Modelo de referéncia: Granito Cinza Andorinha (Cinza Castelo ou nomenclatura
equivalente).

5.8.6.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As soleiras de granito devem ser instaladas inclinadas conforme o nivel do
acabamento do piso de ambos os lados, evitando degraus. A espessura usual do granito
acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara aparente
quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

5.8.6.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso;
- Entre ambientes onde ha mudanca da paginacgéo de piso;

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO0_RO03- Planta de Paginagéo de Piso.

5.8.6.4. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 15844-1:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

5.8.7. Piso em concreto desempenado
5.8.7.1.  Caracterizacéo e Dimensbes do Material

Pavimentacao em concreto desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia;
com 8 cm de espessura, armado e acabamento convencional, conforme projeto.

5.8.7.2. Sequéncia de execucao

A execucao do piso inicia-se com a preparacéo do subleito, por meio da regularizagao
da area de implantagcdo até a cota de projeto e da compactagcdo mecénica do solo, com
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compactador de percussido ou equipamento equivalente, até atingir o grau de compactacao
especificado, garantindo base homogénea e estavel. Apds a compactacao do solo, executa-
se o lastro de brita, espalhando a camada com espessura de 10 cm, geralmente com brita 1,
brita 2 ou brita graduada. A brita deve ser distribuida de forma homogénea, regularizada com
enxadas ou réguas e, em seguida, novamente compactada, assegurando boa acomodagéao
dos agregados e estabilidade da camada.

Na sequéncia, executando-se os pisos de concreto desempenado com 8 cm de
espessura de cimento, brita e areia, traco 1:3, armado, acabamento convencional. Os pisos
levaréo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00 m. Deve
ser previsto um trago ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento
liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as
canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

5.8.7.3.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Calgcadas ao redor dos blocos, circulagbes externas, lixo e gas, ao redor do
reservatério d"agua.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_RO03- Planta de Paginagao de Piso.

5.8.74. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 12255:1990 - Execugdo e Uutilizagdo de passeios publicos -
Procedimentos.

5.8.8. Piso em Blocos Intertravados de Concreto
5.8.8.1.  Caracterizacdo e Dimensdes do Material

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchao de areia, travados
por meio de contencao lateral e atrito entre as pecas. Permitem manutencdo sem necessidade
de quebrar o calgamento para a execugao da obra.

Opcéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor NATURAL;
- Dimensdes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

- Modelo de referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

ou;

Opcao 2:
- Piso em blocos de 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5cme 17,1 cm.
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- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm e comprimento: 17,1 cm.

Figura 9 — imagens exemplificativas de blocos de concreto

5.8.8.2. Sequéncia de execucao

Os blocos serdao assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltracdo das aguas.

5.8.8.3.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Estacionamento.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_RO03- Planta de Paginagao de Piso.

5.8.8.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 15805:2010 — Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de
ensaios;

_ABNT NBR 9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentacido - Especificagao e
métodos de ensaio.

5.8.9. Piso em Areia filtrada
5.8.9.1.  Caracterizacado e Dimensodes do Material

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia,
aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas
por deslocagao, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor ludico-pedagogico que devera ser totalmente
separado da area de seguranca dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de referéncia: areia lavada grossa

5.8.9.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com alvenaria de tijolo
ceramico macico 5x10x20cm, que ira conter a areia filtrada depositada no local.
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5.8.9.3.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Parquinho ou Playground,

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO0_RO03- Planta de Paginagéo de Piso.

5.8.9.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 16071-3:2021 — Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para
pisos absorventes de impacto.

5.8.10. Piso Tatil - Direcional e de Alerta
5.8.10.1. Caracterizagao e Dimensodes do Material

Piso tatil pré-moldado em concreto de alerta / direcional, assentado com argamassa
nas areas externas de circulacdo. Vermelha é especificada para os modelos direcional e
alerta.

- Dimensdes: placas de dimensdes 250x250mm, espessura 20mm ou 25mm;

- Modelo de referéncia: WRS acessibilidade; piso tatil concreto 25x25 cm, cor
vermelha.

Piso tatil em borracha de alerta / direcional, assentado com cola nas areas internas. A
cor azul é especificada para os modelos direcional e alerta. Amarela para o modelo de alerta.

- Dimensdes: placas de dimensdes 250x250, espessura 7mm;
- Modelo de Referéncia: Daud, Steel Rubber; Cores: azul e amarelo;

Cola: P4000 — petrocola, AM13 — Amazonas, Cascola Extra, Cola sem odor 1430 —
Una ou Uniflex 1090-Una.

Figura 10 — imagens exemplificativas de piso tatil de concreto — Cor: vermelha
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Figura 11 — imagens exemplificativas de piso tatil de borracha — Cores: azul e amarela

5.8.10.2. Sequéncia de execucao

Areas internas: Depois de assentado o piso ceramico, a superficie devera ser varrida
de forma a tirar todos os residuos. Devera ser aplicado um gabarito com fita crepe de 25mm,
para orientar o campo de aplicagao da cola. Aplicar a cola sobre o piso delimitado e no verso
das placas, observando sempre a aplicacao de uma camada uniforme. Espera a secagem, ou
seja, somente apos a completa evaporagao do solvente, as placas deverao ser assentadas.

E importante eliminar bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A eliminacéo
é completada com o uso de uma marreta de borracha do centro para fora da placa. Espalhada
uma nata pastosa (PVA) com desempenadeira lisa de aco. Esta nata pastosa é composta por
cimento, cola PVA e agua. Apds a cura, deve-se lixar e limpar, devendo ficar bem liso e isento
de poeiras, graxas e outros.

Ao remover a fita crepe, observe se ha excessos de cola e proceda a limpeza no ato
da instalagdo usando um pano umedecido com removedor.

Areas externas: As placas pré-moldadas de concreto ou argamassa devem ser
assentadas diretamente no piso em concreto desempenado. Nivelar a superficie das placas
com o piso adjacente, tendo como referéncia a parte baixa do piso tatil.

5.8.10.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
Nao deve haver desnivel com relagao ao piso adjacente, tendo como referéncia a parte
baixa do piso tatil, conforme figura abaixo.

Piso tatil assentado
ao piso acabado (embutido)

Ceramica
YW
W W Tt T E G W TR W R TR T T e T
‘m 2"y g "mgnt T L b I

A m
-.:'Cont@plsol anu® " ..-.-.'.-;
' | =
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Figura 12 — imagem exemplificativa do assentamento de piso tatil de concreto.
Fonte: wrstatil.com.br/produto/piso-tatil.

5.8.10.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
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Na sinalizagao da circulacdo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de
entrada até portas e/ou linhas-guia que servirdo de apoio ao deslocamento por toda a escola.
O projeto de paginacao de piso foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas
de acessibilidade.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa.

TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO0_RO03- Planta de Paginagéo de Piso.

5.8.10.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

_ABNT 16537:2024 — Acessibilidade — sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para
elaboragéo de projetos e instalagéo.

5.9. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS
5.9.1. Loucas
5.9.1.1. Caracterizacao do Material

Com vistas a facilitar a aquisicao e futuras substituicbes das bacias sanitarias, cubas
e lavatdrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branco gelo e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia indicados no Anexo 9.2 - Tabela de
Especificacbes de Loucgas, Acessorios e Metais.

5.9.1.2.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliagbes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliagdes Bloco B

5.9.2. Metais / Plasticos
5.9.2.1. Caracterizagcédo do Material

Com vistas a facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes de torneiras, valvulas de
descarga e cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola sejam de
marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia indicados no
anexo 9.2 - Tabela de Especificagdes de Loucas, Acessorios e Metais.

Serao sugeridos neste memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverao
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ser incluidos na planilha orgcamentaria, seguindo o padrao de qualidade das pecas aqui
especificadas.

5.9.2.2. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliacdes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliacdes Bloco B
5.9.3. Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitoris em Granito
5.9.3.1.  Caracteristicas e Dimensbes do Material
Granito cinza andorinha, acabamento polido;
- Dimensdes variaveis, conforme projeto, espessura: 30mm;
- Altura das Divisérias: 1,20m conforme projetos de ampliagdes;
- A altura das bancadas: variavel - 60 e 90cm, conforme projetos de ampliagdes;

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactario, fraldarios e salas
de aula deverao ser instaladas a 90 cm do piso.

- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias;

- Altura das prateleiras: variavel, conforme projetos de ampliagées;

5.9.3.2. Sequéncia de execucao

A fixagcdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, havera
parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixagdo com mao francesa
metalica, se especificado em projeto.

As prateleiras receberado apoio em mao francesa metalica, conforme especificacéo e
detalhamento em projeto.

5.9.3.3.  Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Triagem e lavagem, Cozinha, Despensa, Lavanderia, Lactéario, Higienizagao, Servigo.
- Sanitarios: Sanitario Infantil Feminino e Masculino, Fraldario, PCD Infantil, PDC
Masculino e Feminino e Vestiarios Funcionarios.
- Administragao, Solarios, Depdsito, Salas de aula e Multiuso.
Referéncias:

TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-05-LYT-GERO_RO03- Planta de Layout — Bancadas, Prateleiras, etc.
TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_RO03 — Ampliagdes Bloco A
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TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliagbes Bloco B

5.9.4. Divisoria de vidro e Box

5.9.4.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material
A diviséria sera do tipo temperado liso incolor de espessura 10mm com pelicula

jateada, dimensdes e caracteristicas conforme projeto e especificacao.

5.9.4.2. Sequéncia de execucgao:

As chapas de vidro deverdao sempre ficar assentes em leito elastico, quer de massa
(duas demaos), quer de borracha; essa técnica ndo sera dispensada, mesmo quando da
fixagdo do vidro com baguete de metal ou madeira.

5.9.4.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliagbes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Amplia¢des Bloco B

5.9.5. Espelhos
5.9.5.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Os espelhos, localizados nos sanitarios e vestiarios, terdo as dimensodes indicadas no
projeto com espessura de 4mm. Serao fixados na parede com filetes de silicone.

5.9.5.2. Sequéncia de execucao
Os espelhos deveréo ser colados na parede, sobre o revestimento ceramico, conforme
projetos das ampliagdes.

5.9.5.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Referéncias:
TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_RO03 — Ampliagdes Bloco A

TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliagdes Bloco B

5.9.6. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido
5.9.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material
MDF de espessura minima de 1.8 cm, revestido com laminado melaminico, cor branca,
acabamento fosco.
- Dimensdes variaveis, conforme projeto.
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- Espessura do MDF: 18mm.

5.9.6.2. Sequéncia de execucao

A fixacdo das prateleiras e pegas dos escaninhos em MDF devera ser feita com
parafusos e buchas de fixagcao, e/ou maos francesas metalicas.

5.9.6.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Multiuso, Bercario, Infantil 1, Infantil 2/3, Infantil 4 e Infantil 5.

Referéncias:
TIPO2-ARQ-05-LYT-GERO_RO03- Planta de Layout — Bancadas, Prateleiras, etc.

TIPO2-ARQ-19-27-AMP-BLCA_R03 — Ampliagbes Bloco A
TIPO2-ARQ-28-36-AMP-BLCB_R03 — Ampliagdes Bloco B

5.9.7. Mastros para Bandeira
5.9.7.1. Caracterizagao e Dimensobes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentagdo de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificacdo em projeto. Para sua fixagdo deve ser executada
uma laje de piso conforme projeto estrutural com acabamento polido para laje de concreto.

5.9.7.2.  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fachada Frontal.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-16-PCD-GERO0O_RO03 - Detalhamento Mastros para Bandeiras

5.10. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdao de area de jardim, com forragdo de
grama, de acordo com o terreno minimo padrao — 45x40m. Caso o ente requerente dispuser
de terreno com area superior ao padrao adotado pelo FNDE, o excedente devera ser custeado
pelo proprio requerente.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginagao de piso externo exerce
influéncia nos acessos a escola de educagao infantil e, consequentemente, no projeto do muro
| portdes.

5.10.1. Forragdo de Grama

5.10.1.1. Caracterizacado e Dimensodes do Material
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Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forracao escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formacéo de tapete verde uniforme e
ornamental. A forragdo devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona
maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

A grama devera ser plantada em areas do terreno onde nao houver revestimentos de
piso. Trata-se de elemento paisagistico simples, de facil plantio e que promove conforto
térmico a escola e permeabilidade ao terreno. Sugere-se que, a depender da orientagao solar
do terreno, outros elementos paisagisticos podem e devem ser utilizados de modo a sombrear
a edificagao escolar.

Tendo como base o terreno minimo de 45x40cm, os jardins estdo demarcados
conforme implantagéo e paginacao de piso.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125¢cm de comprimento.

- Modelo de referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

5.10.1.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As areas de jardim deverdo ser demarcadas com calgada de concreto, que contera a
terra depositada no local.

5.10.1.3. Sequéncia de execucao

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio, como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubacdo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de
plantio, um ao lado do outro. Para facilitar a instalagao devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverao preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra
de boa qualidade, e toda a forragéo deve ser irrigada por aproximadamente um més.

5.10.1.4. Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Areas descobertas e jardins, conforme indicagdo de projeto.
Referéncias:
TIPO2-ARQ-01-IMP-GERO_RO00 — Implantagéo
TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO0_RO00 — Paginagao de piso
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6. HIDRAULICA
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6.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrdo da Creche Pré-
Escola Tipo 2 foram consideradas as populagdes equivalentes ao numero de usuarios
previstos para o estabelecimento. A demanda calculada para a capacidade do reservatério foi
de 94 alunos e 30 funcionarios, totalizando 124 pessoas, considerando um consumo de 50
litros/dia/pessoa e reserva para aproximadamente 1,5 dias.

Por se tratar de um projeto padrao desenvolvido para atender todo o territorio brasileiro
este projeto devera ser submetido para aprovagéo junto a concessionaria ou outro 6rgéo
competente, visando obter informacdes sobre as caracteristicas da oferta de agua no local da
instalagdo objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitagdes nas vazdes
disponiveis, regime de variacdo de pressdes, caracteristicas da agua, constancia de
abastecimento e outras questdes relevantes. A figura abaixo demonstra as medidas minimas
das tubulacdes em relacédo ao piso acabado nas salas de aula. Os demais ambientes deverao
seguir a mesma sequéncia. Para todos os casos, as alturas deverao ser confirmadas em
projeto.

‘:’ PLATIEANDA

=

e e b el L . VENTILAGAO - 3,5m"

TESOURAS METALICAS

AGUA FRIA - 3,1m*
ELETRICA - 3,0m*
FORRO MINERAL - 2,90m*

CONCRETO

VIGA

NIVEL DAS INSTALACOES DAS SALAS DE AULA
*  referécia piso acabado
nos demnais ambientes seguir a mesma sequéncia, conforme alturas especificadas em projetos,

Figura 13 - croqui com alturas das instalacdes das salas de aula

Referéncia:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).

6.1.1. Materiais e Processo Executivo
A execucgao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT e da concessionaria local, especificas
para cada instalagéo;

- as disposic¢des constantes de atos legais;
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- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

6.1.2. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatério, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupg¢ao do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é aproximadamente 1,5 dias de
consumo da edificagao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrémetro da edificagédo, abastecera
diretamente o reservatério do castelo d’agua. A agua, a partir do reservatério, segue pela
coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificagdo, como consta nos desenhos do
projeto.

6.1.3. Castelo D’agua

Trata-se de uma estrutura metalica cilindrica, confeccionada em acgo carbono, com
pintura externa em esmalte sintético, na cor amarelo ouro, e pintura interna em epdéxi com
certificado de potabilidade.

O projeto padrao de Instalacbes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla

reservatorio / castelo d’agua com capacidade para 15.000 litros sendo divididos em 10.000
litros para consumo e 5.000 litros para reserva de incéndio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, € destinada a
instalagdo das bombas de pressurizacao da rede de agua fria.

Referéncia:
TIPO2-HAF-04-DET-RESO0_RO03 - Detalhe Reservatorio

6.1.4. Ramal Predial

Os hidrébmetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imdvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrébmetro tera dimensdes e padrées conforme dimensionamento da concessionaria local de
agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de
Aguas ao local do hidrémetro de consumo.
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6.1.4.1. Tubulacdes Embutidas

Para a instalagao de tubulagées embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de
corte.

As tubulagcbes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicéo do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulacbes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posi¢cdes das tubulagdes
previstas no projeto.

6.1.4.2. Tubulacbes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacao de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correréo paralelas
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

6.1.4.3. Tubulacbes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento, elevagédo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

As canalizagbes de agua fria ndo poderao passar dentro de fossas, sumidouros, caixas
de inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.
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6.1.4.4. Materiais

Toda tubulagédo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada com
tubos de PVC, presséao de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigbes exigidas seréo
rejeitados.

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

6.1.4.5. Meios de Ligacéo
Tubulagoes Rosqueadas

O corte da tubulacao devera ser feito em secéo reta, por meio de serra propria para
corte de tubos.

As porcdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverao ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverao ser feitos com chaves adequadas, sem interrupgao e
sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

6.1.4.6. Testes em Tubulagao

Antes do recobrimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressédo 50% superior a pressao estatica maxima
na instalagédo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagdo, a menos de 1 kg/cm?. A
duracdo da prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressdo sera transmitida por bomba
apropriada e medida por manémetro instalado no sistema. Neste teste sera também verificado
o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apods a conclusao das obras e instalagao de todos os aparelhos sanitarios, a instalagcao
sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser
verificado.
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6.1.4.7. Limpeza e desinfeccao

A limpeza consiste na remogdo de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalagdo predial de agua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de agua potavel pela instalagdo. Para os procedimentos de
limpeza e desinfecgao verificar as recomendagdes preconizadas na ABNT NBR 5626:2020 —
Sistemas prediais de agua fria e agua quente - Projeto, execug¢do, operagdo e manutengao.

6.1.4.8. Disposi¢des construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizagao esteja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizacao ter protecao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e/ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulacao possa passar e nao sofrer
influéncia de deformacodes ocorridas na edificagao.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades
indicadas no projeto deveréo ser consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificagcao geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagdo dos coletores.

Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegdo, ndo sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexoes adequadas para evitar esfor¢os na tubulagao, e nunca abuse da relativa flexibilidade
dos tubos. A tubulacdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentac¢ao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalacado. Apos
o término da execugao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operagao
e manutengao dessa mesma instalagao.

6.1.4.9. Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo, segue tabela para orientagdo quanto as alturas em que deverdo ser instalados
os pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.
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Tabela 6 - altura dos pontos de agua fria
Sigla Item INFANTIL | ADULTO Diametro
Altura (cm) | Altura (cm)

BB Bebedouro comum 60 25mm - 1/2"
BB Bebedouro industrial - 90 25mm - 1/2"
BN Banheira 150 - 25mm - 1/2"
CH Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2"
CH Chuveiro PCD 220 220 25mm - 1/2"
DH Ducha higiénica 25 30 25mm - 1/2"
DH Ducha PCD 40 50 25mm - 1/2"
LV Lavatdrios 40 60 25mm - 1/2"
Lv Lavatérios PCD 60 60 25mm - 1/2"
MLL Maquina de lavar louga - 60 25mm - 3/4"
MLR Maquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4"
PIA Pias cozinha e solarios 40 60 25mm - 3/4"
PR Purificador 90 110 25mm - 1/2"
RP Registro de presséao - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4"
RP Registro de presséao - chuveiro PCD 100 100 25mm - 3/4"
RG Registro de gaveta com canopla cromada 180

TQ Tanque - 105 25mm - 3/4"
TE Torneira elétrica fraldario 150 - 25mm - 1/2"
VD Valvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitario 25 30 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitario com caixa acoplada 25 25mm - 3/4"
TP Torneira de parede - 110 25mm - 3/4"
TJ Torneira de jardim 30 30 25mm - 1/2"

6.1.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto,
execugdo, operagdo e manutencgéo.
_ABNT NBR 5680:1977 — Dimensées de tubos de PVC rigido.

_ABNT NBR 5683:1999 — Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a presséo
hidrostatica interna.
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_ABNT NBR 10281:2024 — Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio. (norma
vigente; ha historico de substituicdo da antiga EB-368/72)

_ABNT NBR 13713 — Instalacbes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos
de ensaio (vigente; citagao técnica recorrente).

_ABNT NBR 14011:2015 — Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Requisitos (gerais).

_ABNT NBR 14121:1998 — Ramal predial — Registro tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos.

_ABNT NBR 14162:2017 — Aparelhos sanitarios — Sifao — Requisitos e métodos de
ensaio.

_ABNT NBR 14877:2002 — Ducha higiénica — Requisitos e métodos de ensaio.

_ABNT NBR 14878:2020 — Ligagées flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio. (42 edigéo)

_ABNT NBR 15206:2005 — Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio.

_ABNT NBR 15423:2022 — Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio. (revisada em 08/2022)

_ABNT NBR 15704-1:2011 — Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de presséo.

_ABNT NBR 15705:2009 — Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio.

_ABNT NBR 15857:2011 — Vélvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio.

_ABNT NBR 16727-2:2020 — Bacia sanitaria— Parte 2: Procedimento para instalagéao.

_ABNT NBR 16728-2:2020 — Tanques, lavatérios e bidés — Parte 2: Procedimento
para instalagéo.

_ABNT NBR 16731-2:2020 — Mictérios — Parte 2: Procedimento para instalagao.

_ABNT NBR 16749:2020 — Aparelhos sanitarios — Misturadores — Requisitos e
meétodos de ensaio.

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo I, da CLT, relativas a Seguranga e
Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

DMAE - Cédigo de Instalagbes Hidraulicas;

NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.
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6.2. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacédo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicagao do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que
as interligam com as caixas de inspecao.

Devera ser verificado junto ao municipio onde havera a construgdo da edificagédo se
ha necessidade de reservatério de amortecimento, que devera ser dimensionado conforme as
normativas locais.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspecédo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jun¢des entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de inspecao de areia (Cl): para inspec¢éo da rede, com dimensdes internas de
60x60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com grelha de ferro fundido 60x60cm
tipo leve, removivel;

- Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspe¢do e pogos de
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas;

- Cisternas: Conjunto formado por duas cisternas modulares verticais, instaladas na
face externa da fachada do bloco B, que ird armazenar, para reuso, a agua pluvial captada
nesta cobertura.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).

6.2.1. Materiais e Processo Executivo

A execucgao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposic¢des constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacgoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.
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6.2.1.1. Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido (PVC-R), com didmetros de até
250mm. Tubulacdes com didmetros acima de 150mm deverao ser de vinilfort.

Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Para maiores informagdes referentes ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser
empregada nas calhas e rufos, verificar o item 5.5. Coberturas deste memorial.

6.2.1.2. Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade
da cobertura e 0 mais proximo dela. As calhas nao poderao ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metalicas, deverao ser providas de juntas de dilatagdo e
protegidas devidamente com uma deméao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverao ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

6.2.1.3. Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serao alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.
Serédo em tubos de PVC e de didmetros de até 250mm, conforme o caso.

Os condutores horizontais seréo do tipo aéreo. Enquanto os condutores no nivel térreo
serao enterrados.

6.2.1.4. Tubulacbes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacao de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais dever&o estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deveréo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posi¢cdes das tubulagdes
previstas no projeto.
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6.2.1.5. Tubulag¢des Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacédo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (ber¢o), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagcdes do projeto.

6.2.1.6. Cisternas

As cisternas serao instaladas nas laterais do bloco B, conforme projeto. Trata-se de
um conjunto com 2 (duas) cisternas verticais modulares de polietileno, cada uma com
capacidade de armazenar 300L de agua pluvial para reuso. Os médulos serdo apoiados em
estrutura de concreto.

- Modelo de referéncia: Ecosoli — Reservatério de Agua de Chuva Modelo Slim — Y —
Ecosoli - 300L, cor mel.

1820

5 Y 34

Figura 14 — imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular.

6.2.1.7. Disposi¢des construtivas

A instalacdo predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
condugao da agua de chuva, nao se admitindo quaisquer interligacdes com outras instalagoes
prediais. Quando houver risco de penetragdo de gases, deve ser previsto dispositivo de
protecao contra o acesso deles ao interior da instalacao.

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizagao esteja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizacao de protecdo adequada ou ser executada em tubos reforgados.
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Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e/ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagcédo possa passar e nao sofrer
influéncia de deformacdes ocorridas na edificagao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar esforgos na
tubulacao, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagcao em estado de tensao
permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serédo objeto de registro para
permitir a apresentacao do cadastro completo por ocasidao do recebimento da instalagdo. Apés
o término da execucgao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operagao
e manutengdo dessa mesma instalagéo.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores.

Os tubos, de modo geral, serdao assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento.

As caixas de areia serao de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3 com tampéo de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT.

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680:1977 — Dimensoées de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687:1999 — Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;
_ABNT NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
_ABNT NBR 6493:1994 — Emprego de cores para identificagdo de tubulacées;

_ABNT NBR 7371:1999 — Tubos de PVC - Verificagcdo do desempenho de junta
soldavel;

_ABNT NBR 10844:1989 — Instalagées prediais de aguas pluviais — Procedimento.

6.3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagao predial de esgoto sanitario foi baseada no Sistema Dual, que consiste na
separagao dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector, conforme ABNT
NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

As caixas de inspecdo deverao ser localizadas nas areas externas dos blocos. No
projeto foram previstas caixas de gordura para receber os efluentes provenientes das pias da
cozinha e copas dos funcionarios e professores. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto
deverao ser em PVC Esgoto série normal.
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A destinacéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario. Quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinacao de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulacdes, acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).

6.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de declividade
constante (esse valor seria 0 minimo).

As mudancas de diregdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de direcao — horizontal para vertical e vice-
versa — podem ser executadas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serao instalados em um Unico alinhamento e localizados nos shafts
destinados para tal fim, conforme orientagdo em projeto.

As caixas de gorduras serado instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha,
lactario, solarios e copa dos funcionarios e professores. Estas serdo em concreto com
diametro externo de 60cm e deverao ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de
dispositivos adequados para inspecio, possuir tampa hermética em ferro fundido e
devidamente ventiladas.

As caixas de inspec¢ao serao confeccionadas em alvenaria com dimensdes internas de
60 x 60 cm; estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de
esgoto. Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstru¢cdes com a
utilizacdo de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido
removivel.

6.3.2. Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagao instalados em
suas extremidades superiores, e estes devem estar a, no minimo, 30 cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagcdo devem ser providas de
terminais tipo chaminé, que impegcam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagao.

6.3.3. Materiais e Processo Executivo

A execucgao dos servigos devera obedecer:
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- as prescri¢coes contidas nas normas da ABNT e da concessionaria local, especificas
para cada instalacao;

- as disposicoes constantes de atos legais;
- as especificagdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacoes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

6.3.3.1.  Tubulacbes Embutidas

Para a instalac&o de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de
corte.

As tubulagcbes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicéo do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulacbes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posi¢cdes das tubulagdes
previstas no projeto.

6.3.3.2. Tubulacbes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacao de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverdao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

6.3.3.3.  Tubulacbes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagcdes do projeto.

6.3.3.4. Materiais

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
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para evitar deformagdes causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serdo em ago inox.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

6.3.3.5. Meios de Ligacao

Serao utilizados tubos e conexdes de PVC esgoto série normal conforme indicado no
projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedagao das roscas devera ser feita por
meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugdo de borracha ou equivalente.

Para execucao das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo
a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies dos tubos e das
conexodes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solucao limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas
as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim, introduzir a
ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva
para ligacédo dos tubos.

6.3.3.6. Testes em Tubulagao

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilacdo, devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds a conclusao da execugao,
e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e
se existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagbes da edificagdo deverdao ser testadas com agua sob pressao
minima de 60KPA (6 mca), durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulacao até que atinja uma pressao
uniforme de 35KPA (3,5 mca), durante 15 minutos, sem a introdugao de ar adicional.

Apo6s a instalacdo dos aparelhos sanitarios, as tubulagdes serdo submetidas a prova
de fumaga sob pressdo minima de 0,25KPA (0,025 mca) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execucao do ensaio, ver referéncia normativa
na ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

6.3.3.7. Disposi¢des construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a
tubulagao durante a colocagéo e compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada.
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Sempre que possivel, apds a instalacao e verificacdo do caimento dos tubos, estes
deverdo receber uma camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas
a trafego de veiculos, aplicar camada de 10 cm de concreto para protecéo da tubulagédo. Apds
o recobrimento dos tubos, podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agbes de eventuais recalques das fundagdes do edificio, a tubulagao
que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de
fundagao ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizac&o pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizacdao de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatoérios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

. 2,0% para tubulag¢des com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
. 1,0% para tubulag¢des com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Os tubos, de modo geral, serdao assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento. As canalizagbes de esgoto predial s6 poderao cruzar a rede de agua fria em
cota inferior.

As extremidades das tubulagcdes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nao
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugao
das obras, serdo tomadas precaucdes especiais para evitar a entrada de detritos nos
condutores das instalagdes.

Todas as tubulagdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar esforgcos na tubulagao, e nunca abuse da relativa flexibilidade
dos tubos. A tubulacdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentac¢ao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalacado. Apos
o término da execucgao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representacao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operagao
e manutengdo dessa mesma instalagao.

6.3.4. Solucéo Individual de Destinacédo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que nao houver rede publica de coleta de esgotos, em especial na
regido do estabelecimento de ensino, e quando as condi¢des do solo e a legislagdo ambiental
vigente permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinacdo dos esgotos. Essa
solugdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro e o projeto
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devera ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos em
que houver necessidade, podera ser utilizado valas de infiltrac&o.

O sistema devera ser dimensionado e implantado de forma a receber a totalidade dos
dejetos. O uso do sistema somente € indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;
- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- retencao prévia dos sélidos sedimentaveis, quando da utilizagdo de rede coletora
com didmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sélidos
sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:
- aguas pluviais;
- despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo de

tratamento ou a elevacdo excessiva da vazéo do esgoto afluente, como os provenientes de
piscinas e de lavagem de reservatorio de agua.

O dimensionamento, projeto e execucao deverao obedecer as diretrizes da ABNT NBR
17076:2024 — Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte - Requisitos.

6.3.5. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680:1997 — Dimensoées de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687:1999 — Tubos de PVC - Verificacdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

_ABNT NBR 6493:1994 — Emprego de cores para identificagdo de tubulagées;

_ABNT NBR 7371:1999 — Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta
soldavel;

_ABNT NBR 7367:1988 — Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo;

_ABNT NBR 9051:1985 — Anel de borracha para tubulagées de PVC rigido coletores
de esgoto sanitario — Especificagcdo;

_ABNT NBR 9054:1985 — Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificagdo
da estanqueidade de juntas elasticas submetidas a presséo hidrostatica externa - Método de
ensaio;

_ABNT NBR 10569:1988 — Conexoes de PVC rigido com junta elastica, para coletor
de esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizagao;

_ABNT NBR 10570:1988 — Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para
coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizagéo;

_ABNT NBR 16727-2:2019 — Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instala¢do;
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ABNT NBR 16728-2:2019 — Tanques, lavatérios e bidés Parte 2: Procedimento para
instalagéo;

_ABNT NBR 16731-2:2019 — Mictérios - Parte 2: Procedimento para instalagdo.

_ABNT NBR 17076:2024 — Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte
— Requisitos.

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condi¢ées Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.

6.4. SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificagao de risco para as edificacbes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sao exigidos os seguintes sistemas:

° Hidrantes: sistema de protecdo compreendendo os reservatoérios d’agua,
canalizagbes, bombas de incéndio e os equipamentos de hidrantes.

° Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacdes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificacao.

° Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacao, os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagéo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

. lluminacao de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos de LED,
com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes indicados
no projeto.

. Alarme manual: Sistema adotado para acionamento sonoro em caso de
incéndio.
. SPDA — Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema

adotado, concepcgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser validado pelo Corpo de
Bombeiros local. O ente federado devera realizar as alteragcbes necessdrias até a
aprovacao.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).
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6.4.1. Materiais e Processo Executivo

A execucgao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposig¢des constantes em normativos do Corpo de Bombeiros local;

- as disposicoes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

6.4.1.1.  Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por agua sob comando, hidrantes, integra o
complexo de instalacbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser
considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a edificagao.

O sistema de combate a incéndio por hidrantes sera composto pelos conjuntos de
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo
d’agua metadlico - conforme projeto - e interligadas pelo barrilete de sucg¢ao ao reservatério,
que possui uma reserva técnica de agua exclusiva para incéndio com capacidade de 5.000L.
A distribuicdo do agente extintor de agua pela edificagdo sera através de redes de tubulagbes
exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentacdo dos hidrantes devera ser
utilizado tubulacao de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operacao se dara quando ocorrer uma queda de pressao na rede de
alimentacgéo, em decorréncia do acionamento da valvula globo angular, instalada no interior
das caixas de hidrantes. Esta despressurizagao sera detectada por pressostatos elétricos de
simples estagios instalados na casa de bomba e regulados com presséao diferenciada para
sequenciamento de energizacdo das respectivas bombas de incéndio, principal e reserva,
que, devido as suas caracteristicas, quando em operagao, somente poderdo ser desligadas
no quadro elétrico, mesmo que a pressao de pressurizacao da rede tenha sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificacdo de entrada de bomba em operacgao, o fluxo de
agua na tubulagdo, sera monitorado por um fluxostato automatico de agua interligado a
Central de Deteccao e Alarme, através do moédulo de monitoramento especifico e de lago de
detecgéo, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através do fluxostato em
decorréncia de sinistro ou quando de realizacao de testes operacionais simulados através da
abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverao ser instalados embutidos e locados no interior de
caixas metalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da
valvula angular. Devera ser executada sinalizagao especifica com a finalidade de indicar seu
posicionamento. Para maiores detalhes, consultar o projeto especifico.

6.4.1.2. Bombas

As bombas deverdo atender a necessidade do projeto de incéndio e seu equipamento

incluira todos os dispositivos necessarios a perfeita protecdo e acionamento: chaves térmicas,
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acessorios para comando automatico, etc. O local destinado a instalacdo devera ser de facil
acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incéndio devem ser utilizadas
somente para este fim.

A automacao da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira que,
apo6s a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de
acionamento manual para ela, instalado em local seguro da edificacao e que permita facil
acesso.

- Modelo de referéncia:
Bomba de Incéndio
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevencao Contra Incéndio
Vazdo: 12,0 m3/h
Hman: 15 m.c.a.
Poténcia: 5 cv
Tensao: trifasica
Fabricante de referéncia: THSI-18 — Thebe

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).

6.4.1.3. Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o complexo de
instalacbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a escola de educacéo infantil.

O principio de sua utilizacdo sera quando ocorrer sinistro de pequenas proporcdes e
puder ser debelado através do uso dos extintores localizados na area sinistrada. A forma de
manuseio dos extintores esta expressa nas etiquetas presas no cilindro, bem como o tipo de
agente a ser empregado na extingdo conforme o tipo do material comburente.

Os extintores estao todos identificados por sinalizagao especifica.

Os extintores estao distribuidos conforme os padrdes normalizados, adequados ao tipo
de risco local.

A edificagdo € classificada pelas normas técnicas mencionadas como
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incéndio presumiveis se enquadram na
classe “A” e “B”, mas também existem areas que, devido a sua finalidade operacional, se
enquadram na classe “C”, como casas de maquinas, subestacbes e salas de quadros
elétricos.
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Ressalta-se que este projeto devera ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros
local, devendo atender todas as exigéncias e normativos dessa instituigcao.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).

6.4.1.4. Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizacdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de
instalacbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificagao.

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que sejam
adotadas acdes e medidas adequadas que orientem as acgdes de combate, facilitem a
localizacdo dos elementos de extingdo de fogo e auxiliem na evacuacao de pessoas pelas
rotas de saida para escape seguro da edificacao.

O sistema é composto por luminarias tipo bloco auténomo de led, tendo preso ao seu
defletor, placas adesivas com indicativos de sinalizacdo, para os procedimentos a serem
adotados naqueles espacos e, também, por placas normatizadas dotadas de adesivo com
sinalizacbes especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situacao de
sinistro, mas também util na orientacao de deslocamento no interior da edificacio.

Os sinalizadores estao distribuidos conforme os padrbées normativos, de tal forma que,
em cada bloco da edificagao, seja atendido com no minimo um sinalizador.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).

6.4.1.5. Sistema alarme manual

O sistema de alarme manual é composto por central de alarme, avisadores sonoros e
acionadores manuais. Em casos de incéndio, os acionadores manuais s&o ligados, onde
enviam um comando para a central de alarme ligar os avisadores sonoros. Todo o sistema
sera do tipo enderecavel classe “B”, ou seja, cada ponto tera um endereco localizado na
central de alarme.

E vedada a instalagdo do cabo de alimentacdo elétrica das sirenes no mesmo
condulete do cabo blindado de comunicagao. Para isso, deverdo ser instalados conduletes
separados, conforme indicado em projeto.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Hidraulica (anexo 9.4.4).
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6.4.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5628:2022 - Componentes construtivos estruturais - Determinacao da
resisténcia ao fogo;

_ABNT NBR 7195:2018 — Cores para segurancga;
_ABNT NBR 6493:2019 - Emprego de cores para identificagdo de tubulagoes;
_ABNT NBR 9077:2001 — Saidas de emergéncia em edificios;

_ABNT NBR 9442:2024 - Materiais de construgdo - Determinacdo do indice de
propagacéo superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;

_ABNT NBR 10898:2023 - Sistema de iluminacdo de emergéncia;
_ABNT NBR 11742:2018 - Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;
_ABNT NBR 12693:2021 - Sistema de protecao por extintores de incéndio;

_ABNT NBR 13434-1:2004 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico - Parte
1: Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2:2004 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico - Parte
2: Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

_ABNT NBR 13434-3:2018 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico - Parte
3: Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

_ABNT NBR 14432:2000 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos
construtivos de edificagbes — Procedimento;

_ABNT NBR 15200:2024 - Projeto de estruturas de concreto em situagéo de incéndio;

_ABNT NBR 15808:2017 - Extintores de incéndio portateis;

_ABNT NBR 15809:2017 - Extintores de incéndio sobre rodas;

_ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detec¢do e alarme de incéndio —Projeto,
instalagcdo, comissionamento e manutencgéo de sistemas de detecgcdo e alarme de incéndio —
Requisitos;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros local;

__Regulamento para a Concessao de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB);

_NR-10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Segé&o 1).

_NR 23, Prote¢do Contra Incéndios;

_NR 26, Sinalizagédo de Seguranga;
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Normas internacionais:

_EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

_ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test;

_ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct
impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test method
for specific optical density of smoke generated by solid materials;

_ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials.
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7.1. INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definida distribuicao geral das luminarias, pontos
de forga, comandos, circuitos, chaves, protegcdes e equipamentos. O atendimento a edificagao
foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em
220/127V ou 380/220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de
queda de tensdo maxima admissivel, considerando a distancia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestacao em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem, conforme alturas identificadas na figura 13.
Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutengao e
durabilidade.

As instalagbes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construcdo, operacdo e manutencdo. Os alimentadores dos
quadros de distribuicdo dos blocos tém origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco
B, que seguem em eletrodutos enterrados no solo, conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminacéo e tomadas do Castelo d’agua ficarao localizados dentro da casa de maquinas, em
local apropriado para sua instalagao.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a segurancga.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas LED - Light Emitting Diode
(Diodo Emissor de Luz) - de baixo consumo de energia. Foram previstas luminarias com aletas
para as areas de trabalho e leitura, pelo fato de proporcionarem melhor conforto visual aos
usuarios, ja que limitam o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo e
manipulacao de alimentos foram especificadas luminarias blindadas herméticas, cuja escolha
se baseia em critérios de seguranca, higiene e conformidade com as normas sanitarias
vigentes.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Elétrica (anexo 9.4.5).

7.1.1. Materiais e Processo Executivo
A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢des contidas nas normas da ABNT e normas da concessionaria local,
especificas para cada instalacao;

- as disposic¢oes constantes de atos legais;
- as especificagdes e detalhes dos projetos; e
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- as recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

7.1.1.1.  Caixas de Derivagao

As caixas de derivagao serao do tipo de PVC e deverao ser empregadas em todos os
pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagdo, em todos os pontos de instalagao
de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as caixas
embutidas nas paredes deverao facear o paramento de alvenaria — de modo a nao resultar
em excesso de profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e
aprumadas.

7.1.1.2. Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagdo, obedecerédo as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto
de instalagdes elétricas.

7.1.1.3. Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacao geral deverdao ser em PVC
rigido roscavel. Os eletrodutos aparentes deverao ser de ago galvanizado. Os eletrodutos
embutidos (piso e no entreforro) deverdo ser em PVC flexivel corrugado. Os didmetros
deverao seguir rigorosamente os fixados em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°. Todas as curvaturas
de eletrodutos deverao ser realizadas utilizando curva tipo longa, e ndo mais que duas entre
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo
que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiagdo, todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos. Todo cabeamento devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexiveis metalicos, deverédo ter continuidade
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos ndo metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessoérios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalagao.

Para terminacdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conexao deverao ser empregadas pegas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.
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As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas devera ser executada
por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagdo dos
condutores.

As instalacbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar-condicionado) deverao ser conectadas
ao condutor de protecado (TERRA).

7.1.1.4. Fios e Cabos

Os condutores serao instalados de forma que nao estejam submetidos a esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagbes serdo executadas de modo a assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda, e deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os alimentadores dos quadros elétricos, advindos do Quadro Geral de Baixa Tenséao
(QGBT), serao de alta condutividade, classe de isolamento de 0,6/1 kV, com isolacdo
termoplastica, com temperatura limite de 90°C em regime, com cobertura protetora do tipo
XLPE (Composto termofixo a base de polietileno reticulado).

Os fios ou cabos dos pontos de tomadas, iluminacdo e demais pontos elétricos serao
de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 450/750 V, com isolacao termoplastica,
com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila
(PVC).

Os circuitos alimentadores que apresentam bitolas de se¢do maiores ou iguais a
#120mm?, em cada fase, poderao ser substituidos por cabos duplos ou triplos cuja segéo da
bitola seja superior ou igual. Ex: fase R com condutor cuja se¢édo é de #300mm? podera ser
substituido por 2x#150mm?, ficando o executor responsavel pelo redimensionamento dos
condutos.

A bitola minima dos condutores a serem usados sera de secgao: # 2,5 mm? para as
instalagbes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de protecao e terminag¢ao do circuito
(tomada, plugue, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de secgao até 4,00 mm? poderéo ser feitas com utilizagéo
de fita isolante de auto fusdo para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita
isolante plastica. Acima dessa bitola, deverao ser utilizados conectores apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convencgoes:
A - CIRCUITOS BIFASICOS
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° Fase A - Preto
° Fase B - Vermelho
° Neutro - Azul claro
° Retorno - Amarelo

. Terra (PE Protecao) - Verde

B — ELETRICA COMUM

. Fase - Preto

. Neutro - Azul claro (Identificado)

. Terra (PE Protecao) - Verde

7.1.1.5. Disjuntores

Todos os condutores deverao ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacgao térmica de carcaga, mecanismo
de operagao manual com abertura mecanicamente livre, para operacbes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de acdo direta por sobrecorrente e
dispositivo de disparo de acéo direta e elemento térmico para protecdo contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverao ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizagdo de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado travamento nos disjuntores nos quadros para evitar
escorregamento.

7.1.1.6. Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio, existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalagdo. Os locais
de instalagdo de cada quadro estido indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarao os
disjuntores de protegdo dos diversos circuitos de iluminagdo e tomada, assim como os
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisao predial. Os circuitos serao
identificados por relagao anexa a propria tampa do quadro.

7.1.1.7. Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagdo serdo operacionalizados por meio de interruptores
situados nas préprias salas. O posicionamento das unidades seguira o projeto elétrico e
projeto arquitetdnico de layout.

Os interruptores seréo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral,
salvo quando houver indicagao contraria, serao do tipo Padrao brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A,
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com identificador de tensao e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de
informatica serao do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padrao brasileiro 2P+T,
20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensao.

7.1.1.8.  Luminarias

Sao previstas luminarias com lampadas LED nas poténcias especificadas. Poderao
ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia
entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipotese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel, conforme
relagao abaixo:

- Arandelas LED sobrepor 24W, branco frio, referéncia: iluminim ou similar;

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T”, com barra de
LED 17W, referéncia minotauro 2PE soft Itaim ou similar (dim. 212x625mm);

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T”, com barra de
LED 31W, referéncia minotauro RE soft Itaim ou similar (dim. 220x1250mm);

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T”, com barra de
LED 39W, refletor e aleta, referéncia 2005 led soft Itaim ou similar (dim. 220x1250mm);

- Luminaria blindada hermética, LED 18W com 2xT8 de 65cm IP65, referéncia TLR
3118 Taschibra ou similar;

- Luminaria blindada hermética, LED 36W com 2xT8 de 120cm IP65, referéncia TLR
3118 Taschibra ou similar;

- Refletores LED Slim 200W, branco frio, referéncia iluminim ou similar;

- Spots balizadores LED 12W, branco frio, referéncia iluminim ou similar;

- Ldmpada tubular LED T8, com calha acoplada, referéncia Taschibra ou similar (dim.
40x1200mm).

Foram projetados pontos de iluminagdo de emergéncia, em um circuito individual, de
acordo com a ABNT NBR 10898:2023 — Sistema de iluminagdo de emergéncia. As luminarias
de emergéncia deverao ser ligadas em mddulos especificados para a alimentagcao dessas
luminarias na falta de energia, conforme esquema constante em projeto e relagéo abaixo:

- Bloco autébnomo de sobrepor para aclaramento (luminaria de emergéncia), com 30
LEDs, 2W e 6500K, autonomia superior a 1h.

7.1.1.9. Disposi¢des construtivas

O ente federado devera submeter o projeto de instalagbes elétricas as entidades locais
com jurisdi¢cdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteragdes impostas pelas
autoridades.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e
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firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medigao serao executados em conformidade com as normas
da concessionaria local, abrangendo condutores e acessoérios — instalados a partir do ponto
de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de
distribuicdo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Sera de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA para execucido dos
servicos de instalagdes elétricas, a apresentacao de projeto especifico para subestacao,
contemplando os requisitos exigidos pela concessionaria local.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracéo de detritos e umidade.
Deverdo ser previstas passagens para as tubulagbes antes da concretagem.

Todas as tubulagcbes das instalagdes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

7.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

Conforme descrito no item 6.1.1, deverao ser consultadas normas da concessionaria
local, especificas para cada instalagao;

_NR 10, Seguranca em Instalagées e Servigos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5123:2016 - Relé fotocontrolador intercambiavel e tomada para
iluminacdo — Especificacado e ensaios;

_ABNT NBR 5349:1997 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificagcdo;

_ABNT NBR 5370:1990 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas
de poténcia;

_ABNT NBR 5410:2004 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo;
_ABNT NBR 5461:1991 — lluminagé&o - Terminologia;
_ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos;

_ABNT NBR 8133:2010 - Rosca para tubos onde a vedag¢ao néo é feita pela rosca -
Designacgao, dimensées e tolerancias;

_ABNT NBR 9312:2011 - Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters -
Especificagéo;
_ABNT NBR 10898:2023 - Sistema de iluminagdo de emergéncia;

_ABNT NBR 12090:1991 - Chuveiros elétricos - Determinagdo da corrente de fuga -
Método de ensaio;

_ABNT NBR 12483:1992 - Chuveiros elétricos - Padronizag&o;

_ABNT NBR 14011:2015 - Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas -
Requisitos;
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_ABNT NBR 14012:1997 - Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas -
Verificagdo da resisténcia ao desgaste ou remog¢édo da marcagéo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14016:2015 - Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas -
Determinagao da corrente de fuga - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14417:2011 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranca;

_ABNT NBR 14418:2011 - Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares - Prescrigées de desempenho;

_ABNT NBR IEC 60061-1:1998 - Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e sequranga - Parte 1: Bases de lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagao
geral;
_ABNT NBR IEC 60238:2005 - Porta-lampadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 61439-1:2003 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao -
Parte 1: TTA/PTTA;

_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
3: Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensdo destinados a
instalacdo em locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante sua utilizagdo - Quadros
de distribuicdo;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1:2014- Interruptores para instalagbes elétricas fixas
residenciais e similares -: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2:2008 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo
- Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013 - lluminagéo de ambientes de trabalho;

_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Inspegcéo
e recebimento;

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tenséao
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalacées fixas (IEC 60227-3, MOD);
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_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (cordbes) (IEC 60227-5, MOD),

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD),

_ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordbées e cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD);

_ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a presséo para fins elétricos - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos - Parte
2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos - Parte
3: Especificagbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis
a presséo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagbes elétricas fixas domésticas e
analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;

IEC — International Electrical Comission;

NEC — National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Association;

VDE — Verbandes Desutcher Elektrote.

7.2. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigco
adequado de voz e dados para a edificacdo, com previsdo de tomadas RJ-45, incluindo os
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pontos destinados a telefones e pontos para acesso (AP - Access Point) para rede sem fio
(WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicagdes na sala técnica do Bloco A
conforme projeto. Dentro do rack serao instalados os patchs panels de dados e voz, switch e
demais componentes que o0 municipio julgar necessario para o bom funcionamento da rede,
devendo ser realizada uma organizacado de todo o sistema. Todos deverao ser testados e
encontrar-se em perfeitas condicoes.

A solucao de sistema de cabeamento a ser adotada é o Cat 6, meio fisico definido para
atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicagdes que teremos como trafego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado utilizando-se de
MUTO (Multi User Telecommunications Outlet), ou seja, todos os cabos UTP partindo do rack
de telecomunicagdes deverao ser terminados em um MUTO e, através de patch cords
RJ45/RJ45, encaminhar-se até a posicao de atendimento. A mesma orientacio aplica-se aos
cabos de interligagdo dos ramais telefébnicos aos respectivos aparelhos, locando-os e
identificando-os nas posicoes de trabalho, assim como também os demais componentes
utilizados para a construgdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalagao.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao fabricante, onde
devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento
estruturado em questao por um prazo nao inferior a 15 anos.

Para a conexao da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado
Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizagdao dos Patch Cords no Rack, serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solugao
que possua organizadores incorporados ao Patch Panel, o que permitira uma perfeita
acomodacao dos cabos de manobra, bem como uma excelente organizagao e facilidade de
manutencdo. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro sera feita
com a utilizagao de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificacdo devera ser aplicada nas duas extremidades do Patch Cord no Rack e
no Patch Panel. Para melhor visualizacdo dos diferentes sistemas que estdo em operacéo,
deverdo ser seguidas as seguintes definigdes.

Para padronizacao da identificacao e visualizagao no rack, teremos:
o Patch Cord Backbone: Branco

o Patch Cord Cascateamento: Vermelho

o Patch Cord Dados e Voz: Azul

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
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Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos PDF — Elétrica (anexo 9.4.5).

7.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposic¢des constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

7.21.1. Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro geral deverdo ser em PVC rigido. Os
eletrodutos aparentes deverao ser de aco galvanizado. Os eletrodutos embutidos (piso e no
entreforro) deverdo ser em PVC flexivel corrugado. Os didmetros deverao seguir
rigorosamente os fixados em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°. Todas as curvaturas
de eletrodutos deverao ser realizadas utilizando curva tipo longa, e ndo mais que duas entre
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo
que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiagdo, todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos. Todo cabeamento devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexiveis metalicos, deverédo ter continuidade
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos n&do metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessorios deverdao ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de presséo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalagao.

Para terminacdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conexao deverao ser empregadas pegas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverao possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas devera ser executada
por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexoes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagdo dos
condutores.
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7.21.2. Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de cabeamento estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalagcéo, configuracdo e manutencao da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalagdo, sugere-se que, no armario de
telecomunicacgbes (Rack), os dois painéis (Patch Panels) superiores devem ser usados para
fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch seréo ligadas nas partes
traseiras dos Patch Panels. Os dois patchs panels inferiores receberao os pontos de usuarios.
Serao utilizados cabos de manobra (Patch Cords) para ligagdo dos pontos de rede de
computadores.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverao ser identificados, ou seja,
devera ser identificada a extremidade de cada cabo que interliga os Patch Panels aos pontos
de consolidagdo, quando houver, ou direto as tomadas nas areas de trabalho, bem como as
extremidades dos cabos que interligardo as tomadas RJ-45 fémeas aos computadores.

Todos os pontos logicos deverao ser identificados na parte frontal dos Patch Panels,
bem como no porta-etiqueta da caixa de sobrepor responsavel pela fixacdo das tomadas RJ-
45 fémeas, utilizando o mesmo principio da identificagdo do cabeamento horizontal.

7.21.3. Ligacbes de TV

As ligagdes de TV foram projetadas para o uso de antena, ligando os pontos através
de cabo coaxial. A escolha da antena fica a critério do municipio. O FNDE n&o financia a
antena. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir a melhor captagao do
sinal. Caso nao haja disponibilidade deste tipo de antena, esta podera ser substituida por
equivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso de a escola estar localizada em regiao cuja recepgao do sinal de TV seja de
ma qualidade, sugerimos que seja contratado o servigo de TV via satélite, antenas externas,
antenas internas ou a cabo. Se necessario, a instalagao ficara como responsabilidade da
empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

A infraestrutura prevista para conexdao das antenas com os pontos de TV sera
composta por eletrodutos sem fiagdo (secos). Para estes eletrodutos, devera ser deixado
arame galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

7.21.4. Conexao com a Internet

Para estabelecer conexdao com a Internet, € preciso que o servigo seja fornecido por
empresas fornecedoras/provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexao com a Internet, como, por exemplo, banda larga, radio, fibra
Gtica, etc. Deverao ser consultadas, na regiao, as tecnologias disponiveis e qual delas se
adapta melhor ao local.
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O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexao e a
forma como sera feita. O administrador também possui autonomia para definir como sera o
acesso dos computadores a rede, dentro da escola.

7.2.1.5. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protecao da rede. Sugere-se que 0
acesso a Internet seja feito por meio de servidor centralizado e que sejam instalados: firewall,
servidores de proxy, antivirus e Anti-Malware e/ou outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separagédo de computadores restritos (por exemplo, da dire¢ao
da escola) dos de uso publico.

7.2.1.6. Opcional - Access Point

Fica a critério do gestor local a decisédo de instalar ou ndo um ponto de acesso a rede
sem fio (Wireless Access Point) para transmitir pela rede Wi-Fi para maquinas com esta
habilitacdo. O Access Point devera ser compativel com o padrao IEEE 802.11g.

O Access Point alcanga distancias superiores a 15 metros e pode suportar mais de
30 aparelhos simultaneamente. E necessario, portanto, que o administrador da rede
providencie mecanismos, como senhas e filtros de acesso a dados, de modo a garantir a
seguranga da rede.

As instalacdes dos Access Points estdo definidas em projeto e preveem que sejam
deixados pontos RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme projeto de cabeamento
estruturado).

7.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 9886:2005 - Cabo telefonico interno CCI - Especificacao;

_ABNT NBR 10488:2016 - Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com
termoplastico e com nucleo protegido por capa APL - Especificagao;

_ABNT NBR 10501:2016 - Cabo telefénico blindado para redes internas -
Especificacoes;

_ABNT NBR 11789:2016 - Cabos com isolagao extrudada de polietileno termoplastico
para descida de antena — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 12132:1991 - Cabos telefénicos — Ensaio de compressao - Método de
ensaio;

_ABNT NBR 14424:1999 - Cabos telefénicos — Dispositivo de terminacédo de rede
(DTR) - Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14373:2006 - Estabilizadores de tensdo de corrente alternada - Poténcia
até 3 kVA/3 kW,

_ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais;
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_ABNT NBR 14691:2001 - Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicacoes
- Determinacao das dimensdes;

_ABNT NBR 14770:2004 - Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes
de banda larga - Especificacées;

_ABNT NBR 14702:2004 - Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 Q para
redes de banda larga - Especificagao;

_ABNT NBR 15142:2012 - Cabo telefénico isolado com termoplastico e nucleo
protegido por capa APL, aplicado para transmissao de sinais em tecnologia xDSL,;

_ABNT NBR 15155-1:2004 - Sistemas de dutos de polietileno (PE) para infraestrutura
de cabos de energia e telecomunicag¢des — Parte 1: Requisitos para dutos de parede externa
lisa;

_ABNT NBR 15204:2005 - Conversor a semicondutor - Sistema de alimentacao de
poténcia ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) - Seguranca e desempenho;

_ABNT NBR 15214:2005 - Rede de distribuicdo de energia elétrica - Compartilhamento
de infraestrutura com redes de telecomunicagoes;

_ABNT NBR 15715:2020 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢gbes — Requisitos e métodos de ensaio.

7.3. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

Sao sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das
descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

O sistema foi calculado em analise de risco para a situagdo mais critica do territério
nacional (maior indice ceraunico). O sistema SPDA sera da Classe IV misto (subsistema de
captacao e aterramento externos, subsistema de condutores de descida estrutural).

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pegas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Elétrica (anexo 9.4.5).

7.3.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposic¢oes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.
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Materiais

Os materiais utilizados nestas instalacbes serdo resistentes a corrosdao ou
convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é
obrigatério.

Captores:

- Terminal aéreo: Barra chata de aluminio 300mm
Condutores de protecao:

- Barra chata de aluminio, com furos, 7/8” x 1/8”;

- Re-bar redondo de ago galvanizado 80mm?x 3m;
- Cabo de cobre na — 7 fios — 50mm?
Aterramento:

- Caixa de inspecao PVC 30x30cm

- Haste de aterramento cobreada 5/8” x 2,40m.

7.3.2. Disposicdes construtivas

O tipo de SPDA projetado considera o volume a ser protegido como um todo e foi
realizado de maneira a utilizar os elementos construtivos de captagao natural (reservatério),
rebars (barras transversais interligadas a armadura do prédio) e diversos pontos de
aterramento (hastes) interligados a uma malha de cobre ni em formato de anel circundando
todo o perimetro da edificacao.

O subsistema de captacao externo € composto de terminais aéreos de captagao em
barra chata de aluminio h=300mm fixados conforme detalhe em projeto. A malha de captagao
sera em barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" fixada sobre a platibanda, conforme detalhe em
projeto.

O reservatério de agua metalico dispensa a instalagdo de captores e condutores de
descida externos, por se tratar de elemento natural de captacao e descida.

A conexao entre a barra chata de aluminio e a rebar deve ser executada com a
utilizagdo de terminal tipo aterrinsert, conforme os detalhes em projeto. E obrigatéria a
aplicagao de poliuretano nos furos realizados para a fixagao dos condutores. A fixagdo das
barras chatas de aluminio deve ser executada:

- a cada 1,0 m para condutores horizontais e;
- a cada 1,5 m para condutores verticais.

O subsistema de aterramento sera em anel de cabo de cobre nu de 50 mm? (7 fios)
langado em vala de 50 cm de profundidade, complementado por hastes de aterramento de
5/8” x 2,40 m, cravadas no solo e abrigadas em caixa de inspec¢ao de solo de 30x30 cm.

A conexao entre as hastes e o cabo de aterramento deve ser executada com conector
reforgcado em bronze, o cabo proveniente do condutor de descida deve ser interligado a haste
no mesmo conector.
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O anel de aterramento deve estar a uma distancia de 1,0 m das paredes externas da
edificacdo. A posicao das hastes de aterramento e condutores de descida é indicada na planta
baixa.

Os condutores de descida em rebar 80 mm? devem passar no interior dos pilares
estruturais e possuir terminais para conexao nas extremidades superior e inferior. A posigcao
do rebar dentro do pilar deve seguir a orientagdo do projeto.

O terminal da extremidade superior do condutor de descida (rebar) deve ser conectado
aos condutores de captagao (barra chata de aluminio) conforme a prancha de cobertura. O
terminal da extremidade inferior deve ser conectado a um rabicho de cabo de cobre nu 50
mm? (7 fios) que, por sua vez, devera ser interligado ao conector da haste de aterramento
posicionada préxima ao pilar, conforme projeto.

O castelo d'agua metalico deve ser aterrado em dois pontos, conforme indicado na
planta baixa, utilizando cabo de cobre nu de 50 mm? (7 fios) e terminal & compressao ya. O
ponto de aterramento do castelo d'agua deve ser indicado pelo fabricante. No caso de nédo
possuir terminais apropriados para aterramento, podem ser utilizados os chumbadores de
fixagdo do castelo e porca de ago inox. O terminal a ser utilizado deve ser compativel com a
secdo do chumbador e ser composto de material bimetalico compativel com cobre e o material
da estrutura do castelo d'agua.

7.3.3. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5419-1:2015 - Protegdo contra descargas atmosféricas — Parte 1:
Principios gerais;

_ABNT NBR 5419-2:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas — Parte 2:
Gerenciamento de risco;

_ABNT NBR 5419-3:2015 - Protecao contra descargas atmosféricas — Parte 3: Danos
fisicos a estruturas e perigos a vida;

_ABNT NBR 5419-4:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas — Parte 4:
Sistemas elétricos e eletrbnicos internos na estrutura;

_ABNT NBR 16254-1:2014 — Materiais para sistemas de aterramento — Parte 1:
Requisitos gerais.
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8.1. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

A climatizagdo de ambientes administrativos e pedagdgicos, tratada no projeto de ar-
condicionado, visa possibilitar o atendimento as condi¢gbées locais de conforto térmico com
fornecimento da infraestrutura para futura instalacdo de equipamento de ar-condicionado tipo
Split nos seguintes ambientes dos:

- Bloco A: administracao, sala dos professores/reunides e bergario 1;
- Bloco B: salas de aula e sala multiuso.

Modelo de referéncia: Marca: Carrier

Referéncias:

Ver anexa Listagem de Pecgas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Mecénica (anexo 9.4.6).

8.1.1. Materiais e Processo Executivo

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposic¢oes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas na platibanda dos blocos, conforme indicado em
projeto, sobre suporte metalico.

Tubulagao Frigorifica

A tubulagéo frigorifica sera toda em cobre, tera solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomérica protegida
de intempéries por aluminizado.

As tubulagbes sairdo por baixo de telhado e encaminharao até o shaft onde realizara
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento sera realizado na
vertical pelos shafts e na horizontal entre o forro e a telha.

Evaporadores

A infraestrutura projetada estara apta futura instalagdo de equipamentos de ar-
condicionado, do tipo HI-WALL, com as seguintes poténcias:

- AR 1 - 30.000 BTU/H: sala multiuso e salas de aula.
- AR 2 -22.000 BTU/H: administragao e sala dos professores/reunides;
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Observacdo: A capacidade dos equipamentos de climatizacdo varia de acordo com o
fabricante. Nos casos do AR 1 e AR 2, considerar de 30.000 Btus a 36.000 Btus e 22.000 Btus
a 24.000 Btus, respectivamente.

Disposi¢coes construtivas

As instalagdes das unidades deverao seguir as especificacdes dos fabricantes. Todos
os condicionadores de ar deverao ser fornecidos com controle remoto sem fio.

As ligacdes elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagdo deverdo atender as prescricdes das normas técnicas.
Para o seu correto posicionamento, observe os projetos.

Os drenos deverao ser executados em tubos de PVC e de didmetros indicados no
projeto hidraulico.

8.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 11215:2016 - Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba de
calor — Determinagéo da capacidade de resfriamento e aquecimento — Método de ensaio;

_ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilagcdo - Execugao
de servigos de higienizagdo;

_ABNT NBR 15627-1:2008 - Condensadores a ar remotos para refrigeragao - Parte 1:
Especificacédo, requisitos de desempenho e identificacdo;

_ABNT NBR 15627-2:2008 - Condensadores a ar remotos para refrigeragao - Parte 2:
Método de ensaio;

_ABNT NBR 15848:2024 - Sistemas de ar-condicionado e ventilacdo - Procedimentos
e requisitos relativos as atividades de construcao, reformas, operacdo e manutengcdo das
instalagbes que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

_ABNT NBR 16401-1:2008 - Instalacées de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalagées;

_ABNT NBR 16401-2:2008 - Instalagcdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Pardmetros de conforto térmico;

_ABNT NBR 16401-3:2008 - Instalacbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior.

8.2. INSTALAGOES DE EXAUSTAO MECANICA

O projeto de exaustao por ventilagdo mecanica para as instalagdes da cozinha justifica-
se pela necessidade de atendimento as condi¢des de purificagdo e renovagao do ar, por se
tratar de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e
particulas de residuos alimentares.
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A alternativa tecnoldgica para a exaustado de ar adotada foi a de exaustdo dutada,
impulsionada por ventilagdo mecanica de exaustores axiais. Esta solugdo € necessaria na
cozinha.

Na cozinha, o ponto de maior emissao de residuos localiza-se sobre o fogdo. Devera
ser alocado um captador de exaustao tipo coifa de ilha, centralizado em relagcdo ao fogao,
respeitando as dimensbdes do equipamento e as indica¢des do projeto.

O acionamento do exaustor comandado por interruptor simples foi discriminado nos
projetos de exaustdo e de instalagbes elétricas. Respeitar as observagdes para a saida do ar
no duto, que constam no projeto e as hormas de instalagédo de tubulacdes e dutos industriais
de fluxo.

- Modelo de referéncia:

Marca: Ventisilva; Modelo: EC11-N SIROCO; galvanizado

Referéncias:

Ver anexa Listagem de Pecgas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)

Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Mecénica (anexo 9.4.6).

8.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

8.2.1.1. Coifas

O inicio do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e abrange
toda a area dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serdao construidas em chapa de aco NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com
espessura #18 (1,21 mm). Contera, ainda, filtro metalico removivel para retencao de gordura.

A construcao da coifa deve permitir o facil acesso para limpeza, evitando-se pontos de
passagem ou acumulo de gordura em locais inacessiveis.

Todo o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor
de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remogao eficiente de gordura e
condensados, no mesmo material da coifa.

A distancia vertical entre o equipamento de coc¢ao e a borda inferior dos filtros deve
ser superior a 0,75m, ja a altura entre a borda inferior da coifa e a superficie de cocg¢ao nao
devera ultrapassar a 1,20m.
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8.2.1.2. Rede de dutos

Os dutos séo utilizados para conduzir os gases e vapores, e serdo confeccionados em
chapa de aco ABNT NBR 6648:2024 — Bobinas e chapas grossas de ag¢o carbono para uso
estrutural - Especificagdo/ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21 mm). Todas as juntas
longitudinais e as se¢des transversais devem ser fechadas com cordao de solda e totalmente
estanques a vazamentos de liquidos.

Na area externa, o duto de exaustdo devera ter em sua tela de protegao contra a
entrada de aves e outros animais.

Os dutos devem ser providos de carretéis e de portas de inspe¢cado com espagamentos
e dimensdes capazes de permitir a inspecdo e uma completa limpeza interna do duto. O
acesso as portas de inspecéo e carretéis deve ser mantido permanentemente desobstruido
em conformidade com a ABNT NBR 14518:2020 — Sistemas de ventilagdo para cozinhas
profissionais, item 5.2.3.1.

Devera ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecéanico na
fronteira interna da fachada do duto de exaustao.

8.2.1.3. Exaustores

Os exaustores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilagao na
condigao real da instalagao.

As conexodes dos exaustores aos dutos de aspiragao e descarga devem ser flangeadas
e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. O material da conexao flexivel deve ser
incombustivel e estanque a liquidos na superficie interna e com caracteristicas mecanicas
proprias para operar em equipamento dindmico. Suas emendas longitudinais, além de
estanques, devem ser transpassadas de no minimo 75 mm. O material empregado deve
propiciar no minimo uma resisténcia ao fogo de 1 h.

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibragéo que
garantam a absor¢ao e o isolamento da vibragdo para a estrutura de apoio em niveis que ndo
comprometam a integridade da estrutura e que ndo causem incémodo a terceiros.

Todos os equipamentos empregados na movimentagdo do ar ambiente, dotados de
elementos com movimento significativo de rotagdo ou translagéo (gabinete de ventilagao e
exaustores), deverao ser apoiados sobre amortecedores de vibragao.

Ventiladores com carcaca tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, com
o motor e toda a instalagdo elétrica fora do fluxo de ar de exaustdao. Os elementos de
transmissdo devem estar enclausurados e protegidos contra infiltragédo de gordura.

A carcaca do exaustor deve ser soldada em chapa de ago inoxidavel com, no minimo,
1,09 mm de espessura e/ou chapa de ago carbono com pintura epoxi. O exaustor deve ser
dotado de dreno e porta de inspec¢éao.

O compartimento onde for instalado o exaustor deve ser facilmente acessivel e ter
dimensodes suficientes para permitir os servigos de manutencgao, limpeza e eventual remocgao,
incluindo plataforma nivelada para execugao dos servicos.
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Toda instalacdo elétrica deve atender a NBR 5410, sendo que os motores elétricos
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilagdo externa (TFVE) e com grau de protecéo
minimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico.

O exaustor sera instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o
numero de conexdes pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura.

8.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 6648:2024 — Bobinas e chapas grossas de ago carbono para uso
estrutural — Especificagao.

_ABNT NBR 14518:2020 — Sistemas de ventilagdo para cozinhas profissionais.

Normas Internacionais:

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers):
ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).

8.3. INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR
13523:2019 — Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15526:2016 — Redes
de Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis em Instalagbes Residenciais e Comerciais
— Projeto e Execugéo.

O ambiente destinado ao projeto de instalagdo de gas sera a cozinha e o lactario, onde
serdo instalados um fogao comercial com 6 queimadores com um forno combinado e, no
lactario, um fogéao residencial de 4 queimadores.

O sistema sera composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicao
em ago SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalagéo sera
direta entre botijao e fogdo, conforme os detalhes apresentados no projeto. Devera ser
verificada junto as normativas do CBM local a possibilidade de instalagdo de botijdes
convencionais tipo P-13. Destaca-se que os botijoes de gas nao sao fornecidos pelo
FNDE, ficando este a cargo do ente federado.

Referéncias:
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos IFC (anexo 9.4.1)
Ver anexa Listagem de Pecas Técnicas — Arquivos PDF — Mecénica (anexo 9.4.6).

8.3.1. Materiais e Processo Executivo

A execugao dos servigos devera obedecer:
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- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposic¢des constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalacbes de GLP sdo compostas, basicamente, de tubulacbes, medidores de
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressdo, registros e valvulas.
Complementam estas instalagbes a central de gas e os equipamentos de consumo do GLP.

8.3.1.1. Tubulacbes

As tubulagdes das instalagdes de GLP sao divididas em fungao da pressao a que esta
submetido o gas e, também, em funcéo da localizagdo que ocupam num projeto. Assim, elas
se classificam em:

- Rede de Alimentacao; trecho da instalagéo predial situado entre a central de gas e o
regulador de 1° estagio;

- Rede de Distribuigao: trata-se da tubulacao, com seus acessorios, situada dentro dos
limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E constituida
pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primaria: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o regulador
de segundo estagio;

- Rede Secundaria: é o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os
equipamentos de utilizacdo do GLP.

Toda a tubulagao sera apoiada adequadamente, de modo a nao ser deslocada, de
forma acidental, da posi¢cao em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos que as
sujeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificagao.

As tubulacbes serao perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no sentido do
ramal geral de alimentacdo, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubulagdes e
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera de 2
(dois) metros.

8.3.1.2. Materiais

Os materiais a serem utilizados na execucao das redes, primarias e secundarias, de
GLP serao fabricados em obediéncia as especificagdes das normas, regulamentos e cédigos
especificos. Serdo empregados tubos de ago galvanizado, enterrados, com protecéo em fita
anticorrosiva (2 camadas) e envelopados em 3 cm de concreto.

As interligacdes de acessorios e aparelhos de utilizagdo serdo efetuadas com
mangueiras flexiveis de PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas serdo conicas (NPT) ou macho — cOnica e fémea — paralela (BSP). O
vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno.
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E proibida, por norma, a utilizagéo de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais na fungdo
de vedantes.

8.3.1.3.  Disposi¢des construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificacdes, em locais ventilados e em areas
onde nao transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulagédo, conexdes, botijdes, valvulas de bloqueio
automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instalagdes da central
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupcao de fornecimento de gas.

Toda a instalagao elétrica que se fizer necessaria na area da central de gas deve ser
a prova de explosao e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serao instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso,
serdo construidas uma parede em alvenaria de tijolo cerdamico com recobrimento de 2cm e
laje de cobertura em concreto, ambas resistente ao fogo, com tempo de resisténcia minima
de duas horas, com base firme e em nivel superior ao piso circundante com ventilacao lateral
inferior e superior. Devera possuir altura interna minima de 1,80m, conforme projeto.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 m de aberturas, como ralos,
canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no
minimo de 3 m de qualquer fonte de ignigcéo, inclusive estacionamento de veiculos e, 6 m de
qualquer outro depdsito de materiais inflamaveis.

A base de assentamento dos recipientes deve ser elevada em 15 cm do piso que as
circunda, nao sendo permitida a construgdo do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizagao deverao ser com letras ndo menores que 50 mm de altura,
em quantidade tal que possibilite a visualizagcdo de qualquer diregao de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do
abrigo, devera possuir dois extintores de p6é quimico de 6 kg cada um; estes deverao estar
protegidos de intempéries e de facil acesso.

Serao realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extensao, e o segundo, na liberagdo para o abastecimento com o
GLP. O ensaio devera ser realizado com pressado pneumatica de 10 kg/cm? por, no minimo, 2
horas, e ser fornecido laudo técnico das instalagdes juntamente com a ART do servigo.

8.3.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 6493:2019 - Emprego de cores para identificagdo de tubulacdes
industriais;

_ABNT NBR 8613:1999 - Mangueiras de PVC plastificado para instalagbes domésticas
de gas liquefeito de petrdleo (GLP);

_ABNT NBR 13103:2024 - Instalagéo de aparelhos a gas — Requisitos;
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_ABNT NBR 13419:2001 - Mangueira de borracha para condugdo de gases
GLP/GN/GNF - Especificagéo;

_ ABNT NBR 13523:2019 — Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP;

_ABNT NBR 14177:2008 - Tubo flexivel metalico para instalagcbes de gas combustivel
de baixa presséo;

_ ABNT NBR 15526:2016 — Redes de Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis
em Instalagbes Residenciais e Comerciais — Projeto e Execugéo;

_ABNT NBR 15923:2011 - Inspecado de rede de distribuicdo interna de gases
combustiveis em instalagbes residenciais e instalagéo de aparelhos a gas para uso residencial
— Procedimento.
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9.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS
9.1.1. BLOCOA

Dimensoes Areas Uteis

Hall 4,30 x 6,40 x 3,00 28,00
01 Circulagao Interna - 58,41
01 Administragéo 6,00 x 3,20 x 2,70 19,20
01 Sala dos Professores/Reunides 6,00 x 2,70 x 2,70 16,20
02 Sanitarios adultos acessiveis (feminino e masculino) 1,80 x 1,60 x 2,70 2,88 (x 2)
01 Higienizacao 1,80 x 2,50 x 2,70 4,50
01 Lactario 3,00 x 2,50 x 2,70 7,50
02 Fraldarios 4,80 x 2,60 x 2,70 12,35
01 Amamentagéo 2,60 x 4,30 x 3,00 11,12
02 Salas de atividades — Bergario 1 e 2 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70
02 Solarios - 26,93
01 Copa Funcionarios - 20,27
01 Lavanderia 3,15 X 2,10 X 2,71 6,22
02 Vestiarios Feminino e Masculino 1,95x 1,80 x 2,70 3,51 (x2)
01 Cozinha - 35,07
01 Despensa 4,35x 1,80 x 3,00 6,04
01 Varanda de Servigo - 27,56
TOTAL BLOCO A 392,97

9.1.2. BLOCOB

Dimensées Internas 5

Sala de Atividades — Infantil 1 6,00 x 5,94 x 3,00 35,63
01 Sala de Atividades — Infantil 2/3 6,00 x 5,92 x 3,00 35,51
02 Sanitarios Infantis Fem. e Masc 6,25 x 2,60 x 2,70 16,51 (x 2)
01 Sanitario PCD infantil 2,40 x 4,00 x 2,70 7,72
01 Sala de Atividades — Infantil 4 6,00 x 6,05 x 3,00 35,58
01 Sala de Atividades — Infantil 5 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70
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Dimensées Internas 5

Sala Multiuso 6,00 x 6,40 x 3,00 38,78
02 Solarios - 26,93 (x 2)
01 Circulagao - 70,09
02 Solarios - 26,93 (x 2)
01 Deposito 3,00 x 2,50 x 2,70 7,50

TOTAL BLOCO B 410,23

9.1.3. TOTAIS DOS ESPACOS

Quantidade Ambientes Dimensoes Internas Areas Uteis (m?)
(LxPxH)

Patio Coberto/Refeitério 142,38

01 Parquinho — playground externo - 53,74
01 Castelo D’Agua = 2,01

01 Casa de Bombas/ Gas/ Lixo - 14,28

Total Demais Espagos 158,67

9.1.4. INFORMAGOES GERAIS

QUADRO RESUMO DE AREAS
AREA DO TERRENO (45 x 40 m) m

AREA OCUPADA 961,87 M2
TAXA DE OCUPACAO 53,44 %

AREA CONSTRUIDA 786,07 M?
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,44

AREA EXTERNA 838,13 M2
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9.2. TABELA DE ESPECIFICAGOES DE LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
9.21. BLOCOA

Sanitarios Adultos Acessiveis Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessorios.

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA, ou equivalente.

02 Valvula de descarga com acionamento por alavanca.

02 Lavatério de canto suspenso, DECA ou equivalente.

02 Torneira para lavatorio com acionamento por alavanca.

02 Dispenser de toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

04 Barra de apoio 40cm, ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio 80cm, acgo inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio 70cm, ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x90cm.

01 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.

01 Dispenser de toalha, Melhoramentos ou equivalente.

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

02 Cabide metalico, Deca ou equivalente.

02 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 40x34x17 cm.
02 Torneira para cozinha de mesa bica moével, DECA, ou equivalente.

01 Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.
01 Valvula de descarga com duplo acionamento.

01 Lavatério pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente

02 Torneira elétrica com mangueira plastica Fortti Maxi, LORENZETT]I, ou equivalente.
01 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

02 Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente.
01 Dispenser de toalha, Melhoramentos ou equivalente.
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Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cabide metalico, Deca ou equivalente.

Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio nos chuveiros, ago inox polido.

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
Tanque de louga 40I, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Papeleira metalica, DECA ou equivalente.

Refeitorio

Lavatério pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
Dispenser de toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA,ou equivalente.
Dispenser de toalha, Melhoramentos ou equivalente.
Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Sanitario Infantil Acessivel

Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.
Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x90cm.

Valvula de descarga com acionamento por alavanca.

Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA, ou equivalente.
Papeleira de sobrepor interfolhado.

Lavatério de canto suspenso, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatério com acionamento por alavanca.
Dispenser de toalha, Melhoramentos ou equivalente.
Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Barra de apoio 40cm, aco inox polido, DECA ou equivalente.
Barra de apoio 80cm, aco inox polido, DECA ou equivalente.

Barra de apoio 70 cm, ago inox polido, DECA ou equivalente.
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01

01

Tanque de louga 40I, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Vestiarios Feminino e Masculino

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Cozinha

Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessorios.
Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x80cm.

Papeleira metalica, DECA ou equivalente.

Valvula de descarga com duplo acionamento.

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

01
05
04
02
01
01
01
01

01

Varanda de Servigo

Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 60x50x40cm.
Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.
Torneira para cozinha de mesa bica moével, DECA, ou equivalente.
Torneira elétrica, LORENZETTI ou equivalente.

Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente
Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Lavatorio pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

02

01

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

02

Tanque de louga 40I, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.
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9.22. BLOCOB

Sanitario Infantil Acessivel

01 Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.
01 Valvula de descarga com acionamento por alavanca.
01 Ducha higiénica com registro e derivagéo, DECA, ou equivalente.
01 Papeleira de sobrepor interfolhado.
01 Lavatério de canto suspenso, DECA ou equivalente.
01 Torneira para lavatério com acionamento por alavanca.
01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
03 Barra de apoio 70cm, ago inox polido, DECA ou equivalente.
02 Barra de apoio 40cm, acgo inox polido, DECA ou equivalente.
03 Barra de apoio 80cm, acgo inox polido, DECA ou equivalente.
01 Cadeira articulada para banho conforto, DECA, ou equivalente.
01 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
01 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
01 Cabide metalico, Deca ou equivalente.
01 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x90cm.
Eote 0000 ]
04 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 40x34x17cm.
04 Torneira para cozinha de mesa bica moével, DECA, ou equivalente.
02 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.
08 Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessorios.
08 Valvula de descarga com duplo acionamento.
08 Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA, ou equivalente.
02 Barra de apoio nos chuveiros, ago inox polido.
02 Barra de apoio, ago inox polido, DECA ou equivalente.
08 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
08 Torneira para lavatério de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
04 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
04 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
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08 Papeleira metalica, DECA ou equivalente.

04 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

04 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

06 Cabide metalico, Deca ou equivalente.

08 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensées 40x50cm.

Demais Areas

Areas externas / Jardim / Circulagdo

07 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.
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9.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Dimensées
Codigo Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)
01 folha, de abrir, lisa, Almoxarifado/ Lactario/
PM 1 09 0,82 x 2,10 em madeira, com Administragédo/ Vestiarios/ Copa/
chapa metalica Sanit. Infantil/ Sanit. Professores

01 folha, de abrir, com
PM 2 03 0,82x 2,10 veneziana, em Lavanderia/Despensa/ Depdsito
madeira.

01 folha, de abrir, em
PM 3 03 0,82x 2,10 madeira, com chapa e
barra metalica.

Sanitarios PCD Infantis/ Sanitarios
PCD adultos

01 folha, de abrir, em
PM 4 05 0,82x 2,10 madeira, com visor de Salas de atividades
vidro e chapa metalica.

01 folha, de abrir, lisa,
PM 5 08 0,60 x 1,05 em madeira, com Sanitarios Infantis
revestimento em

laminando melaminico

PORTAS DE VIDRO

PV 1 02 Ieenaey | YERIEBEEEIE Hall de Entrada
vidro temperado.

PORTAS DE ALUMINIO

01 folha, de abrir, em

PA 1 01 1,00 x 2,10 aluminio, com vidro e )
veneziana. Cozinha
01 folha, de abrir, em
PA2 02 0,80 x 2,10 aluminio, com Cozinha e Copa dos funcionarios

veneziana.

02 folhas de abrir, com

PA3 01 1,60 x 2,10 . S.1., Telefone / Elétrica
veneziana.
450% 2,10 + 04 fglhas, de correr N .
PA4 07 055 com vidro temperado e Salas de atividades e Sala Multiuso
’ bandeira superior fixa.
PAG6 03 1,10 x 1,70 Wzl D bl Deposito de gas e Casa de bombas

veneziana.
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PORTAS DE ALUMINIO

PORTOES METALICOS

PO1 02 1,85x 2,10 02 folhas, de abrir. Acesso principal
PO2 02 1,40 x 2,00 01 folha, de abrir. Acesso lateral
PO3 01 1,20 x 2,00 01 folha, de abrir 180°. Patio de servigo
PO4 01 3,12x 2,10 01 folha, de abrir 180°. Patio de servigo
01 folha de abrir com
PF 1 01 1,00+ 0,40 x chapa metalica Varanda de servigo
2,20
perfurada
01 folha de abrir com
PF 2 02 1’00:0%’40 X chapa metalica Solarios e Castelo d"agua
’ perfurada

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensoes
Codigo Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)
01

JA 1 0,70 x 1,25 guilhotina Lactario
JA 2 01 1,10 x 1,95 guilhotina Cozinha
JA 3 01 1,40 x 1,95 guilhotina Cozinha
JA4 01 2,00x 1,28 fixa Administracdo
JAS 01 2,10 x 0,50 maxim-ar Fraldario
JAB 06 2.10% 075 maxim-ar Fraldarlo/Despensa/San|ta.r|o I'n.fantll
Masc. e Fem./Copa funcionarios
A7 04 210 x 1,00 maxim-ar Lactario/ Sala dg atenc’ilr.nento/ PCD
Infantil/ Depésito
JAS 02 210 x 1,50 maxim-ar Administragéo/ Se.1I~a Professores e
reunides
JA9 03 0,70 X 0.75 maxim-ar Cozinha/ Sanitario PCD adulto masc.
e fem.
. Vestiario masculino e
A0 L 2R U7 maxim-ar feminino/Lavanderia/Cozinha
JA 11 02 4,20 x 0,50 maxim-ar Infantil 3 e Infantil 4
JA 12 03 5,60 x 1,00 maxim-ar Bergario, Infantil 1, Infantil 5
JA 13 02 0,60 x 0,20 Fixa Casa de gas
JA 14 02 1,20 x 0,20 fixa Casa de maquinas
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9.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

9.4.1. LISTAGEM DAS PEGCAS TECNICAS — ARQUIVOS IFC

Mobiliario e Equipamento — Modelagem da Disciplina —

UIFOZEAEHDTY IR Design Transfer View (MVD IFC4) e
Mobiliario e Equipamento — Modelagem da Disciplina —
UIFOZEAIEHRY RS Reference View (MVD IFC4) e
_ . Arquitetura — Modelagem da Disciplina - Design Transfer
TIPO2-ARQ-DTV_R03 View (MVD IFC4) IFC4
) . Arquitetura — Modelagem da Disciplina — Reference
TIPO2-ARQ-RFV_R03 View (MVD IFC4) IFC4
TIPO2-ECE-MOD_RO03 Cabeamento Estruturado — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-EDA-MOD R03 Prote.gé.o _Contra Descargas Atmosféricas — Modelagem IFC4
- da Disciplina
TIPO2-ELE110-MOD_RO03 Elétrica 127V-220V — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-ELE220-MOD_R03 Elétrica 380V-220V — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-HAF-MOD_R03 Agua Fria — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-HDC-MOD_R03 Drenagem Climatizagdo — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-HEP-MOD RO03 E_sg(_)tq Sanitario e Aguas Pluviais — Modelagem da IFC4
- Disciplina
TIPO2-HIN-MOD RO3 P_re\{er_mgao e Combate a Incéndio — Modelagem da IFC4
= Disciplina
TIPO2-MCL-MOD_RO03 Climatizagao — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-MEX-MOD_R03 Exaustao Mecanica — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-MGC-MOD_RO03 Gas Combustivel — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-SCO-MOD_RO03 Estrutura de Concreto — Modelagem da Disciplina IFC4
TIPO2-SMT-MOD_RO03 Estrutura Metalica — Modelagem da Disciplina IFC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
139



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

LIVRAMENTO/RS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do

MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009

S
Fnoe

9.4.2. LISTAGEM DAS PECAS TECNICAS — ARQUIVOS PDF — ARQUITETURA

9.4.21.

Projeto de Arquitetura — ARQ

B T S— [

TIPO2-ARQ-01-IMP-GERO_RO03

TIPO2-ARQ-02-PLB-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-03-LYT-GERO_RO03

TIPO2-ARQ-04-LYT-GERO_RO03

TIPO2-ARQ-05-LYT-GERO_RO03

TIPO2-ARQ-06-CRT-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-07-FCH-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-08-FCH-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-09-PGP-GERO_R03
TIPO2-ARQ-10-FOR-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-11-COB-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-12-ESQ-GER0_R03
TIPO2-ARQ-13-ESQ-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-14-ESQ-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-15-ESQ-GER0O_R03
TIPO2-ARQ-16-PCD-GERO_RO03
TIPO2-ARQ-17-PLE-PTR0O_R03

TIPO2-ARQ-18-PCD-RFR0O_R03
TIPO2-ARQ-19-AMP-BLCA_RO03
TIPO2-ARQ-20-AMP-BLCA_RO03
TIPO2-ARQ-21-AMP-BLCA_RO03
TIPO2-ARQ-22-AMP-BLCA_RO03

TIPO2-ARQ-23-AMP-BLCA_RO03

Implantacéao

Planta Baixa

Planta de Layout — Mobiliario

Planta de Layout — Equipamento

Planta de Layout — Bancadas, Prateleiras, etc.
Cortes AA, BB, CC,DD e EE

Fachadas

Fachadas e Detalhes

Planta de Paginagao de Piso

Planta de Forro e lluminacgao

Planta de Cobertura

Detalhamento de Esquadrias - Portas
Detalhamento de Esquadrias - Portas
Detalhamento de Esquadrias - Janelas
Detalhamento de Esquadrias - Janelas
Mastros para Bandeiras

Gradis e Portdes

Sugestao de Fechamento para Regides Frias

Ampliacéo Bloco A — Fraldario

Ampliagéo Bloco A — Lactario, Higienizagéo e
Sanitario PCD

Ampliacéo Bloco A — Lavamaos e Solarios
Ampliagéo Bloco A — Varanda de Servigo

Ampliagao Bloco A — Bergario-1e Amamentagéo

1:75, 1:20
1:75
1:75

1:75

1:250, 1:25
1:250, 1:25
1:250, 1:25
1:250, 1:25

1:25

1:75, 1:25,
1;50

1:200 1:75
1:25
1:25
1:25
1:25

1:25

841x640

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

841x594

841x594

841x640

841x640

594x420

841x594

841x594

841x594

841x594

841x594

841x594

841x594
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TIPO2-ARQ-24-AMP-BLCA_R03 Ampliagéo Bloco A — Cozinha : 841x594
TIPO2-ARQ-25-AMP-BLCA_RO03 Ampliacédo Bloco A — Cozinha 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-26-AMP-BLCA_R03 Ampliagéo Bloco A — Despensa e Vestiarios 1:25 841x594

Ampliagao Bloco A — Copa Funcionarios e

TIPO2-ARQ-27-AMP-BLCA_RO03 Lavanderia/DML 1:25 841x594
Ampliagéo Bloco B — Sanitario Infantil Feminino .
TIPO2-ARQ-28-AMP-BLCB_RO03 e Sanitario Infantil Masculino 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-29-AMP-BLCB_R03  AmPliagdo Bloco B — Sanitdrio PCD Infantil & 1:25 841x594
Depésito
TIPO2-ARQ-30-AMP-BLCB_RO03 Ampliagdo Bloco B — Solarios 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-31-AMP-BLCB_RO03 Ampliagado Bloco B — Infantil 1 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-32-AMP-BLCB_RO03 Ampliagao Bloco B — Infantil 2/3 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-33-AMP-BLCB_R03 Ampliagéo Bloco B — Infantil 4 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-34-AMP-BLCB_RO03 Ampliagao Bloco B — Infantil 5 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-35-AMP-BLCB_R03 Ampliagéo Bloco B — Sala Multiuso 1:25 841x594
TIPO2-ARQ-36-DET-GERO_RO03 Detalhes Sanitarios 1:51:10 594x420
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9.4.3. LISTAGEM DAS PECAS TECNICAS — ARQUIVOS PDF — ESTRUTURA

9.4.3.1.

Projeto de Estrutura de Concreto — SCO

I S Y

TIPO2-SCO-01-LOC-GERO_RO03
TIPO2-SCO-02-DET-GERO_R03
TIPO2-SCO-03-FRM-VBDO_RO03
TIPO2-SCO-04-VIG-VGB1_R03
TIPO2-SCO-05-VIG-VGB2_R03
TIPO2-SCO-06-VIG-VGB3_R03
TIPO2-SCO-07-VIG-VGB4_R03
TIPO2-SCO-08-FRM-TERO_RO03
TIPO2-SCO-09-VIG-TER1_RO03
TIPO2-SCO-10-VIG-TER2_RO03
TIPO2-SCO-11-VIG-TER3_RO03
TIPO2-SCO-12-VIG-TER4_RO03
TIPO2-SCO-13-PIL-TERO_RO03
TIPO2-SCO-14-FRM-COB0_RO03
TIPO2-SCO-15-ARM-COBO0_R03

TIPO2-SCO-16-ARM-GERO_R03

9.4.3.2.

Planta de Locagéo e Quadro de Cargas
Detalhamento Armacéo - Blocos e Sapatas

Planta de Forma — Pavimento Viga Baldrame

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Viga Baldrame — Parte 01

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Viga Baldrame — Parte 02

Detalhamento Armacgéao das Vigas — Pavimento
Viga Baldrame — Parte 03

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Viga Baldrame — Parte 04

Planta de Forma — Pavimento Térreo

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Térreo — Parte 01

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Térreo — Parte 02

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Térreo — Parte 03

Detalhamento Armacao das Vigas — Pavimento
Térreo — Parte 04

Detalhamento Armacao dos Pilares — Pavimento
Térreo

Planta de Forma — Pavimento Cobertura

Detalhamento Armacao das Vigas e Pilares —
Pavimento Cobertura

Detalhamento Armacao das Vigas do Pavimento
Cobertura e Lajes do Pavimento Térreo

Projeto de Estrutura Metalica - SMT

1:75

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

Indicada

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

BT T Y

TIPO2-SMT-01-PCD-GERO_RO03
TIPO2-SMT-02-PCD-GERO_RO03

TIPO2-SMT-03-DET-GERO_RO03

Planta Baixa - Locacao das Tesouras (+3,26) e
Travamento Banzo Inferior (+4,50).

Planta Baixa de Cobertura (+4,50) e Paginacao
de Telhas (+4,50).

Detalhamento Tesouras — TS-01, TS-02, TS-03
e TS-06

Indicada

Indicada

Indicada

1189x841

1189x841

841x594

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

142



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO
LIVRAMENTO/RS S
“Cidade simbolo da Integrac¢ao brasileira com paises do v

MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009 ﬁr]”de

T R Y

Detalhamento Tesouras — TS-04, TS-08 e Vigas .
TIPO2-SMT-04-DET-GERO_RO03 de Transicdo VG-09 e VG-11 Indicada 1189x841

TIPO2-SMT-05-DET-GER0_R03  Detalhes —Correntes Rigidas, Tergas de

Cobertura, Contraventos e Tirantes Indicada 1189x841
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9.4.4. LISTAGEM DAS PECAS TECNICAS — ARQUIVOS PDF — HIDRAULICA

9.4.4.1.

Projeto de Agua Fria - HAF

B S Y

TIPO2-HAF-01-PLB-TERO_RO03
TIPO2-HAF-02-PLB-COB0_R03
TIPO2-HAF-03-DET-GERO_R03
TIPO2-HAF-04-DET-RESO_RO03

TIPO2-HAF-05-DET-GERO_RO03

9.4.4.2.

TIPO2-HEP-01-PLB-TERO_RO03
TIPO2-HEP-02-PLB-TERO_RO03
TIPO2-HEP-03-PLB-COB0_RO03
TIPO2-HEP-04-DET-GERO_RO03

TIPO2-HEP-05-DET-GERO_RO03

9.4.423.

TIPO2-HIN-01-DET-GERO_RO03
TIPO2-HIN-02-PLB-TERO_RO03
TIPO2-HIN-03-PLB-TERO_RO03
TIPO2-HIN-04-PLD-GERO_RO03

TIPO2-HIN-05-PLD-GERO_RO03

Planta de Langamento da Rede — Planta Baixa
Térreo

Planta de Lancamento da Rede — Planta Baixa
Forro — Diagramas Isométricos

Detalhes Isométricos — Detalhe ISO01 ao 1ISO24
Detalhes Vistas — Reservatorio

Detalhes Vistas — Detalhe ELEO1 a ELE18

1:50/ 1:25

1:25

1:25

1:25

Projeto de Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais - HEP

BT T T

Langamento da Rede de Esgoto Sanitario e
Aguas Pluviais — Planta Baixa Térreo

Langamento da Rede de Aguas Pluviais — Planta
de Cobertura

Lancamento da Rede — Planta Baixa Forro e
Instalagdo Fossa, Filtro e Sumidouro

Diagramas Isométricos

Diagramas Isométricos

1:50/1:25

1:50

1:50/1:25

1:75/1:25

1:25

Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio - HIN

BT T Y

Detalhamento e Sinalizagédo

Sinalizacado de Orientacao e Salvamento e
lluminagéo de Emergéncia — Planta Baixa Térreo

Sistema hidraulico sob comendo e alarme de
incéndio — Planta Baixa Térreo

Isométrico — Sistema de alarme de incéndio

Isométrico — Sistema hidraulico sob comando

1:75

1:75

1:75

1:75

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

1189x841

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

144



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

LIVRAMENTO/RS S
“Cidade simbolo da Integrac¢ao brasileira com paises do v
MERCOSUL” F[—]d =)

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009 e —

9.4.4.4. Projeto de Drenagem Climatizacao - HDC

I S [

Lancamento da Rede de Drenagem — Planta
TIPO2-HDC-01-PLB-TERO_RO03 Baixa Térreo 1189x841

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
145



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO

LIVRAMENTO/RS S
“Cidade simbolo da Integrac¢ao brasileira com paises do v
MERCOSUL” [_—[—]d =)

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009

9.4.5. LISTAGEM DAS PECAS TECNICAS — ARQUIVOS PDF — ELETRICA
9.4.51. Projeto de Elétricas 127V-220V - ELE

I S Y

TIPO2-ELE110-01-PLB-GERO_RO03 Fiacao - Planta de Distribuicao da Infraestrutura 5 1189x841
TIPO2-ELE110-02-DIG-GERO_RO03 Dimensionamento — Diagramas - Detalhes 1:50 1189x841
Dimensionamento — Diagramas — Quadro de .
TIPO2-ELE110-03-DIG-GERO_RO03 Cargas - Detalhes 1:50 1189x841
TIPO2-ELE110-04-DIG-GERO_RO03 Dimensionamento — Diagramas - Detalhes 1:50 841x594

9.45.2. Projeto de Elétricas 380V-220V - ELE

I S Y

TIPO2-ELE220-01-PLB-GERO_RO03 Fiacao - Planta de Distribuicao da Infraestrutura 5 1189x841
TIPO2-ELE220-02-DIG-GERO_RO03 Dimensionamento — Diagramas - Detalhes 1:50 1189x841
Dimensionamento — Diagramas — Quadro de .
TIPO2-ELE220-03-DIG-GER0O_R03 Cargas - Detalhes 1:50 1189x841
TIPO2-ELE220-04-DIG-GERO_RO03 Dimensionamento — Diagramas - Detalhes 1:50 841x594

9.4.5.3. Projeto de Cabeamento Estruturado - ECE

T N T

TIPO2-ECE-01-PLB-GERO_RO03 Planta de Distribuigdo da Infraestrutura 1189x841

9.4.5.4. Projeto de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - EDA

T T Y

TIPO2-EDA-01-PLD-TERO_RO03 Planta Baixa de Aterramento e Detalhes Indicada 1189x841

Planta Baixa e Corte de Captagao e Descidas -

Detalhes Indicada 1189x841

TIPO2-EDA-02-PLD-COB0O_RO03
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9.4.6. LISTAGEM DAS PECAS TECNICAS — ARQUIVOS PDF — MECANICA
9.4.6.1. Projeto de Climatizagdo — MCL

BT T Y

TIPO2-MCL-01-PLB-TERO R03  L@nsamento da Rede de Drenagem — Planta 1:50/1:25  1189x841
- Baixa Térreo

Langamento da Rede de Drenagem — Planta

Baixa Cobertura 1:50/1:25 1189x841

TIPO2-MCL-02-PLB-COB0_RO03

9.4.6.2. Projeto de Exaustao Mecanica — MEX

e

TIPO2-MEX-01-PCD-GERO_R03 Planta Baixa, Cortes e Detalhes — Cozinha 841x594

9.4.6.3. Projeto de Gas Combustivel - MGC

BT T I

TIPO2-MGC-01-PLD-GERO_R03 L ont@ Baka, Cortes e Detalhes —Centralde s g41x504
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9.4.7. LISTAGEM DAS PECAS TECNICAS — DOCUMENTOS DIVERSOS
9.4.7.1. Memorial de Calculo

TIPO2-EDA-MEC_R03 Protecdo Contra Descargas Atmosféricas — Memorial de

Calculo
TIPO2-ELE110-MEC_RO03 Elétrica 127V-220V — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-ELE220-MEC_RO03 Elétrica 380V-220V — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-HAF-MEC_RO03 Agua Fria — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-HEP-MEC_RO03 Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-HIN-MEC_RO03 Prevengao e Combate a Incéndio — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-MEX-MEC_R03 Exaustao Mecanica — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-MGC-MEC_RO03 Gas Combustivel — Memorial de Calculo DOC
TIPO2-SMT-MEC_R03 Estrutura Metalica — Memorial de Calculo DOC

9.4.7.2. Memorial Descritivo e Documentos Diversos

TIPO2-PRJ-MED_R03 Projetos — Memorial Descritivo
Documentos Complementares — Lista de Pegas
TIPO2-DOC-LPT_RO03 Técnicas DOC
Documentos Complementares — Regras de
TIPO2-DOC-RGN_RO03 Nomenclatura DOC

9.4.7.3. Orgamento

TIPO2-ORC110-ATO_RO03 Orgamento 127V-220V — Atualizagdo do orgamento 00

TIPO2-ORC110-RCC_R03 glrggnento 127V-220V — Relatério de Composigéo de XLS
TIPO2-ORC220-ATO_R03 Orgcamento 380V-220V — Atualizagdo do orgamento 00 XLS
TIPO2-ORC220-RCC_R03 Orcamento 380V-220V — Relatério de Composi¢ao de XLS

Custo
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9.4.7.4. Planilha de Quantidades

TIPO2-ARQ-PLQ_RO03 Arquitetura — Planilha de Quantidades

TIPO2-ECE-PLQ_RO03 Cabeamento Estruturado — Planilha de Quantidades XLS

Protecado Contra Descargas Atmosféricas — Planilha de

TIPO2-EDA-PLQ_RO03 Quantidades XLS
TIPO2-ELE110-PLQ_RO03 Elétrica 127V-220V — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-ELE220-PLQ_RO03 Elétrica 380V-220V — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-HAF-PLQ_RO03 Agua Fria — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-HDC-PLQ_RO03 Drenagem Climatizagédo — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-HEP-PLQ_R03 gi%?]tt(i)digglstano e Aguas Pluviais — Planilha de XLS
TIPO2-HIN-PLQ_RO03 grue;/rt]-::[?dg:;ez Combate a Incéndio — Planilha de XLS
TIPO2-MCL-PLQ_RO03 Climatizacao — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-MEX-PLQ_RO03 Exaustdo Mecénica — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-MGC-PLQ_RO03 Gas Combustivel — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-SCO-PLQ_RO03 Estrutura de Concreto — Planilha de Quantidades XLS
TIPO2-SMT-PLQ_RO03 Estrutura Metalica — Planilha de Quantidades XLS
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9.5. ESCALA DE VARIAGAO DE CORES

PANTONE 108 C PANTONE Warm Red C PANTONE 286 C
Pt Rt s R —
T 1 PANTONE 288
PANTONE 179 C _ PANTONE Cool Gray § M
pANTONE 116 1 PANTONE 253 C
PANTONE 180 C I e T —
ray
ez I s
e [
PANTONE 123 C _ EAUTONE 2728.C PANTONE Cool Gray 7 M
I PANT
bt e e
PANTONE 1235 C W PANTONE Blue 072 C PANTONE Cool Gray 9 M
ey EEE——
PANTONE 135 C PANTONE 1807 C | PANTONE Cool Gray 10 M
—c—
|
woewe [
PANTONE 186 C 1
PRGN e 7 S
PANTONE 187 C EEmT
PANTONE 143 C PANTONE 2756 C

Figura 15 — imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja
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